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SAGE®
RECOMMENDS
SAFETY FIRST

At Sage © we are very safety
conscious. We design and
manufacture consumer
products with the safety of
you, our valued customer,
foremost in mind. In addition,
we ask that you exercise a
degree of care when using
any electrical appliance

and adhere to the following
precautions.
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IMPORTANT
SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USE AND SAVE FOR
FUTURE REFERENCE

» A downloadable version of
this document is also available
at sageappliances.com.

* Remove and discard
any packaging materials
safely before use.

* Ensure the product is properly
"EE»A_ A»° »YAE» pEEE

and fully unwind the power
cord before operating.

« »YAE» EE¢AY: UAE E¥%»
time, please ensure that your
electricity supply is the same as
shown on the rating label on the
underside of the appliance
(220-240 V ~ 50-60 Hz
1430-1700 W). If you have any
concerns, please contact your
local electricity company.

 The installation of a residual
current safety switch is
recommended to provide
additional safety when using
all electrical appliances.
Safety switches with a rated
operating current not more
than 30mA are recommended.
Consult an electrician for
professional advice.



 Regularly inspect the power
cord, plug and actual appliance
for any damage. If found to

be damaged in any way,
immediately cease use of

the appliance, and return the
entire appliance to the nearest
authorised Sage Service
Centre for examination,
replacement, or repair.

Do not let the power cord
hang over the edge of a
counter or table. Do not let
the power cord touch hot
surfaces or become knotted.

Do not touch hot surfaces.
Always ensure the appliance
has been allowed to cool;

if the appliance is to be: left
unattended, cleaned, moved,
assembled or stored, or when
changing accessories; always

supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understands
the hazards involved. Cleaning
and user maintenance shall

not be made by children unless
they are older than 8 and
supervised. Keep the appliance
and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.

To eliminate a choking hazard
for young children, discard
Ed%» EFEAE»1E:I» 1Al
to the power plug safely.
Position the appliance on a
stable, heat resistant, level, dry
surface away from the counter
edge, and do not operate on

or near a heat source such as

a hot plate, oven, or gas hob.

Do not operate the appliance
jn,ap epclosed space,

Ef¢E!% An E¥%>» »E/&EE» kFiksidead ¥uptdard.

by pressing the POWER
EEEAA EA

unplug from the power outlet.
Children must not play with
the appliance. Do not leave
the appliance unattended
when in use. Do not move the
appliance whilst in operation.

This appliance can be used

by children aged from 8 years
and above, and by persons
with reduced physical, sensory,
or mental capabilities or lack
of experience and knowledge
if they have been given

"By A

Do npt use attachments
Bther'than those provided

with the appliances. The

use of attachments not

sold or recommended

by Sage® A-1 L-EE» pE»*
electric shock, or injury.

This appliance is for household
use only. Do not use the
appliance for anything other
than its intended purpose.

Do not use in moving vehicles
or boats. Do not use outdoors.
Misuse may cause injury.

e

»E P



* Servicing should only be
performed by an authorised
service representative.

* Improper use of the appliance
incorrectly operated or
unprofessionally repaired. In
such a case, any warranty claim
is void. No warranty claim for
any damages can be accepted.

» The appliance is not intended
to be operated by means of
an external timer or separate
remote-control system.

* Use caution when operating
machine as metal surfaces
are liable to get hot during use.
Heating element is subject
to residual heat after use.

 Wipe the outer surface with
a soft, damp cloth and then
polish with a soft, dry cloth.
Keep the appliance and
accessories clean. Follow the
cleaning instructions provided.

CAUTION

To prevent damage to

the appliance, do not use
alkaline cleaning agents
when cleaning, use a soft
cloth and a mild detergent.

The symbol shown
indicates that this appliance
=mm should not be disposed
of in normal household waste.
It should be taken to a local

- A AAE EEE pAw»EE ;duthdkitBsaste collection centre

tamping chute when pushing
down the tamping lever.

Do not open the
programming port, this is
exclusively for authorised
service personnel only.

Do not operate the grinder
without the hopper lid in
EAEE, ,E Ar
hands, hair, clothing, and
utensils away from the
hopper during operation.

designated for this purpose or
to a dealer providing this service.
For more information, please
tAAE-1E TAEE AAL-A 1AEA:
To protect against electric
shock, do not immerse
the power cord, power plug or
appliance in water or any other

»» E pAYshdail.

- A AAE pAA I-E»E E-AA

with hot water.

* Never use the appliance without

water in the water tank.



NOTICE TO CUSTOMERS
REGARDING MEMORY
STORAGE SAVE THESE
INSTRUCTIONS

Please note that in order to better
serve our customers, internal
memory storage has been
imbedded into your appliance.
This memory storage consists

of a small chip to collect certain
information about your appliance
including the frequency of use

of the appliance and the manner
in which your appliance is being
used. In the event your appliance
is returned for service, the
information collected from the
chip enables us to quickly and

SPECIFIC INSTRUCTIONS

FOR WATER FILTER

* Filter cartridge should be kept
out of reach of children.

« EAE» pAE»E L-EEE{°%»E
place in the original packaging.

* Protect cartridges from
heat and direct sunlight.

* Do not use damaged )
PAE»E 1-EEE¢{°%»E”

- A AAE AE»A pAE»E L-EE

* If you are absent for a prolonged

period of time, empty the water
tank and replace the cartridge.

»Olc',»AEAT E»Ei(;l» TAEE -/E/EA&-Al»”

The information collected also
serves as a valuable resource
in developing future appliances
to better serve the needs of
our consumers. The chip does
not collect any information
regarding the individuals

who use the product or the
household where the product is
used. If you have any questions
regarding the memory storage
chip please contact us at
privacy@sageappliances.com

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Ve 8 Features

RAPID HEAT UP LESS MESS
Innovative heating system achieves ideal %» EAEE-pAE»E E»A-(AE E»1EE» ¢,
extraction temperature in 3 seconds. position as you grind, dose and tamp, reducing
any potential grinds mess on your drip tray and
PRECISION CONICAL BURR GRINDER bench top.
E»tsE¢AA tAAg 1 A ’EE[ElAE A-T¢A » ,Bg o 1A R
EEEY:-1» -E»- WAE - %EAA »E/EEi-lE_\‘_EéAE Ergérou
IMPRESS PUCK SYSTEM
—_ — CAEAGp»E E%» EE»EE A»»°»° EA ¥
Swipe & select from the drink's menu. Receive tamp to create an impressive puck. Less mess.
BELO Aly EUERERLAEE E%» (%ARSIURS»» A AgAR
process so you can enjoy a perfect cup of * Precision Measurement Auto Corrects

tAn»»” °AEEE TAEE E%AE TAAEA» thdNeAtDoke» TEEE» AE
milk temperature, then save it as your personal

. Grind measurement displayed on screen
favourite.

indicates when correct level is achieved, and the

system automatically remembers the adjustment
ADJUSTABLE GRIND SIZE for the next dose.

EAE»EEA %E(A® E»EE(A%E %EA BopdirrioSlevehis Bafettated based on
for optimal extraction. measured grind amount.

ADJUSTABLE GRIND AMOUNT . élsnslésged Tamping with a 7° Barista Twist

S AEEE E¥%» -AAEAE AYv YE»E¥%
cRE»° ¢AEA E¥%» pAE»E ,-EA»E E%%e%zﬁk {épg,i%? n)\ggléh Ocﬁ)sliinal
or coarseness of the grind.

PID TEMPERATURE NTROL —

) URE CO o ) MILK TEXTURING
Electronic PID temperature control for increased . .
temperature stability. Automatically textures milk to the selected

temperature and style from silky smooth latté
DEDICATED HOT WATER SPOUT to creamy cappuccino. Choose your preferred
- ) milk type to optimize your milk results for dairy,

Dedicated hot water outlet_ for making long almond, soy and oat milk. Automatic purge
blacks, teas, and pre-heating cups. removes residual milk from the steam wand

once texturing is complete.



Components

A. 3409 Bean Hopper I.  Hot Water Spout

B. Touch Screen J. Y»AA E-.AA»EE E»»A AEE-.-pAE
C. Power Button K. Steam Wand

D. Tamp Lever L. Drip Tray Grill

E. Grind Size Adjustment Dial M. Milk Temperature Sensor

F. Removable Tamp Cover N.  Drip Tray

G. Grinding Cradle

H. Group Head NOT SHOWN

2 L Removable Water Tank
« Tool Storage Tray
» Power Cord Storage

c € UK Rating Information
CA 220-240V ~50-60 Hz 1430 - 1700 W



ACCESSORIES

A. Stainless Steel Milk Jug

B. 1 cup & 2 cup Single Wall Filter Baskets

C. 1cup & 2 cup Dual Wall* Filter Baskets

D. w»AA E.-.AA»EE E»»A AEE.
E. Water Filter Holder With Filter

F  Cleaning Disc

E. L ELE °E-A I-AA pAExE
CAEE-AA»° ;A E%» EAEE

- EA»E 1A
“pAE»E

G. Cleaning Tablets
H. Cleaning Brush

I.  The Razor™ precision dose trimming tool

pA EDedbcale Powder

K. Cleaning Tool For Steam Wand Tip
L. Water Hardness Strip
M

Drip Tray Guard
_ (included with machines in colour only)

A»E



\

& Assembly

BEFORE FIRST USE

. . -,
Machine Preparation Z
Remove and discard all labels and packaging
materials attached to your espresso machine.

Ensure you have removed all parts and
accessories from the box before discarding
the packaging.

Remove the water tank located at the back of
the machine by pulling the water tank handle.

Clean parts and accessories (water tank,
EAEE pAE»E' pAE»E |
and a gentle dish washing liquid. Rinse well
then dry thoroughly.

« AE»EE E%» pAE»E (AEA E¥%» EIA E I

EA»EE AENQIEE A1 [ EA [-EnE.

. ’A (AEE-AA E¥%>» -EE»A A»° pAE»E %A
i-E»E E-AA" -Ai%A E¥%>» E» AYi Ev»

the adapter inside the water tank. Push down
to lock into place.

NOTE

Machines with colour, drip tray protection guard
is included. DO NOT DISCARD.

INSTALLING THE WATER FILTER
o »AAl» E%» [-E»E pAE»E -A° [.E»E pAWY
from the plastic bag.

« A-A E¥%» pAE»E ¢A 1AA° [-E»E WAE % A¢ L EE
o ¢AE» E¥%» pAE»E %AA°»E I¢E¥% tAA° |-

S

) NOTE
* Set the reminder for next month of replacement.

» E»1AAA»Ac EA E»EA-1» E%» pAﬁytﬁer\/aél»@araness is either 4 or 5 when

months. tested, we strongly recommend you to change
to an alternate water source. Filtered water will
»TE»A° AE¥% E%» Agvi» Avs TAEE E¢
descale intervals as well as superior taste.
Please ensure to test the water hardness of
the alternative water source you've chosen and
input into the machine accordingly. Avoid using
AI»EAT pAE»E»° [-E»E* A¢gA» [-E»E
AGA»E-A tAAE»AE (E [»¢ Al .00%0 .1
water. Never use distilled water, or water with no
AE AAT A¢A»E-A LAAE»AE -E E¢E ¢
Avs tAn»»"

»EA 1 AY E%» ['E»E pAE»E »I»El E
reduce the need to descale the machine. Filters
can be purchased at www.sageappliances.com



FU n CtionS Attaching the Hopper

v

Filling the Water Tank E
o AEEE» E¥%» [-E»E pAE»E (E E»1EE»AT LAELC»

the water tank.
 Use the handle at the top of the water tank W © ‘

to assist in lifting the water tank and away from
the machine. * Insert the bean hopper into position on top
of the machine.

= « Turn the dial to lock the hopper into place.
o * Fill the hopper with fresh beans.
K4 TIP
_ t We recommend quality 100% Arabica beans

I with a ‘Roasted On’ date stamped on the bag, .
AAE - Y »EE »Y%AE» AE Y E» 1 °.E>
beans are best consumed between 5-20 days
YV4E»E E¥%>» Y A-EE»° A °.E»” E-A»

EAEE EAA CE.1AAT WEAA E%» EAEE
taste bitter and watery.

TURN
TO LOCK

« Fill the water tank with cold potable tap water
up to the MAX marking indicated on the side

of the water tank. Attaching the Drip Tray
* Replace the water tank back on the machine, « Place the drip tray grill on top of the drip tray.
pressing down to ensure that it is properly

positioned and attached to the machine. » Machines with colour, attach the drip tray

protection guard cover on the drip tray.
« Slide the drip tray into the machine.

NOTE

Using the drip tray protection guard cover

is optional. But note that using the drip tray
protection guard can protect your drip tray from
dents and scratches.

NOTE

If the water level in the water tank is below the
minimum (MIN) marking, the espresso machine
will not operate.

10



GENERAL OPERATION

DRINK SCREEN

In this screen, you can customise your drink
by touching the choice of drink on screen.

A B G
(} Cappuccino g ¢

o Y»tA E¥%» ['E»E E-AA ¢E pAA»© ¢

up to the maximum mark.
* Plug the power cord into the power outlet.
* Press the ‘Power’ button.

* Follow the instructions on screen to guide you
EAUEAEYY pEEE EE» E»EEA"

DRINK SELECTION

Swipe and select your choice of drink.

Flat White Cappuccino Long Black

NOTE

Please keep the touch screen dry and clean
to ensure that the machine functions properly.

15 O < 65° (8 f§
A.  Home icon
B. Chosen drink
C. Hot water
D. Grind / Dose = tap the icon below the
EAEE-pAE»E EA CAEEE WBE;A°»E
E. Ex»i E-/£ E¥%» ¢tAA »AAl E%» 1/

to adjust brewing settings.

F. Milk texture = tap the icon below the milk
jug to adjust milk settings.

SETTING THE GRIND
SIZE AND DOSING

* Adjust the grind size by using the dial on the side
of the machine.

{} Cappuccino 9144
Grind Size i
Finer [Slower] 1 5 Coarser [Faster]

el

« Follow the screen prompts to select the preferred
‘Basket Size'.
o /E AR E¥%» EAREE-pAE»E (A -%»

A AR EYix /EA AE> EA E
‘Ao CAAAT VAE»E¥ “BEAEAC tAn»» EA pf

11



ASSISTED TAMPING

* When grind cycle is completed, the machine
is ready to tamp.

Cappuccino o G
<

 Grinding will automatically stop.

——

{1 Cappuccino &

65° 8 fj

—

-

65° 8 fj

i

INTELLIGENT BREW SETUP

Intelligent Brew Setup is a feature that helps
AYe»i» - BAAC 1An»» »TEE-1E¢AA E'Alﬁ» T .
assisting the dial-in process of the grinder. * Push the lever downwards to the end position.
) Y E [¢AA E-AZE E%» An»» BEACE
When successfully completed, you can enjoy using a consistent amount of tamp force. Pushing
© AR 1Any» E%AE the lever slowly and consistently will help to
From this point, further adjust grind size and improve the puck appearance.
experiment to suit your style. « Release the lever slowly upwards to the home
It is recommended using this feature whenever position after tamping.

you change beans, or the too fast or too slow -, Repeat the tamping action as above twice.
ARE¢pt-E.AAE ‘E» E%AIA AA EtE»»A”

Find the Intelligent Brew Setup in the Settings NOTE
menu under Drinks Settings.
Screen will indicate if tamp or dose is low, ideal

MANUAL GRIND PURGE or high.
AE ,»EE tAn»» E»EEAEE' ¢% E¥%» A-1%s.A» %-E AAE
been used for a while it is recommended to HOW TO CORRECT AN

purge any stale beans that have been ground UNDER OR OVER DOSE?

and left in the grinder chute. An under or over dose can occur when fresh

To purge; tap and hold the grind button for > AE ‘E» -°9%° EA E¥%» UAEAE»»E’ (%
2 seconds, and run for around 5 seconds. > AE “¥»' - 9% n»E»AE ETE» AY tAn»
To stop; press the stop button. Grind purge used or if a change is made to the grind size.

will stop automatically after 30 seconds if stop

) What to do when dose level is
button is not pressed.

below the ideal middle bar?

, ; » When dose is below the ideal middle bar, the
Cappuccino g G machine will indicate and calculate ‘A Bit More’.
E E¥Y» AAEE-pAE»E ¢A-%» AA E1E»»
more and follow screen prompts and complete
a tamp for an updated dose level reading.

: ¢ When ideal dose level is reached, the machine
"PURGE will automatically update the auto dose time for
the next cycle.

t
B

o foid 65° 8 f§
What to do when dose level is above
the ideal middle bar?
* When dose is above the ideal middle bar, remove
Ev%» EAEE - pAE»E WEAA E¥%» 1E-2A»"
» Use the Razor Trimming Tool. (refer to Trimming
the Dose section).

12



¢ The machine will calculate how much to reduce

the auto grind time and apply this for the next
cycle.

Ya Ye

the Razor~

Precision dose trimming tool

o [

The Razor™ precision dose trimming tool
allows you to trim the puck to the right level
for a consistent extraction.

ESPRESSO EXTRACTION

« Select a display of brew options on the screen.

* Select the café size options from:

Single (approx.30ml), Double (approx.60ml) or
Double+ (approx.90ml).

* Select Custom and slide and drag the dot to o
(;AlE»-E» AE °»1E»-E» E¥%» An»» 1AAE

o -/E E¥%>» 1An»» 1ELE (A-%» AA E¥%>» ELE
extraction.

 The duration times are preset but can be
customised.

Cappuccino

L

' {
AE»EE E%» DAE| ¢AEA E%» 1A ||

the shoulders of the tool rest on the rim of the

PAE»E -EA»E” %» A-°» AY E¥%»

| f— |

E»A»EE-E» E¥%» EEEYs-1» AVs E¥%>

Rotate the Razor™ dosing tool back and forth

&30 O 165 65° (8 fj

i%2¢A» %AA° A%, EYa» AAEE-pAE»E AA A A7A» Al»E
Ev%» AAALA AT EA EE¢A An »T1»EE An»»"

AE»EE,AY% E%» AEE.-pAE»E

MANUAL OVERRIDE

E»EE -A° % AA° E%» 1An»» (;A-l/z» 0./
2 seconds) to enter manual extraction mode.

AE19% E¥%» tAn»» (A-v%b» EA EE.EE
EAE % E%» An»» A -%» -%-s A EA
extraction.

NOTE

» The amount of espresso extracted in the cup
will vary depending on your grind size and grind
amount settings.

E:3
E

N R R I . e AEL3Y . Al E3y 1 ; AL OEE; Al, .
Ai» E¥0 EAEE-pAESE EA%EA» RICENGTIIERRE MR L8 TEE AR
so that the handle is aligned with the INSERT '

ERELECAA" AE»EE E%» EAEE. pAREAAEM s AREAEmA EECAY: - |

head and rotate the handle towards the centre
until resistance is felt.

(INSERT g

=

basket, you should extract approx. 30ml. When )
EE AL - 1 pAE»E ,-EA»E‘' TAE E%AE
approx. 60ml.

TEXTURING MILK

SN2E»AE LE-A°E A° A¢AA -AE»EA-E
E»TEEE» °¢,n»E»AEAI” AE ,»EE E»IE|

is recommended to use full cream milk when
using dairy milk and use barista type milks
when using plant-based milks. You may need to
adjust the froth level accordingly. Start with cold
milk. Fill milk jug to below the spout position. Lift

13



the steam wand and insert into milk jug. Lower Wipe the wand & tip with a clean damp cloth.
steam wand, ensuring it is fully down. The milk Lower steam wand to the down position and
jug should rest on the milk temperature sensor the wand will automatically purge.

located on the drip tray and tip of the steam

wand should be submerged and ensure that . CAUTION: BURN HAZARD

milk covers the ring around the steam wand tip.
Pressurised steam can still be released, even

YiE»E A-1%¢A» %-E »»A El¢gEt%»o A
must always be supervised.
\ MILK MUS
—MAX o
—MIN Tﬁlg\{?EING NOTE
- * When the machine creates steam, a pumping
noise can be heard. This is the normal operation
NOTE of the pump.
» Use exclusively the stainless steel milk jug
Check the image on the screen for the correct included in the pack to froth milk. The use
milk jug position. of container made of glass or plastic material

to froth milk may lead to overheating milk

Under the milk jug image, tap the icon to adjust or dangerous conditions.

the milk temperature, the level of milk froth
or change your milk option: Dairy, Almond,
Oat or Soy.

To start, touch the ‘Milk jug’ image. The screen
will display the temperature of the milk as

USING HOT WATER

The machine has a dedicated hot water spout.
The HOT WATER function can be used to pre-
heat cups or add hot water manually. To start

it heats. |
and stop hot water, touch ‘Hot Water icon on
Y Cappiiceins ] the screen.. N .
— Hot water limit is approximately 90 seconds.
Depending on the size of your cup, you may
- need to touch the ‘Hot Water’ button to stop
pouring.
TEMP: 65° FROTH: 8 i NOTE
Dairy m Oat Soy i
Using the hot water spout and the steam wand

is not possible when extracting espresso.

Run hot water before or after extracting
espresso.

Milk texturing will stop automatically when
the selected milk temperature is reached.

Lift steam wand to remove milk jug. Wipe the

wand and tip with a clean damp cloth. Lower

steam wand to the down position and the wand Long Black
will automatically purge.

MANUAL MILK TEXTURING

N N a A aa s . .. N I =
EEA A¢AA E»TEEE¢ A% -A° .EEA - \Bnss/
disabled during manual milk texturing mode.
Start with a cold milk. Fill milk jug to below the 5
&30 O Q 15s

spout position. Lift the steam wand and slide the
milk jug under the steam wand. Hold the milk jug
at an angle.

Start frothing by tapping the milk jug image on
screen. When frothing is done and the jug is hot
to comfortably touch; tap the milk jug image on
screen to stop.

14



Single Wall Filter Baskets
WARNING

Filled cup temperature is approximately 75°C -
90°C (167°F - 194°F). Be careful in handling hot
beverages.

Ny

Q TIP
- 1 CUP 2 CUP
Heating your cup or glass ¢AvA» AA pAE»E -EA»EE E%AEA°
[-EA ELE [¢AA %»AE A-AE-¢ A BREyARWSY BE»EY [%AA» 1An»» » A
optimal temperature. Pre-heat your cup by These allows you to experiment with grind and
rinsing with hot water from the hot water outlet dose to create a more balanced espresso.

and place on the cup warming tray.
Dual WaII Filter Baskets
»-E¢AY% E%» AAEE- pAE»E -Ae° pAE»E "EA»E
1AA° EAEE-pAE»E -A° pAE»E .|
reduce the extraction temperature enough to
Ec,l/zAc,pl AEAT -n»'E E¥%» CE. A(,E
Al-TE »AEEE» E¥%» AAEE -pAE»E
are pre-heated with hot water from the hot water
spout before initial use.

NOTE ‘AA pAE»E ,-EA»EE E%AEA° »
-1 o 1 o o
AI-TE (¢ £» E%» AREE-pAE»E -A° rgﬁéég%%%» c/gﬁt EA° 1An»» -A° AA°»

DYUAE» CRAELAY: 1¢EY% BLEAEA® LAD
can encourage ‘channeling’ where water by- These regulate fhe pressure and help to

E-EE»E E%» BLEAEAC 1Anw»» °EE cgpygm;ef the ext@gt;&gr)\regardless of the grind,
dose, or freshness.

F”.'TER BAS.KETS . THE GRIND
This machine includes both single and dual
i-AA* | 1E&E -A° 1 1E/E pAE»E ,-E Aadiutifg the Grind Size
E» E¥%» lEE pAE»E s EA»E [%»® T 0. %
E¢A%A» 1EE -A° E%» ' 1EA pAE ¢} Cappuccino g G
brewing 2 cups or a stronger single cup or mug.

Ya» ,_C_E“EAIC',O»O pAE»E ,-EA»EE -Ex —= T W

BLEAEAC tAn»»® r

L E/E pAE»E ,-EA»E L—,. % / N _

L1 1E/E pAE»E -EA»E [%- AW Grind Size 1 ;
Finer [Slower) 5 Coarser (Faster]
3 c S

Y» BLEGA? E¢D» [¢AA -n»1E E%» E-E
EHUEAEY Y E%» tAn»» ¢ A E%>» pAE»E
r-1AEE AY% E%» »ELEE»EEA” %»A E»E
E¢D»' ¢E E%AEA0 ,» pA» EE AARE E/
powdery.

15



To adjust the grind, rotate the grind dial to the HOW TO ADD & DELETE
back of the machine to go coarser, or rotate CUSTOMISED DRINKS

the dial towards the front of the machine to go o o . . .
PA»E AE EAc °» E%» °AE AA Ev%» AddibgpsWevEDhink % » A»YE “AE
- pPA»E BE A AE EA E%» E¢ % %EwhéhkusdisiRdaderatiterirk “tap the disc

The smaller the value shown on screen, the jcon op the upper right of the screen to rename
PA»E E¥%>» 2E(A° E¢D»" ¥%» A-EVerio BV IKSERT EE4AEA e 1An»» E»EE¢ A
on screen, the coarser the grind size. the new drink with a maximum of 15 characters.
Every created drink is saved to the start of the
NOTE drink carousel.
* When mgkin_g changes to the grind size, the new {} Cappuccino &
auto dosing time will be calculated after your next s
tamp and updated for the dose cycle following [ m— ’
that. The dose amount is calculated and stored 7 | )
automatically. Two to three extractions may be
required to calibrate the extraction. "E
» For most bean varieties, the grinder will pause AMOUNT i

Ed» BEA? AE»E-E¢AA (%»A 1An>
- ’

Extracting Espresso

« E - BE °» E%» »EEE»EEA [¢AA EE-EE EA rAT -%E>E
8-12 seconds (infusion time) and should be the
consistency of dripping honey.

. "1/4'_23/4)2 »E/EAE»E‘EA EE EEE,EA [Al
TAE %-i» »¢c E¥%»E EA°»E CAE»° E¥%
or the grind is too coarse. This is an UNDER-
EXTRACTED shot.

e Yy E¥%» »EAE»EEA EE-EEE EA °E
12 seconds, then you have either over dose the
pAE»E ,-EA»E -A°-AE E%» %BE¢A°
OVER-EXTRACTED shot. New Drink

A great espresso is about achieving the perfect

balance between sweetness, acidity, and

bitterness.
Ya» 1 -‘I\A’E I‘E’ A% 'I'A’EEA 1AnA»"» [¢ AA °» E»A° AA ’A-AT

Y- 1EAEE' EE'¥% -E E%» ETAE» AY *An»» | »- AE"

degree of roast, freshness, coarsenessor ] o

PA»A»EE AYs Ev%» BE A A° E%x» 9AE» Avs BLEAEA®

1An»»"

Experiment by adjusting these factors just one

at a time to achieve the taste of your preference.

< & Custom
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Editing Or Deleting A Saved Drink SETTINGS

Select the name of the saved drink and tap and To enter settings menu, touch the icon on the
%AA°S EYa» 1An»» (A-%» YiAE E % EvppeFrighfohthE scrén.
select either ‘Edit’ or ‘Delete’ from the screen.

E»EE Y »E EA *AApEA AE Y A + MAMNTENANREE »EEEA
to the drink carousel screen. Clean Steam Wand — This will show how to
clean the steam wand to remove any blockage
for better steaming performance.

< New Drink Group Head Cleaning — This will need
Espresso cleaning tablet or powder and will take
10 minutes to complete.

Grinder Cleaning — Follow step-by-step
process to clean the grinder to help the grinder
running in its optimal capacity and avoid
possible blockages.

[ Delete ‘ “ Descale — Descaling prevents excess mineral

and scale build-up. A pop-up message will let
you know when it is time for descaling.

Water Filter Change - To ensure machine has
clean water to use.

Would you like to edit or delete
your saved drink?

Delete? DRINK SETTINGS
Inteligent Dose ~ A EEEA AA AE An Y AE
Are you sure you want to Dosing’ that measures the dose and enables
delete ‘New Drink'? This the intelligent brewing calibration feature.
cannot be undone. Default Milk ~— ¢EE A% °¢n»E»AE A¢gA°E

and select the desired milk default.
l Yos An»» EE ABvgehine will guide youon )
EE»»A* EE»/E | EE»ZE EA A-A» A -t

OTHER

AE¢pt - ECABREE Avs E¥%» A-1%gA» AA
alerts.
Guidance Tips ~ A EEEA AA -A° An E¥%»
guidance tip animations on the drink screen.

Date & Time —To help set the date and time
on the machine.

Units — To switch between imperial and metric

units.
Help — Online help information screen with
QR Code.

Language - To set the machine’s language.

Demo mode - For on-screen Barista Touch™

Impress demonstration sequence.

About Appliance —To show model number ~ )
‘Ao pEAI-E» I»EE¢ AA AYsu E¥%» A-1%¢ A

Factory Reset — Use this function to reset
all programmable values back to the factory
settings and delete all custom drinks.

17



ADJUSTING CONICAL BURRS

AR» ETE»E A% tAn»» AT E»xCE¢E» - [¢9°»E BEA® E-A%» EA 1%¢»i»
A feature of your Barista Touch™ Impress is the ability to extend this range with an adjustable upper
burr. We recommend making only one adjustment at a time.

1 a 2

o m
ST —
roaly

Unlock hopper Hold hopper over container & turn dial toAlign hopper Run grinder until empty Remove hopper

release beans into container into position
10 \\ 11
Db
‘ o=\«

a) N ’ %y
© Y
Remove Remove wire handleMove adjustable topAlign the number witinsert wire handle  Push upper burr  Lock upper burr
upper burr from both sides of thieurr, 1 number, the handle opening from both sides of themly into position
burr coarser or ner burr

14 15
*

Align hopper Lock the hopper andCheck your extraction
into position Il the hopper with
beans.

18



Care &
Cleaning

E

COLOUR TOUCH SCREEN DISPLAY

Please keep the touch screen dry and clean
to ensure that the machine functions properly.

REPLACING THE WATER
FILTER IN THE WATER TANK

1 gom & o

| nv |
®5m
Set date 3 months Soak water Iter Place lterinto Iter
ahead for 5 mins holder

Insert & lock
water tank

Fill water tank to
MAX mark

Install Iterin
water tank

Yu» AEAI o»0 [-E»E pAE»E %»AMA

of scale build-up in and on many of the inner
functioning components. Replacing the water

PAE»E »I»El E%E»» AAAE%E (¢A

descale the machine. If you live in a hard water
area, it is recommended to change the water
pPAE»E AAE» LWE»CE»AEAT

« »AAl» E%u» pAE»E WUEAA Ev» EA.

in a cup of water for 5 minutes.

o ¢(AE» E¥%» pAE»E EA°»E tAA° EE

5 seconds.

CLEANING CYCLE

There will be a message prompt when

a cleaning cycle is required. This is a back-
rEE%¢AY: tItA» -A° ,E E»/E -E-E» YE/
Follow the instruction on the screen.

WARNING

After regular use, hard water can cause mineral

build up in and on many of the inner functioning
TAREAA»AEE E»°Elo A% E¥%» ,Ex»igA
temperature, power of the machine, and taste of

the espresso.

DESCALING

iI»A [¢E¥% E%» EEAI¢ °»° [-E»E pAE»
recommended to descale if there is scale build-
up in the water tank.

Go to ‘Settings’ and select ‘Descale cycle’.
Follow the instructions on the screen.

< Descale Cycle i

To prevent scale build-up, run
this cleaning cycle when
prompted.

’N(DT[E»E v AE

« AE»EE E¥%» pAE»E (AEA E¥%» pAE»bEE@ZKﬁ("E@"'E E%» [-E»E pAE»E ¢(E E;

¢ Set the date dial 3 months ahead.

water tank before adding the descaling powder
when descaling the machine,

© A CAEE-AAT EEEY °ATA B> pAE»E £A tﬁéﬁélle%niﬁ@c%é?é &ifiportant for keeping

NOTE

AE E»EA-1»A»AE Av [-E»E pAE » Enfinérdl Buiid-tx

Customer Service Centre or visit our website
at www.sageappliances.com.

E%» E»i %»-° 1A»-A WEAA tAn»» AgAl
descaling cycle is essential to ensure that the

machine is kept clean on the inside and free from

Yo »

» Do not use bottled water when descaling. Most
bottled water may contain dissolved solids that
can leave deposits inside the machine.
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CLEANING CONICAL BURRS
Regular cleaning helps the burrs achieve consistent grinding results.

1] 4 5] 6 7]
g @) a ’y
P
{© = =4
— o
Unlock hopper Lock hopper Rutr: grin(i;:r Unlock hopper Remove hopper
until emp

,12@@

g

14@@

-~

Unlock top burr

Remove top burr  Clean top burr

with brush

Clean lower burr
with brush

Remove
tamp cover

Clean the chute
with brush

ADVANCED CLEANING FOR THE CONICAL BURR GRINDER
This step is only required if there is a blockage between the grinding burrs and the grinder outlet.

Replace
tamp cover

3

LOOSEN NUT

4]

oo
FasTER
extracTi

3

=1

1. GRIND FAN
2. METAL WASHER
3. FELT WASHER

Remove hopper

Set GRIND SIZE ~ Use 10mm socket.

Set GRIND SIZE

Unlock & remove tofiRemove nut,

Remove grind fan &

to 1 (nest) Rotate clockwise to to 25 (coarsest) burr spring & at washer. washers using
loosen the nut only Carefully remove lowiemg-nose pliers
burr.
8 9[o [ E 100 [ E 13 14
I —— ASHER\
== rur
: ; | WASHER}
= N Q 1. FELT WASHER
i - 2. METAL WASHER] TIGHTEN NUT
7 W 3. GRIND FAN
Unblock the grinds  Remove Clean the chute withReplace Insert washers Insert lower burr  Rotate

exit chute using the tamp cover

brush or a pipe
cleaner

brush

tamp cover

& grind fan using
long-nose pliers

Finer (Slower) 16
=0

Coarser (Faster)

ﬁe

Insert & lock
top burr

WARNING

Care should be taken as the grinder burrs are extremely sharp.

20

Set GRIND SIZE to 16

Replace hopper

Lock hopper

(drive pin & cavity tocounter-clockwise to

align).
Insert at washer
& spring washer.

tighten nut



CLEANING THE TAMP SYSTEM CLEANING THE FILTER
BASKETS AND PORTAFILTER
1jO
E i  ¥%» pAE»E -EA»EE -A° EAEE.-pAE»E |
under hot water immediately after use to remove

‘AA E»E(°E-A tAn»» A AE”
o Y Al A% E¥%» %HAAE (A E%» pAE»E
blocked, use the pin on the end of the provided
cleaning tool to unblock the hole(s).

Remove Clean the chute withPush down lever and
tamp cover brush clean * If the hole(s) remain blocked, dissolve a cleaning
E-,A»E (A %AE I-E»E -A° EA.A pAE»E
5|0 EREE pAE»E ¢A EAAEE AA WAE -E&

* Rinse thoroughly.

CLEANING THE SHOWER SCREEN

 The group head interior and shower screen
should be wiped with a damp cloth to remove any

Release lever Replace BLEAEAC 1An»» /£ -E EclA»E”
tamp cover
* Periodically purge the machine. Place an empty

« Remove the tamp cover. pAE»E ,-EA»E -A° EAEE.-pAE»E (AEA
* Brush clean the tamp face and cradle from any Tap the brewing icon on the screen and run

dust or grinds. . %AEE rAl Av I-E»E EA E¢AE» AEE
+ Push down and hold the lever down, using the ! A n»>»’

E-AE A»-AgAY% EEE¥%' °EEE An %E E OE»E

in and around the tamp. CLEANING THE BRIP TRAY
« Slowly release the lever back up making sure AND STORAGE TRAY

the cleaning brush is clear and out of the tamp * The drip tray should be removed, emptied and

system area. cleaned at regular intervals, particularly when the

drip tray is full.

CLEANING THE STEAM WAND o »AAl» E%» BLE;AA WEAA Ewu» °E /E E
* The steam wand should always be cleaned after VBE(AC E»/E-E-EAE -A° O EEAE» AYs -A

texturing milk. Wipe the steam wand with a damp LEAEAE” %» rA-E ¢A°¢1-EAE 1A -AE.

cloth. from the drip tray by pulling upwards to release

. . " the side latches. Wash all parts in warm soapy
g(fcrgn$ é tggchkﬂg,si{nnﬂ; ﬁfdﬁl??rc?tﬁﬁg wand water with a soft cloth. Rinse and dry thoroughly.
performance. * The storage tray (located behind the drip tray)

can be removed and cleaned with a soft, damp

cloth. Do not use abrasive cleansers, pads or
cloths which can scratch the surface.

< Steam Wand Cleaning NOTE

» Go to ‘Settings’ > ‘Steam wand cleaning’ and
follow the guide on the screen.

Cleaning the Steam Wand All parts should be cleaned by hand using
regularly is needed for warm water and a gentle dish washing liquid.
maintenance as well as great Do not use abrasive cleansers, pads or cloths
tasting milk. which can scratch the surface. Do not clean any

of the parts or accessories in the dishwasher.
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CLEANING THE OUTER HOUSING
AND CUP WARMING TRAY

» The outer housing and cup warming tray can be
cleaned with a soft, damp cloth. Polish with a soft,
dry cloth. Do not use abrasive cleansers, pads
or cloths which can scratch the surface.

STORING YOUR MACHINE
* Before storing, press the POWER button to L
“Ei¢El% An -E Ew%» E£AI>E AEEA»E
Remove unused beans from the hopper, clean
the grinder, empty the water tank and the drip

Clean centre of screw before ™\ R
E»ARI¢ A% E%» E1E»I REAY - r-E
screw driver (not provided).

tray. 5. Once loosened, carefully remove and retain the
« Ensure the machine is cool, clean and dry. Insert screw and stainless-steel shower screen. Make
all accessories into position or into the storage note of the side of the shower screen that is
tray. Store upright. Do not place anything on top. facing downwards. This will make re-assembly
easier. Wash the shower screen in warm soapy
water, then dry thoroughly.
WARNING o e Y Ioougy:
6. »AAl» E¥%» E¢A1AA» E»-A [¢E% TAE

To prevent damage, do not use alkaline cleaning a pair of long-nose pliers. Insert the new seal,

agents when cleaning. Use a soft cloth and rE E¢°» pEEE" EA E%» E¢,,»° E¢%» ¢
a mild detergent.

WARNING

Do not immerse power cord, power plug or
appliance in water or any other liquid. The water
tank should never be removed or completely
emptied during decalcifying.

CLEANING THE SHOWER SCREEN

Over time, the silicone seal surrounding the
shower screen will need to be replaced to
ensure optimum brewing performance.

7. Re-insert the dispersion plate, then the shower

1. Press the POWER button to switch the _ EiE»»A' E%»A E%» E1E»" (E% IAEE
A-1%¢A» An -A° EAEAEY: E¥» *AE® tdsfrdw EldeRwise for 2-3 revolutions and
power outlet. EE» - r-E E'Ex»[ °E¢I»E EA E % %UE»A
2. Carefully remove the water tank and drip tray, CETEE% [¢(E% E%>» E%AISE ETE»»A”
taking particular care if they are full. 8. Re-insert the drip tray and water tank.

3. Using a skewer or similar, clean the centre
Avi E%a» EtEx»l Avs AT E»E(°E-A 1 t@¥ NOTE

4. E» - r-E E1E»i °E¢I»E °AAE E£EA by EA
unscrew. Turn counterclockwise to loosen Contact Sage Customer Service or visit
the screw. www.sageappliances.com for replacement

silicone seals or for advice.
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Troubleshooting

PROBLEM POSSIBLE CAUSES

WHAT TO DO

Water does not * Water tank is empty.

Fill tank.

rAl \EAA Ev»—%EAEA
head » Water tank is not fully inserted
and locked into position.

Push water tank in fully and lock latch
closed.

No hot water » Water tank is empty.

Fill water tank.

No steam » Steam wand is blocked.

Use the pin on the end of the provided
cleaning tool. If steam wand remains
blocked, remove the tip using the
integrated spanner in the cleaning tool
and soak in hot water. Screw tip back
onto the steam wand using the integrated
spanner in the cleaning tool.

The machine is
ON but ceases to
operate

EEA A-1%¢A» An" - (E WAE % A
and turn machine back on. If problem
persists, call Sage Consumer Support.

An»» EEAE ABE¥ABAN»» EAC ¢ E EadiuisEtAelgrind size to a lower setting.

quickly coarse.

- AE »AAEY% Y% BLEAEAC Rbfemts ‘3eiting The Grind Size And

E3%» pAE» E”

Dosing’ under [§] Functions.

An»» ¢E EAA % Kdpd not preheated.

* Milk not heated enough (when
making a milk based drink).

Pre-heat cups.

Check selected milk temperature setting.

No crema

o An»» » - AE ‘E» EE-A»"E» UE»E%AT EA-EE»° 1An»»  ».A

a ‘Roaster On’ date and consume
between 5-20 days after that date.
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@ Guarantee

2YEAR LIMITED GUARANTEE

Sage Appliances guarantees this product

YAE CARA»EE¢t EE» ¢A EE»1ip»° ExEE(EAE(»E YWAE
2 years from the date of purchase against

defects caused by faulty workmanship and

materials. During this guarantee period Sage

Appliances will repair, replace, or refund any

defective product (at the sole discretion of Sage

Appliances).

All legal warranty rights under applicable
national legislation will be respected and will
not be impaired by our guarantee. For full
terms and conditions on the guarantee, as
well as instructions on how to make a claim,
please visit www.sageappliances.com.
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25 Garantie

BEI SAGE® STEHT
SICHERHEIT AN
ERSTER STELLE

Fir Sage © hat Sicherheit
oberste Prioritat. Beim Design
und bei der Herstellung
unserer Produkte denken
wir zuallererst an Ihre
Sicherheit. Wir bitten Sie,

bei der Verwendung aller
Elekirogerate angemessene
Sorgfalt walten zu lassen
und sich an die folgenden
Vorsichtsmaf3nahmen

zu halten.

2

WICHTIGE
SICHERHEITS —
HINWEISE

BITTE ALLE ANWEISUNGEN
VOR GEBRAUCH LESEN
UND ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN

 Dieses Dokument kann auch
unter sageappliances.com
heruntergeladen werden.
Entfernen und entsorgen Sie
samtliches Verpackungs-
material, bevor Sie das Gerat
in Gebrauch nehmen.
Vergewissern Sie sich vor
dem ersten Gebrauch, dass
das Gerat ordnungsgemar
zusammengesetzt wurde und
wickeln Sie das Netzkabel

vor der Inbetriebnahme
vollstandig aus.

Bitte vergewissern Sie sich vor
dem ersten Gebrauch, dass
die Netzspannung der Angabe
auf der Unterseite des Geréats
entspricht

(220-240 V ~ 50-60 Hz
1430-1700 W). Wenden Sie
sich im Zweifelsfall an lhren
oOrtlichen Stromversorger.

Als zusatzliche Schutzmal3-
nahme bei der Verwendung
von Elektrogeréaten wird der
Einbau eines Schutz- oder
Sicherheitsschalters empfohlen.
Ideal sind Sicherheitsschalter



mit einer Nennleistung von
maximal 30 mA. Fachgerechte
Beratung erhalten Sie

von Ihrem Elektriker.
Uberpriifen Sie das Netzkabel,
den Stecker und das Gerat
regelmanig auf Schaden. Wenn
das Gerat in irgendeiner Weise
beschéadigt ist, verwenden

Sie es nicht und senden Sie
es an das nachstgelegene
Sage Service Center zur
Uberprufung, Reparatur oder
um einen Ersatz zu erhalten.
Lassen Sie das Netzkabel
nicht Uber die Kante einer

wahrend es in Betrieb ist.

* Dieses Gerat darf von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder Personen,
denen es an Erfahrung und
Kenntnis mangelt, nur unter
Beaufsichtigung benutzt
werden oder wenn sie in die
sichere Handhabung des
Gerats eingewiesen wurden
und die damit verbundenen
Gefahren verstehen. Die
Reinigung und Wartung des
Geréts darf nicht von Kindern

E.»¢EErUt3%» A°»E » ¢ Awigenommen werden, es sei

Tisches hangen. Das
Netzkabel darf nicht mit heif3en
»>ErUt»sA ¢ A
kommen oder sich verknoten.
Fassen Sie keine heilRen

denn, sie sind alter als 8 Jahre
und werden beaufsichtigt.

» E N 3% B EHAltén Sie das Gerat und Kabel

aulRerhalb der Reichweite
von Kindern unter 8 Jahren.

»>ErUt%u»A A" »EY%»i¢ Effsoién Sie die Schutzhiille

Sie sich, dass das Geréat
abgekunhlt ist, bevor Sie es:
unbeaufsichtigt lassen, reinigen,
umstellen, zusammenbauen,
aufbewahren oder Zubehorteile
austauschen. Schalten Sie

die Espressomaschine immer
durch Drucken auf die POWER-
Taste aus. Schalten Sie das
Gerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
Das Gerat ist kein Spielzeug

fir Kinder. Lassen Sie das
Gerét nicht unbeaufsichtigt,
wahrend es in Gebrauch ist.
Bewegen Sie das Gerét nicht,

des Netzsteckers, da diese
eine Erstickungsgefahr fur
Kleinkinder darstellt.

« Stellen Sie das Geréat auf eine
stabile, hitzebestandige, ebene
und trockene Flache in einem
sicheren Abstand zur Kante
und betreiben Sie es nicht in
der Nahe von Hitzequellen
wie Kochplatten, Backéfen
oder Gaskochfeldern.

» Betreiben Sie das Gerat nicht in
einem geschlossenen Bereich
oder in einem Schrank.

» Verwenden Sie keine anderen
als die mit den Geréaten



gelieferten Zubehorteile. Die » Stecken Sie lhre Finger

Verwendung von Zubehor, nicht in den Tamper-Kanal,

das nicht von Sage” vertrieben wenn Sie den Tamper-

oder empfohlen wurde, kann Hebel hinunterdriicken. .

zu Branden, Stromschlagen c wnA»A ¢» °»A EAR%E-AA
oder Verletzungen fuhren. anschluss nicht. Dieser ist

Dieses Gerat ist nur fur den ausnahmslos fur autorisiertes
Hausgebrauch bestimmt. Servicepersonal bestimmit.
Verwenden Sie das Gerat * Betreiben Sie das Mahlwerk
ausschlief3lich zu seinem nicht ohne aufgesetzten

Bestimmungszweck. Verwenden Behalterdeckel. Halten Sie

Sie das Gerat nicht in fahrenden Finger, Hande, Haare, Kleidung
Fahrzeugen oder Booten. und Utensilien wahrend des
Verwenden Sie das Gerat nicht Betriebs vom Trichter fern.

im Freien. Fehlgebrauch kann * Beflllen Sie den Wassertank

Verletzungen verursachen. nicht mit heilRem Wasser.

Die Wartung darf nur von einem « Vlerwenden Sie das Geréat
autorisierten Servicepartner nicht mit leerem Wassertank.
durchgefuhrt werden. » Wischen Sie die AulR3enseite
Bei Schaden, die durch des Gerats mit einem
unsachgemafen Gebrauch, weichen, feuchten Tuch ab
falsche Bedienung oder nicht und polieren Sie sie dann mit
fachmannische Reparaturen einem weichen, trockenen
verursacht werden, erlischt Tuch. Halten Sie das Geréat
jeglicher Garantieanspruch. und Zubehor sauber. Befolgen
In solchen Fallen kénnen Sie die hier angefuhrten

keine Garantieansprtiche Reinigungsanweisungen.

fur irgendwelche Schéaden

geltend gemacht werden. VORSICHT

Dieses Gerat ist nicht daftr Um Schaden am Gerit zu
gedacht, Uber einen externen  yermeiden, verwenden Sie zur
Zeitschalter oder eine Reinigung keine alkalischen
separate Fernbedienung Reinigungsmittel, ein weiches
bedient zu werden. Tuch und ein sanftes Spiilmittel.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie . . -

das Gerit betreiben, da die ;g Dieses Symbol S|_gnaI|S|ert,
»E-AAA »ErUt¥%»A [U¥ Aan‘S)dE_SG?ratn'Cht

Betriebs heil’ werden konnen. mmm M gewohnlichen

Das Heizelement sondert nach  Haushaltsmdill entsorgt werden

Gebrauch noch Restwarme ab. darf. Stattdessen sollte es bei



»¢o A»A ARAAEA-A»A
oder Fachhandler zur Entsorgung
abgegeben werden. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie
bei Ihrem Burgeramt.

Schutzen Sie sich vor

Stromschlagen, indem Sie
das Netzkabel, den Netzstecker
und das Gerét nicht in Wasser
oder andere Flussigkeiten
eintauchen.

HINWEIS BEZUGLICH DES
SPEICHERCHIPS, BITTE
BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG
AUF

Bitte beachten Sie, dass

in lhrem Gerét ein internes
Speichermedium enthalten ist,
um die Benutzerfreundlichkeit
unserer Produkte zu verbessern.
Dabei handelt es sich um

einen kleinen Chip, der
bestimmte Gerateinformationen
aufzeichnet, beispielsweise

l¢» %UEpPpY% EA°
das Gerat verwendet wird.
Falls Ihr Gerat gewartet werden
muss, konnen wir mogliche
Problemquellen dank der
Informationen auf diesem Chip

E1%A»AA EA° »0D¢»AE - U4

"EVYa i»A

» E Adémiheled bas die

gesammelten Informationen,
unsere Gerate in Zukunft noch
besser an die Winsche und
Bedurfnisse unserer Kunden
anzupassen. Informationen tber
die Personen, die ein Gerat
verwenden, oder den Haushalt,
GA O»A »E E¢l¥ »pA°»E"
nicht gesammelt. Falls Sie
Fragen zum Speicherchip haben,
kontaktieren Sie uns bitte unter
privacy @sageappliances.com

BESONDERE
ANWEISUNGEN FUR DEN
WASSERFILTER

* Die Filterpatronen sollten
aul3erhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden.

» Bewahren Sie die Filterpatronen
an einem trockenen Ort in
der Originalverpackung auf.

» Schitzen Sie die Patronen
vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung.

%ée n Sie keine
&chadfgten Filterpatronen.

ce WNA»A ¢» %°¢» ¢AE»EAE-
nicht.

» Wenn Sie Uber einen langeren
Zeitraum abwesend sind,

legren Sig den Wassertank

8rsétzZen Sie die Patrone.

NUR FUR DEN HAUSGEBRAUCH

BESTIMMT

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGS —

ANLEITUNG AUF



J—
j_ Merkmale

SCHNELLE AUFHEIZZEIT

Dieses innovative Heizsystem erreicht die
ideale Extraktionstemperatur in 3 Sekunden.

PRAZISIONSKEGELMAHLWERK

Das prazise Kegelmahlwerk maximiert die
SYATULY» O»%E Yoan A-MA»A»A

vollen Espressogeschmack.

Mit Wischgeste aus dem Getrankemenu
auswahlen. Beachten Sie wahrend des
gesamten Zubereitungsprozesses die
Anweisungen, damit Sie danach eine perfekte
-EE»
das Shot-Volumen, die Milchschaumtextur
und -temperatur an und speichern Sie die
Einstellung dann als personlichen Favoriten.

VERSTELLBARER MAHLGRAD

Espressomahigrade, einstellbar von fein
bis grob fiir eine optimale Extraktion.

EINSTELLBARE MAHLMENGE

Zum Einstellen der Menge an frisch
s A-LA»A»A n»»’ 0 » C,A on A
dosiert wird, auf den jeweiligen Mahlgrad.

Elektronische PID-Temperaturregelung
fur konstante Temperaturen.

SEPARATER HEISSWASSERAUSLASS

Separater HeilRwasserauslass fiir Long Blacks
(wAmericano“) und zum Vorwarmen der Tassen.

n»» 1/2»A("»E»A A,AA»A”

KEIN STRESS

Der Siebtrager verbleibt, wahrend Sie mahlen,
dosieren und tampern, sicher in derselben
Position. Damit wird die Menge an potenziellem
Schmutz reduziert, der wahrend dem Mahlen
in der Abtropfschale oder auf der Theke landen

-n»>l(%nq'/4NE » ¢ A» A

DAS BARISTATOUCH™

Vereinfacht die Mahl-, Dosier- und Tamper-

Schritte, die flr einen einfachen Puck nétig sind.

Kein Stress. Keine Hexerei.

* Prézise Messung korrigiert die nachste
Dosierung automatisch

- EBis,aif dgng, Bildschirm angezeigte

Mahlgradmessung zeigt an, sobald der richtige
Wert erreicht ist, und das System speichert die
Einstellung automatisch fur die néchste Dosis.

Die korrekte Dosis wird anhand der gemessenen
Mahlgutmenge berechnet.

* Assistiertes Tampern mit 7-Grad-Barista-
Twist-Finish
Praziser 10-kg-Druck mit professionellem
7-Grad-Barista-Twist flr einen polierten Puck.

CAUTQMATISONES, FREIHANDIGES
MILCHAUFSCHAUMEN

Automatisches Aufschdumen von Milch auf

die gewahlte Temperatur und in verschiedenen
Variationen, von seidig-weichem Latté

bis zu cremigem Cappuccino. Wéhlen

Sie lhre bevorzugte Milchsorte, um lhre
Ergebnisse fur Kuhmilch, Mandel-, Soja- und
Haferdrink zu optimieren. Die automatische
Reinigungsfunktion entfernt Restmilch aus dem
Dampfstab, sobald der Aufschaumvorgang
beendet ist.



Komponenten

A. 340-g-Bohnenbehalter I.  HeiBwasserauslass

B. Touchscreen J.  54-mm-Edelstahl-Siebtrager
C. POWER-Taste (An-/Aus-Taste) K. Dampfstab

D. Tamper-Hebel L.  Abtropfschalengitter

E. Mahlgrad-Drehregler-Einstellung M.  Milchtemperatur-Sensor

F. Abnehmbare Tamper-Abdeckung N. Abtropfschale

G. Mahlstation

H.  Bruhgruppe NICHT ABGEBILDET

» Abnehmbarer 2-I\Wassertank
e Zubehorfach fur Werkzeug
 Kabelaufbewahrung

c € Leistungsangaben
220-240 V ~ 50-60 Hz 1430 - 1700 W



ZUBEHOR

A.
B.

C.

D.
E.

Edelstahl-Milchkéannchen

Einwandige Siebeinsatze (fur 1 und
2 Tassen)

Doppelwandige* Siebeinsétze (fur 1 und
2 Tassen)

54-mm-Edelstahl-Siebtrager
"EE»EpAE»E%-AE»E AGE

*Doppelwandige Siebeinsatz
flr 2 Tassen ist im Siebtrager
vorinstalliert

Reinigungsscheibe
Reinigungstabletten
Reinigungsbdrste
Die préazise The Razor™-Dosierhilfe
Entkalkungspulver

Reinigungstool fur den Dampfdiisenaufsatz
L).) Wasserharte-Teststreifen

M.  Abtropfschalenschutz
(liegt nur den Geraten in Farbe bei)

xReT-IToem
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Zusammenbau

N

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

\orbereiten des Gerats

Entfernen und entsorgen Sie alle an der
Espressomaschine angebrachten Etiketten
und Verpackungsmaterialien.

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Teile
und samtliches Zubehor aus der Verpackung
enthommen haben, bevor Sie diese entsorgen.

Entnehmen Sie den Wassertank auf der
NTAE» E» °»E »EUEE°CEE!%

Reinigen Sie alle Teile und samtliches Zubehor

(Wassertank, Siebtrager, Siebeinsatze, Kanne)

mit warmem Wasser und sanftem Spulmittel.

Spilen Sie die einzelnen Komponenten gut

ab und trocknen Sie sie sorgfaltig.

HINWEIS

Bei den Geréaten in Farbe ist ein
Abtropfschalenschutz im Lieferumfang
enthalten. ENTSORGEN SIE DIESEN NICHT.

EINSETZEN DES WASSERFILTERS

. »-%A»A &> on A EE»EpAE»E EAc°
°»A EAEEEEAn,»EE»A”

« Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in kaltem
Wasser ein.

 Spiilen Sie den Filterhalter mit kaltem Wasser ab.

@

« Richten Sie eine Erinnerung fur den nachsten
Austauschmonat des Filters ein. Wir empfehlen,
den Filter alle 3 Monate zu ersetzen.

~
7 S

By
e

('1»3/4»A Ny

« Setzen Sie den Filter in die beiden Teile des
Filterhalters ein.

¢ Um den Filterhalter in den Wassertank
einzusetzen und ihn anzubringen, richten Sie
den Boden des Filterhalters an dem Adapter
im Wassertank aus. Driicken Sie den Filter zum
Einrasten nach unten.

HINWEIS

CE »AEU»YUA»A °»A EE»EpAE»E
Monate auszutauschen, damit das Gerat nicht

E%&f@ Ep EA-AAE I»E°»A AEEE”

.com erhaltlich.
HINWEIS

Wenn Ihr Wasser einen Hartegrad von 4 oder

5 aufweist, empfehlen wir lhnen unbedingt,

eine alternative Wasserquelle zu verwenden.
»pAE»EE»E -EE»E I»EAUA%»EE °¢»

Ihres eingebauten Filters. Das Gerat muss weniger

AvE »AEA-AAE (»E°»A EA° °»E

besser. Achten Sie darauf, auch die Wasserhérte

der alternativen Wasserquelle zu testen und

entsprechend in das Gerat einzugeben. Vermeiden
¢» %e» »EiI»A°EAY [AA PE EE-EA %>

Wasser, wie z. B. RO-Wasser, es sei denn, dem

1/z»pAE»EE»A CEE»E [¢E° [¢»%»E »¢ A

Mineralgehalt hinzugefugt. Verwenden Sie niemals

destilliertes Wasser oder Wasser mit keinem oder

niedrigem Mineralgehalt, da dies den Geschmack

°»E n»»E »»;ArEEEE"

“nN»»



Fu n kt|0ne n Befestigen des Trichters

ZUM VERRIEGELN
DREHEN

Befiillen des Wassertanks

o »EW»(¢EE»EA ¢» E¢1%' °©-EE °»E EE» »E VunEE
im Wassertank sitzt.

o »Ei»A°»A ¢» °»A E¢n -A °»E Q)EE@E)@"»[E ‘
Wassertanks, um ihn nach oben und vom Gerat
weg anzuheben.

 Setzen Sie den Bohnenbehélter richtig auf das

Gerat auf.
,A » Drehen Sie die Scheibe, um den Trichter
o zu verriegeln.
« Fillen Sie den Trichter mit frischen
-n»»,A%A»A"
t X 4 TIPP

Wir empfehlen hochwertige ,100 % Arabica“-
Bohnen mit einem auf dem Beutel aufgedruckten
Rostdatum anstatt eines Haltbarkeitsdatums.

‘n»» A¥%UA»A EAAAE»A TAEDEWEI»E

« Fllen Sie den Wassertank mit kaltem von 5-20 Tagen nach dem Réstdatum
Trinkwasser bis zur ,MAX“-Markierung ARAEEA:»EE (»E°»A” 1% -A»E .n»» |
an der Seitenwand des Wassertanks. maoglicherweise zu schnell aus dem Siebtrager

 Setzen Sie den Wassertank wieder an der und schmeckt dann bitter und wassrig.

Ruckwand des Geratsein und drticken Sie ihn .

nach unten, um zu gewéhrleisten, dass er sicher ~ Befestigen der Abtropfschale

an des Geréatsangebracht ist. » Platzieren Sie das Gitter auf der Abtropfschale.

» Wenn Sie en Gerét in Farbe besitzen, bringen Sie
den Abtropfschalenschutz an der Abtropfschale
an.

« Setzen Sie die Abtropfschale in das Gerét ein.

HINWEIS

Sobald der Wasserstand im Tank unter die
Minimum-Markierung sinkt (MIN), lasst sich
die Espressomaschine nicht verwenden.

10



HINWEIS

Das Anbringen des Abtropfschalenschutzes
ist optional. Beachten Sie jedoch, dass der

EEAEVE'%-A»AE'%LEED %E En

Dellen und Kratzern schitzt.

ALLGEMEINER BETRIEB

« Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank
bis zur Maximum-Markierung mit kaltem
Leitungswasser gefullt ist.

 Schlie3en Sie das Netzkabel an eine Steckdose

an.

« Driicken Sie die POWER-Taste.

« Folgen Sie bei der ersten Inbetriebnahme
den Schritt-fir-Schritt-Anweisungen auf dem
Bildschirm.

GETRANK AUSWAHLEN

Einfach nur wischen und das gewunschte
Getrank auswahlen.

Flat White Cappuccino Americano

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der Touchscreen

trocken und sauber bleibt, um ein reibungsloses

Funktionieren des Gerats zu gewahrleisten.

In dieser Ansicht kénnen Sie Ihr Getrank
nach Wunsch zubereiten, indem Sie das
entsprechende Getrank auf dem Bildschirm
antippen.

A B C
{} Cappuccino g ¢
- e
D E |l F Y
x @
&15 O =g 65° 8 f§

Startseite-Symbol
Gewabhltes Getrank
HeiRes Wasser

Mahlen/Dosieren = Tippen Sie auf das
Symbol unter dem Siebtrager, um den
Mahlgrad anzupassen.

E. Bruhen =Tippen Sie auf das Symbol

oo wz>

EAE»E%-A, °»E -n»»%A-E»E"

Briheinstellungen anzupassen.
F. Milchschaumtextur = Tippen Sie auf das

Symbol unter dem Milchk&nnchen, um die

Einstellungen fur die Milch anzupassen.



EINSTELLEN DES MAHLGRADS wurde, alle abgestandenen Bohnen, die beim
UND DER DOSIERUNG E/Iahlen im Mahlwerkschacht verblieben sind,
eseitigen.

Zum Entleeren halten Sie die Mahltaste

2 Sekunden lang gedriickt und lassen die
Funktion etwa 5 Sekunden lang laufen.

* Den Mahlgrad stellen Sie uber den ,Grind*-
Drehregler an der Seite des Gerats ein.

3 Cappuccino g 0 Zum Anhalten: Stopptaste driicken.
= Die Mahlwerkreinigung stoppt nach 30 Sekunden
13 T ) automatisch, wenn die Taste nicht gedriickt wird.
@ Cappuccmu o G
Mahlgrad i
Feiner [langsamer| 1 5 Gridber [schneller]

| —

-

o

« Folgen Sie den Anweisungen auf dem DURCHSPULEN
Bildschirm, um die bevorzugte SiebeinsatzgroRe s
auszuwahlen. o < 6° 8 ]

« Tippen Sie auf das Symbol mit dem Siebtrager,
um den Mahlvorgang zu starten, sodass der

(» EEU%»E AGE YUEGE Y YarA-%ApAnA . E AlnE
befult werden kann. UNTERSTUTZTES TAMPERN
* Sobald der Mahlvorgang abgeschlossen ist,

o X -
Cappuccino g G A AA»A ¢» ©E -n»»AEAI»E E-AE»EA

{t Cappuccino 6]

@

T RE»EA
fod e 8| §
i o 65° 8 fj
» Der Mahlvorgang wird automatisch beendet.
INTELLIGENTE EXTRAKTION « Driicken Sie den Hebel bis zum Ende nach
.Intelligent Brew Setup* tragt zu emer perfekten EAE»A” CEE1% | ¢ E° °.E -n»»/EEAI»E
n»»»TEE-AE AA [»¢” ¢» EAAE, KWS@A@@E‘E@W btrgger getampert.
Einstellung des Mahlwerks und erzeugt einen Durch langsames, g mafllges Driicken
EEY» AYnA»A nw»»’ entsteht ein schonerer Puck.
di K K ie d . * Lassen Sie den Hebel nach dem Tampern
Von diesem Punkt aus kénnen Sie dann weitere langsam los, bis er in die Ausgangsposition
Anpassungen am Mahlgrad vornehmen und zurtickkehrt.
nach Belieben experimentieren. « Wiederholen Sie den Tampervorgang (wie oben
Wir empfehlen, diese Funktion immer dann zu beschrieben) zweimal.

verwenden, wenn Sie die Bohnen wechseln
oder auf dem Display eine zu schnelle oder zu HINWEIS
langsame Extraktion angezeigt wird.

¢» pA°»A 95 » EE¢AA o AE»AA ipufadntBildsenirmmwidEafigezeigt, ob das
im Menu ,Settings" unter den Tampern oder die Dosis zu niedrig, ideal oder
Getrankeeinstellungen. zu hoch ist.

A »EE» -n»»»E%» A;EE» PE » E BERDOSIERUNGKORRIGIEREN?

Sie, wenn das Gerét eine Zeit lang nicht benutzt Eine Unter- oder Uberdosierung kommt
zustande, wenn frische Bohnen in den

12



A%A»A »%UAE»E “»YUuNAAE® -n»
»C,A» AO»E» EE 1AA n»» AA»,
werden beziehungsweise wenn der Mahlgrad
verandert wird.

Was kann ich tun, wenn die Dosiermenge
unter dem idealen mittleren Balken liegt?

» Wenn die Dosis unter dem mittleren Balken
liegt, wird das Geréat ,A Bit More* (ein wenig
mehr) angeben und berechnen. Tippen Sie auf
das Siebtrager-Symbol auf dem Bildschirm, um
»o A I»AiY A»3%E n»»/EEAI»E »¢ b
folgen Sie den Anweisungen, um die aktualisierte  Einsetzen des Siebtragers

n»» EEAI»EA»AYa» E¢1%ELY DE
« Sobald die ideale Dosiermenge erreicht Epléfﬁll?/zex )%ledlzn Sée}titgage:zurltiréi emE n A;E ox]
é é

wurde, aktualisiert das Gerat automatisch die Position ausgerichtet ist. Setzen Sie den Siebtrager
Dosierdauer fur den néchsten Durchgang. A OnA ENY%AAEY: »i A EAC OE»¥%»A

Was kann ich tun, wenn die Dosiermenge Mitte hin, bis Widerstand spiirbar ist.
Uber dem idealen mittleren Balken liegt?
o »AA 0 » YL»E AE»EE» »AlY» A .
Uber dem idealen Mittelbalken liegt, entnehmen
Sie den Siebtrager aus der Mahlstation. [INSERT | LOCK
* Verwenden Sie die Dosierhilfe The Razor™
° »E-¢ AE pA°»A ¢» (A E'HAGEE
der Dosis").
» Das Gerét berechnet, um wie viel die
automatische Mahldauer fur den nachsten
Zyklus reduziert werden muss.
UBERDOSIERUNG
Ya %

» Wahlen Sie die Anzeige der verschiedenen
Bruhoptionen aus.
tﬁiﬁ%ﬁgﬁe o U%A»A e» ¢ » E,E» °%E .n»»E -EE*“
(ca. 30 ml), Doppelt (ca. 60 ml) oder Doppelt+
(ca. 90 mi).
o U%A»A ¢» o EEEAA; © »AEED»E"»pA(

| aus und ziehen Sie am Punkt, um das

n»»1AAEA»A PE EE»¢s¥%»EA A°»E DE

Mit der Dosierhilfe The Razor™ kénnen Sie « Tippen Sie auf den Bildschirm, um den
den Puck fur perfekte Extraktion auf die richtige Extraktionsvorgang zu starten.
Hohe bringen und begradigen. « Die Dauer ist voreingestellt, kann aber individuell
Setzen Sie die Dosierhilfe The Razor™ so in angepasst werden.
den Siebeinsatz ein, dass die Ecken der Klinge

EY% °»A A° °»E i» »;AE-ED»E Cappuccino

AiA%» °»E AE¢>>E%¢A1/4» EAAAE
OnE YBL»E-AE»EE»A -n»»/EEAI»EE ‘n_,_f_
Drehen Sie die Dosierhilfe The Razor™ hin | | ’
und her, wéahrend Sie den Siebtrager schra [_h
N »E »C,A»A N»»E-ED »%UAE»E | — |

Uberschu55|ges Pulver abzustreichen.

&30 O 165 65° (8 fj
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MANUELLE BETATIGUNG
AE»A é» °.E -n»»ETA,AA 1/z»OEHlNWEIS

(ca. 2 Sekunden), um den manuellen

Extraktionsmodus zu aktivieren. Berihren Sie Uberprufen Sie, ob das Bild auf dem

O.E n»»EIA AA° EA °»A IEE-A E %E:f/ { eRigprechenden Position des
DE EE-EE»A® »EN%E»A ¢» °-E Miighkg spricht
erneut, um die Extraktion zu beenden. Tlppen Sie nter dem Milchkannchen-
Symbol auf das entsprechende Symbol,
um die Milchtemperatur oder die Starke
HINWEIS des Milchschaums einzustellen oder Ihre
3 ) ) Milchoption zu &ndern: Dairy (Kuhmilch),
 Die Menge des extrahierten Espressos in der Almond (Mandel), Oat (Hafer) oder Soy (Soja).

Tasse hangt von den Einstellungen fir Mahlgrad " : x B x )
und Mahimenge ab. Tlppen Sie zunéachst auf das Milchkannchen

« »AA ¢» O-E -nw»EiA AA il'J%E»A" m er Touchscreen zeigt beim Erhitzen

voreingestellten Shot-Volumens antippen, wird die fc emperatur an.
die Extraktion sofort gestoppt.

* Fur optimalen Geschmack sollten Sie bei (%} Cappuccino 6
Verwendung eines 1 CUP-Siebeinsatzes ca.
30 ml extrahieren. Wenn Sie einen Siebeinsatz
fur 2 CUP verwenden, sollten Sie etwa 60 ml -
extrahieren.

AUFSCHAUMEN VON MILCH —— AN MILCHE ;

Die einzelnen Marken und Sorten von Milch

EA°o £r-ADA¢ %»A (At%-AE»EA-F Frischmilch m Hafer Soja
eine unterschiedliche Schaumqualitat. Fur

beste Aufschaumergebnisse wird empfohlen:

Verwenden Sie Vollmilch bei Kuhmilch, Das Milchaufschdumen stoppt automatisch,
EAo EJEE . — ¢cA1%" i»AA ¢» /&r. AGHgddieggwahite Milchtemperatur erreicht ist.
Milchalternativen verwenden. Evtl. miissen Sie Heben Sie den Dampfstab an, um die

den Schaumlevel entsprechend anpassen. Milchkanne zu entfernen. Reinigen Sie den
Verwenden Sie stets kalte Milch. Fullen Sie das Dampfstab und die Dlse mit einem sauberen,
Milchk&nnchen bis knapp unter den Schnabel. feuchten Tuch. Senken Sie den Dampfstab in
Heben Sie die Dampfduse und tauchen Sie die untere Position ab, der Dampfstab wird dann
diese in das Milchkannchen ein. Senken Sie automatisch mit Dampf gereinigt.

Dampfduse komplett ab. Das Milchkéannchen

sollte auf dem Milchtemperatursensor in der MANUELLES MILCHAUFSCHAUMEN
Abtropfschale stehen, der Dampfdisenaufsatz ) . w

in der Milch versenkt sein und die Milch/ Das automatische Milchaufschaumen und
Er-ADA¢ %> AE»EA-E¢l» EAAAEJecbachaligngtion sihd im manuelien

um die Spitze des Dampfstabs bedecken. Aufschaum odus deaktiviert. Kalte Milch

verwenden. Milchkannchen bis unter den

Milchkannchen darunter stellen. Kannchen
leicht schrag halten.
MILCH Das Kannchen-Symbol auf dem Display
M Loy antippen, um mit dem Aufschaumen zu
BEDECKE! beginnen. Wenn die Mllch aufgeschéu_mt und

das Kannchen zu heil3 zum Anfassen ist, erneut
auf das Symbol tippen, um den Vorgang zu
stoppen.

Reinigen Sie den Dampfstab und den Aufsatz
mit einem sauberen, feuchten Tuch. Senken Sie
den Dampfstab in die untere Position ab, der
Dampfstab wird dann automatisch mit Dampf
gereinigt.

14

1% A »A -EnNAA»A” -AEYVEE-,

CA¥»



VORSICHT: -

VERBRENNUNGSGEFAHR Y WARNUNG
Heiler Dampf kann auch noch nach dem Die Temperatur der befillten Tasse liegt bei
Abschalten des Geratsaustreten. Kinder ungeféhr 75 °C — 90 °C. Seien Sie vorsichtig
mussen deshalb immer beaufsichtigt werden. im Umgang mit heiBen Getréanken.
HINWEIS & A TIPP

* Wenn das Gerat Dampf erzeugt, ist ein

" - : Ihre Tasse oder Ihr Glas erwarmen
Pumpgerausch zu horen. Das ist normal.

+ Verwenden Sie zum Aufschaumen von Milch Eine vorgewarmte Tasse hilft dabei, die optimale =
ausschlieRlich das mitgelieferte Milchkannchen »AE»E-EEE °»E -n»»E DE »E¥%-AE»,
aus Edelstahl. Die Vlerwendung von Behaltern_ Sie lhre Tasse vor, indem Sie sie mit heiBem

‘EE A-E A°»E EAEEEEAn PEA EWESSEOFUAdem Heflwasserauslass ausspilen
Milch kann zu einer Uberhitzung der Milch oder und auf die Warmhalteplatte fir Tassen stellen.

zu gefahrlichen Bedingungen fiihren. Siebtrager und Siebeinsatz erwarmen

VERWENDEN DER Ein kalter Siebtrager und ein kalter Siebtrager
kdénnen die Extraktionstemperatur so weit
H_EISSWASSERFUNKT_ION absenken, dass die Qualitat Ihres Espressos
Die Espressomaschine hat einen separaten erheblich beeintrachtigt wird. Achten Sie immer
Heifwasserauslass. Die Funktion HOT WATER  darauf, dass der Siebtrager und der Siebeinsatz
(HeilRes Wasser) dient zum Vorwarmen von vor der ersten Verwendung mit heiBem Wasser
Tassen oder zum manuellen Hinzuftigen von aus dem HeiBwasserauslass vorgewarmt werden.

heiBem Wasser. Um das Heil3wasser zu starten
und zu stoppen, beriihren Sie das Symbol ,Hot

Water“ (HeiRes Wasser) auf dem Bildschirm. &4 HINWEIS
Das Limit fur heiBes Wasser liegt bei etwa
90 Sekunden. Je nach Grofie Ihrer Tasse
mussen Sie moglicherweise die Taste ,Hot

Water" (HeilRwasser) berihren, um die Ausgabe
von heil3em Wasser zu beenden.

Wischen Sie den Siebtrager und den

Siebeinsatz immer trocken, bevor Sie

YVos A-%A»A»A n»» ))6AV4NAA»A‘ 0. »
die Bildung von ,Kanélen“ begtinstigen kann,

durch die das Wasser wéahrend der Extraktion

A Yas A-%A»A»A n»» ‘IAE’»dl/z»A»(',IAE
HINWEIS )

SIEBEINSATZE
Im Lieferumfang dieser Espressomaschine sind
ein ein- und ein doppelwandiger Siebeinsatz
fur eine oder zwei Tassen (CUPS) enthalten.
Verwenden Sie stets den fur eine Tasse
geeigneten Einsatz, um eine einzelne Tasse
zu briihen, und den Einsatz fir zwei Tassen zum
Briihen von zwei Tassen bzw. eines kraftigeren

n»»E"”

Die mitgelieferten Siebeinsétze sind ausgelegt fir
»A-¥A»A»E -n»»*

Siebeinsatz fir eine Tasse = 8-11 g
Siebeinsatz fiir zwei Tassen = 16-19 g

Beim Extrahieren von Espresso ist das
Verwenden des HeiBwasserauslasses und
Dampfstabs nicht méglich.

Lassen Sie das heil3e Wasser vor oder nach der
Extrahierung von Espresso laufen.

15



Einwandige Siebeinsatze Um den Mabhlgrad feiner einzustellen, drehen
Sie den Drehregler nach hinten. Fir grober B
Yo A-%A»A»A  n»» E»¥»A  ¢» O»A |
nach vorne. Alternativ ziehen Sie den Punkt auf
dem Bildschirm fir einen feineren Mahlgrad
nach links und fir einen groberen Mahlgrad
nach rechts. Je kleiner die auf dem Bildschirm
angezeigte Zahl, desto feiner der Mahlgrad.

Je groRer die auf dem Bildschirm angezeigte
1CUP 2 CUP Zahl, desto grober der Mahlgrad.

Einwandige Siebeinsatze sind fir frisch

Yy A-%A»A» n»» A%A»A IAEl/z»E-/'I'\_"’INWEIS

Diese ermdglichen es Ihnen, mit dem Mahlgrad
und der Dosierung zu experimentieren, um

b ; + Wenn Sie Anderungen an der Mahligradeinstet
einen ausgewogenen Espresso zu kreieren.

lung vornehmen, wird die neue automatische
Dosierzeit kalkuliert, nachdem Sie die nachste
Dosis getampert haben, und fur den folgenden
Dosierzyklus aktualisiert. Die Dosiermenge wird
automatisch berechnet und gespeichert. Es
kénnen zwei bis drei Extraktionen erforderlich
sein, um die Extraktion zu kalibrieren.
* Bei den meisten Bohnensorten unterbricht
das Mahlwerk den Mahlvorgang, wenn keine
‘n»» A%UA»A A»¥%E TAE%-A°»A E¢A°”

Doppelwandige Siebeinsatze

2 CUP Extrahieren von Espresso
Doppelwandige Siebeinsatze sind fur die * In der Regel beginnt der Espresso nach
»Ei»A°EAY: ALE TAEY%»A - %UA»A»A in»y EABA»A © EN%UD»:E» DE rg»E»A
alteren Bohnen gedacht, deren Rostdatum die Konsistenz von tropfendem Honig haben.
langer als 30 Tage zurtickliegt. » Wenn der Espresso nach weniger als

Y% »AEA°»A DE rc»E»A »Yo o ARE* %-,
entweder unterdosiert und/oder einen zu
groben Mahlgrad gewabhlt. Das ergibt einen
UNTEREXTRAHIERTEN KAFFEE.
» Wenn der Espresso zu tropfen beginnt, aber
MAHLGRAD A-13, 1 »AEAC» A A(,l%E A»%E I'(,»EE‘
Sie entweder Uberdosiert oder der Mahligrad
ist zu fein eingestellt. Das ergibt einen
UBEREXTRAHIERTEN KAFFEE.

Wirklich erstklassiger Espresso entsteht nur im
Gleichgewicht von Suf3e, Saure und Bitterkeit.

»E »E1%A-1A %E»E -n»»E %LUAWKE
AEAE»A - PEA »:EE(»A TAA °»E
der Rastfrische, der Dosierung des gemahlenen
n»»E EA° o.JAA" IC,» 1/2EA A°»E Ying¢
‘n»» Y»s A -VA»A EE”

Wir empfehlen Ihnen, mit jeweils einem
dieser Faktoren nach dem anderen zu
N L L experimentieren, um lhren persénlichen
»E YAVE-° »»( ArEEEE °¢» >>E1/»|M°k%@mm5))> DE AE»¢»E»A”
mit der das Wasser durch den gemahlenen_ .
M»» (A ¢» » AE-ED rg»EE* EA° oy » EAA»A
des Espressos. Der Mahlgrad sollte fein
eingestellt werden, aber nicht zu fein und
pudrig.

Sie regulieren den Druck und optimieren die
Extraktion und zwar unabhangig von Mahlgrad,
Dosierung oder Frischegrad.

Einstellen des Mahlgrads

16



HINZUFUGEN UND LOSCHEN
VON BENUTZERDEFINIERTEN
GETRANKEN

Ein neues Getrank hinzufiigen

Wenn ein vorgegebenes Getrank

angepasst werden soll, tippen Sie auf das
Drehscheibensymbol oben rechts auf dem
Bildschirm, um es neu zu benennen und die neu
»EEE»AAE»A
Der neue Name darf nicht mehr als 15 Zeichen
enthalten. Jedes erstellte Getrank wird am
Anfang des Getrankekarussells gespeichert.

Bearbeiten oder Loschen eines
gespeicherten Getranks

Wahlen Sie den Namen des gespeicherten
Getranks aus und tippen und halten Sie das
n»»ETA AA %NE °E»¢ »AEA°»A EA°
Sie dann entweder ,Edit* (Bearbeiten) oder

.Delete” (Loschen) aus. Driicken Sie zur

Bestatigung auf ,Yes* (Ja) oder auf ,No, cancel”

(Nein, abbrechen), um zum Bildschirm mit dem

‘n»»— ¢ AEE»AAE A vPstiankekarpsgell zuridgkzgkghren.
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EINSTELLUNGEN

Tippen Sie auf das Symbol oben rechts auf
dem Bildschirm, um das Einstellungsment
aufzurufen.

WARTUNG

Dampfduse reinigen — Hier erfahren Sie, wie
Sie die Dampfduse reinigen, um Verstopfungen
DE ,»E»¢E¢¥%»A EAC »¢ A»
zu erzielen.

Briihkopfreinigung — Hierfur bendtigen Sie
Espresso-Reinigungstabletten oder -pulver.
Der Reinigungsvorgang dauert 10 Minuten.

Reinigung des Mahlwerks — Fihren Sie die
Reinigung des Mahlwerks Schritt fir Schritt
durch, damit das Mahlwerk optimal funktioniert

und mdgliche Verstopfungen vermieden werden.

Entkalken — Entkalken verhindert Uberméagiges
Ablagern von Kalk oder Mineralien. Eine
Meldung informiert Sie, sobald das Gerat
entkalkt werden muss.

-EE»EpAE» E | »3rEsicherzustellen,
dass das Gerat mit sauberem Wasser betrieben
werden kann

18

GETRANKEINSTEI LUNGEN

Intelligente Dosierung — Hier schalten Sie
die ,Intelligente Dosierung” ein oder aus,
die die Dosierung misst und die intelligente
Briihkalibrierungsfunktion aktiviert.
Standard-Milch — Liste der verschiedenen
Milchsorten und Auswahl der gewiinschten
Standard-Milch.

D EE»E» 5 ALEE A@%gﬁé@t zeigt auf dem

CAPELY G EA 1UEGEE WNE 'W%EGEE
gebriht wird.
SONSTIGES
Benachrichtigungen — Liste der

Benachrichtigungen der Espressomaschine.

Orientierungshilfen  — Zum Ein- und
Ausschalten der Animationen der
Orientierungshilfen in der Getrénkeansicht.

Datum und Uhrzeit — Zur Einstellung von
Datum und Uhrzeit auf dem Gerat.

Messeinheiten — Hier legen Sie fest, ob
Sie metrische oder imperiale Messeinheiten
einstellen mdéchten.

Hilfe — Informationsansicht fur die Online-Hilfe
mit QR-Code.

Sprache — Hier stellen Sie die Sprache des
Gerats ein.

Demo-Modus - Fir den Barista Touch™
Impress-Vorfilhrmodus auf dem Bildschirm.

Uber die Appliance — Zur Anzeige der
Modellnummer und der Firmware-Version des
Gerats.

Zuriicksetzen auf die Werkeinstellungen -
Verwenden Sie diese Funktion, um alle
Einstellungen auf die anfanglichen Werte
PEENIADPEE»ED»A EA° -AA»
Getranke zu l6schen.

’»AEED):
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EINSTELLEN DES KEGELMAHLWERKS

A1%s n»»EAEE»A »EWAEC»EA »('JA»A 1/2E,E»E»A -%A}»E»(‘Jl%‘ EA »
Zubereitung zu erzielen. Bei der Barista Touch™ Impress lasst sich dieser Bereich mit dem
verstellbaren oberen Mahlwerk vergrof3ern. Wir empfehlen, diese Anpassung immer nur schrittweise
durchzufuhren.

1 a 2

°(]
I
Fulltrichter entriegelrlltrichter Giber den Behalter halten und Fulltrichter in PositioMahlwerk leer laufen lassen Trichter entfernen

Drehregler drehen, um die Bohnen in debringen
Behalter zu filllen

8
45

AFINE ca‘,,ssA AFWNE S ca‘,,s.sA
5 7z

AN [T\

Oberes Mahlwerk Drahtgriffe von beidérerstellbaren oberetNummer an der Drahtgriffe an beidei®beres Mahlwerk fe€iberes Mahlwerk
entfernen Seiten des MahlwerKeil des Mahlwerks r@itifféffnung Seiten des Mahlwerls Position bringen verriegeln
entfernen der Nummer 1 grobeausrichten anbringen

oder feiner einstellen

14 15
G

Sul

Fulltrichter in PositioBohnenbehalter ~ Extraktion tberpriifen
bringen verriegeln und
Bohnen einfiillen.
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EAO

r»¥»

Reinigung

E

Achten Sie darauf, den Touchscreen trocken
und sauber zu halten, um ein ordnungsgemafiles
Funktionieren des Gerats zu gewabhrleisten.

AUSTAUSCHEN DES IM WASSER —
TANK ANGEBRACHTEN FILTERS

ol > e
1\
=
/\ ®5 min
Datum in 3 MonatenFilter 5 Minuten Filter in den
festlegen einweichen Filterhalter einsetzen

Filter im Wassertank Wassertank bis zur Wassertank einsetzen
anbringen MAX-Markierung fiillemd verriegeln
»E A¢EW»Ai»Y»EE»
Risiko von Kalkablagerungen in und an vielen
der inneren Funktionskomponenten. Wir .
»A/EVA»%A»A‘ oxn A EE»EpAE»E
"EEPEE-EE1¥%»A* °©.A,E °E »E
entkalkt werden muss. Wenn Sie in einem
Gebiet mit hartem Wasser leben, empfehlen wir,
o%n A

« Nehmen Sie den Filter aus dem Plastikbeutel
und weichen Sie ihn 5 Minuten lang in einer
Tasse Wasser ein.

» Spilen Sie den Filter 5 Sekunden lang unter

C»E»AO»A A-AE»A -EE»E 0

¢ Setzen Sie den Filter in den Filterhalter ein.

« Stellen Sie den Datumsdrehregler auf 3 Monate
ein.

* Um die Montage abzuschlie3en, driicken Sie
den Filter hinunter, bis er einrastet.

HINWEIS

Fur Informationen zum Austauschen von

"EE»EpAE»EA AAAE -AE¢»E»A
Kundenservice oder besuchen Sie unsere
Website www.sageappliances.com
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"EE»EpAE»E E»°ED »EE °.E

LA
UE

(AE»E %UEP%»E DE (»1%E»

REINIGUNGSZYKLUS

Das Gerat zeigt an, sobald ein Reinigungszyklus
durchgefiihrt werden muss. Dies ist ein von

der Entkalkung unabhangiger Ruckspulzyklus.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm.

WARNUNG

Bei regelmaRigem Gebrauch kann hartes
Wasser zu Kalkablagerungen im Gerat fiihren,
[-E °»A EE»ErEEE"' °¢»
das Geratnleistung und den Geschmack des
Espressos beeintrachtigen kann.

ENTKALKEN

Auch wenn Sie den mitgelieferten

"EE»EpAE»EI»Ei»A°»A* EAAAE»A
Wassertank entkalken, wenn sich Kalk
angesammelt hat.

Gehen Sie zu Settings (Einstellungen)
und wahlen Sie dort Descale Cycle
(Entkalkungsvorgang) aus.

AA-E»

AA» °Exg E>
A¢1%E EA %UEp%

AA”

HINWEIS

AEA»%A»A ¢ » % A
Wassertank, bevor Sie das Entkalkungspulver
zum Entkalken des Geréts einfullen.

o (E 9%A
der Briihgruppe entfernt. Der Entkalkungszyklus
ist wichtig, um das Gerat im Inneren sauber

PE %-AE»A EA° A»E-AEEAn. A-%»EE
vorzubeugen.
» Verwenden Sie kein abgefllltes Wasser, um das
¢ » Gesdh zu engkalken. Abgeflilltes Wasser enthalt
A YA 1%U»Ei» i E» u»AEE» »EEEEAn»

im Inneren des Gerats ablagern konnen

» Ae EABLEDTAAEE I»E9»A

ENY%E»ALE»

¢

-EE»EDAE»E "EE



REINIGEN DER MAHLKEGEL
RegelmaRiges Reinigen des Mahlwerks bewirkt ein gleichmafiges Mahlen der Bohnen.

g

5

6 71

a

(O

&
o]

Fulltrichter entriegelrulltrichter entleerenFlltrichter

wiedereinsetzen

Fulltrichter verriegeliMahlwerk leer lauferfilltrichter entriegelichter entfernen

lassen

3 @E 14@@

Oberes Mahlwerk
entriegeln

Oberes Mahlwerk Oberes Mahlwerk
entfernen mit Biirste reinigen

Unteres Mahlwerk
mit Biirste reinigen

Tamper-Abdeckung Schacht mit der
entfernen Biirste reinigen

Tamper-Abdeckung
wieder anbringen

ERWEITERTE REINIGUNG DES KEGELMAHLWERKS

Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn zwischen dem Mahlwerk und dem Auslass eine Blockierung

vorliegt.

1 3 6

SCeE
.
o s
1. MAHLLUFTER
(] MUTTER 2. METALLSCHEIBH
LOSEN 3, FILZSCHEIBE
Trichter entfernen MAHLGRAD auf Stuf®4nm-Fassung Nahlgrad auf Grof3eOberes Mahlwerk — Mutter, FederscheibeMahlltifter und
(feinster Mahlgrad) verwenden Zum 25 (grobste GroR3e) entriegeln und und Unterlegscheibe Scheiben mit einer
einstellen Losen der Mutter imeinstellen entfernen entfernen Unteres ~ Spitzzange entfernen
Uhrzeigersinn drehen Mahlwerk vorsichtig
entfernen
8 QQE O{E 11©[E 12 14
)
)
= ’
o N 1. FILZSCHEIBE
< - ——= == 2. METALLSCHEIBH] NUT
207 W - 3. MAHLLUFTER FESTDREHEN

Den Mahlgut- Tamper-Abdeckung Schacht mitder ~ Tamper-Abdeckung Scheiben und Unteres Mahlwerk Gegen den

Auswurfschacht mit entfernen

Biirste reinigen

Birste oder Rohrreiniger

wieder anbringen

Mahlliifter mit einer einsetzen (Stift zum Uhrzeigersinn drehen
Spitzzange einsetzeAusrichten in die  zum Festdrehen der

&

Finer (Slower) Coarser (Faster]

G——— 0O

von gestautem Mahlgut Aussparung einflihrexiit
befreien Federscheibe und

15 ]ﬂ 17 18 Unterlegscheibe

I 9 einsetzen
JE(®)
P
= i
16

Oberes Mahlwerk

IAHLGRAD auf Stufe 16 einstellen

einsetzen und verriegeln

WARNUNG

Seien Sie vorsichtig, da das Mahlwerk extrem scharf ist.

Flltrichter
wiedereinsetzen

Flltrichter verriegeln
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— REINIGEN DER SIEBEINSATZE
UND DES SIEBTRAGERS

« Die Siebeinsatze und der Siebtréger sollten
sofort nach Gebrauch unter heiBem Wasser R
“L»>EANAE I»E°»A* EA -AA» »EE» °»E
zu entfernen.
» Wenn die Lécher im Siebeinsatz blockiert sind,
I6sen Sie die Blockierungen mit der Spitze des
- im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsstifts. R
e e S e trosenandromgen *© »AA ©¢» WnAEA%0»A» I»EEEAEYE A
Sie eine Reinigungstablette in heiRem Wasser
4 5o E auf und weichen Sie den Siebeinsatz und den
o Siebtréger 20 Minuten in dieser Losung ein.
E * Spllen Sie alles grundlich.

] REINIGEN DES INNEREN
— SPRUHKOPFS

« Das Innere des Briihkopfs und der innere
Hebel loslassen  Tamper-Abdeckung Spriihkopf sollten mit einem feuchten Tuch
wieder anbringen abgewischt werden, um Ruickstande von
- ‘n»»/EEAI»E DE »AEY4a»EA»A”
et o * Splen Sk das Gert egeli Seten S
E-E EA® :nw»»/AEEAI»E” einen leeren Siebeinsatz und Siebtrager in

« Driicken und halten Sie den Hebel hinunter und den Briihkopf ein. Halten Sie das Brih-Symbol

»AEY4»EA»A o» nN»»/EE Ai»E A é E 0% )()ien%%ii?sgn_ri? ge?]f;l(i(tEU)?(é%pgenESlEe“
Reinigungsburste.

« Lassen Sie den Hebel langsam los. Die Burste REINIGEN DER ABTROPESCHALE
darf sich nicht mehr in dem Tamper-System

»pAO»A” UND DES ZUBEHORFACHS
.. « Die Abtropfschale sollte in regelméf3igen
REINIGEN DER DAMPFDUSE Abstanden entfernt, entleert und gereinigt
« Die Dampfdiise sollte nach dem Aufschaumen werden, insbesondere dann, wenn die
der Milch immer sofort gereinigt werden. Abtropfschale voll ist. _
Wischen Sie die Dampfdiise mit einem feuchten « Entfernen Sie zuerst das Gitter der Abtropfschale.
Tuch ab. Heben Sie den Mahlgutabscheider an und .
« Wenn eines der Locher im Dampfdiisenaufsatz »AEEAEY»A ¢» °»A -n»»E-ED” ¢» A,
verstopft ist, kann dies die Qualitat des auch den Schwimmer aus der Abtropfschale
Milchschaums beeintrachtigen. entfernen. Daftir zum Lésen der seitlichen )
« Gehen Sie zu Settings (Einstellungen) > Steam Verriegelungen nach oben ziehen. Waschen Sie
Wand Cleaning (Reinigung der Dampfdtise) und alle Teile mit einem weichen Tuch in warmem
folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Seifenwasser. Spllen und trocknen Sie die

Komponenten griindlich.

Das Zubehorfach (hinter der Abtropfschale)

kann entfernt und mit einem weichen, feuchten

Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine
scheuernden Reinigungsmittel, Topfreiniger

A°»E Ni¥»E‘ °. %3 »E E-EDP»E -A °»E
verursachen kann.

HINWEIS

Alle Teile sollten von Hand mit warmem Wasser

und einem milden Geschirrspulmittel gereinigt

werden. Verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel, Topfreiniger oder Ticher, o
°. % »E E-EDP»E ‘A °»E _»ErU%» I»l
kann. Reinigen Sie keines der Teile oder

Zubehor in der Spulmaschine.
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REINIGEN DES GEHAUSES 4. Verwenden Sie zum Lockern einen

UND DER WARMHALTEPLATTE Flachschraubendreher (nicht im Lieferumfang
- enthalten). Drehen Sie ihn gegen den

FURTASSEN Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lockern.

» Das Gehause und die Warmhalteplatte fiir
Tassen kdnnen mit einem weichen, feuchten
Tuch gereinigt werden. Reiben Sie die Flachen
anschlieRend mit einem weichen, trockenen
Tuch ab. Verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel, Topfreiniger oder Tiicher, da
°:»E E-EDP»E A °»E »ErUl%» I»EEE

AUFBEWAHREN DER
ESPRESSOMASCHINE

« Driicken Sie vor dem Verstauen die POWER-
Taste zum Ausschalten des Geréats auf OFF,
schalten Sie den Strom an der Steckdose ab und
ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie nicht
I»Ei»A°»E» -n»» A%UA»A -EE °»A B¢ EnfErnen Sie die gelockerte Schraube und den

Reinigen Sie die Mitte der Schraube,
bevor Sie die Schraube mit einem
Flachschraubendreher (nicht im

Lieferumfang enthalten) entfernen.

reinigen Sie das Mahlwerk und leeren Sie den inneren Spriihkopf aus Edelstahl und legen
Wassertank und die Abtropfschale. Sie beide Teile beiseite. Der innere Spriihkopf
« Vergewissern Sie sich, dass das Gerat abgekuihlt, sollte nach unten zeigen. Dadurch lasst er sich
sauber und trocken ist. Verstauen Sie samtliches spater einfacher einsetzen. Reinigen Sie den
Zubehor am richtigen Platz oder im Zubehorfach. inneren Spriihkopf in warmem Seifenwasser
Bewahren Sie das Gerat aufrecht auf. Stellen Sie und trocknen Sie ihn griindlich ab.
keine Gegenstande auf das Gerat. 6. Entfernen Sie die Silikondichtung mit den
Fingern oder einer Spitzzange. Setzen Sie die R
A»E» ¢I1YUEEAY2 AGE °»E r-13%»A »¢E
WARNUNG i» Ya»Ein»AE» »¢E» AEEE PDE %A»

Um Schéaden zu vermeiden, verwenden Sie zur
Reinigung keine alkalischen Reinigungsmittel.
Verwenden Sie aul3erdem nur ein weiches Tuch
und ein sanftes Spulmittel.

WARNUNG

Netzkabel, Netzstecker oder das Gerat

selbst diirfen niemals in Wasser oder andere
Flussigkeiten getaucht werden. Wahrend der
Entkalkung sollte der Wassertank unter keinen
Umstanden entfernt oder vollstéandig entleert
werden.

7. Setzen Sie die Verteilerplatte wieder ein und
REIN.!GEN DES INNEREN bringen Sie die Schraube an. Drehen Sie die
SPRUHKOPFS Schraube zwei- bis dreimal mit lhren Fingern
Im Laufe der Zeit muss die Silikondichtung des im Uhrzeigersinn, bevor Sie sie mit dem
inneren Spriihkopfs ausgetauscht werden, um Flachschraubendreher festziehen, bis sie
eine optimale Briihleistung zu gewéhrleisten. nahtlos im inneren Sprihkopf sitzt.

8. Setzen Sie die Abtropfschale und den

1. Driicken Sie die POWER-Taste, um das Gerat Wassertank wieder ein.

auszuschalten und das Netzkabel aus der

Steckdose zu ziehen.
2. Entnehmen Sie den Wassertank und die HINWEIS
Abtropfschale vorsichtig — besonders, wenn
diese voll sind. Wenden Sie sich fur neue Silikondichtungen
3. Reinigen Sie die Mitte der Schraube mit oder Beratung an den Sage-Kundenservice
einem Stabchen und entfernen Sie jegliche oder besuchen Sie www.sageappliances.com.
“N»»E»EE»”
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Stoérungsbehebung

PROBLEM MOGLICHE URSACHEN LOSUNG
Aus dem Briihkopf » Wassertank ist leer. Fullen Sie den Wassertank.
lauft kein Wasser
» Wassertank ist nicht Wassertank vollstandig einsetzen
ordnungsgemarn eingesetzt und einrasten lassen.
und eingerastet.
Kein heilRes Wasser » Wassertank ist leer. Wassertank fullen.
Kein Dampf » Dampfstab ist verstopft. Verwenden Sie die Spitze des

im Lieferumfang enthaltenen
Reinigungstools. Wenn der Dampfstab
danach immer noch verstopft ist,
schrauben Sie Spitze mit dem im
Reinigungstool integrierten Schlissel ab
und weichen Sie sie in heiBem Wasser
ein. Bringen Sie dann die Spitze wieder
mit dem integrierten Schraubenschlissel
im Reinigungswerkzeug an.

Geréat ist ON Espressomaschine ausschalten. 60 Min.
(eingeschaltet), warten, dann wieder einschalten.

stellt aber den Wenn das Problem weiterhin besteht,
Betrieb ein kontaktieren Sie den Sage-Kundenservice.

‘n»» AUEYE BE -n»»— -%AKE.-° ; EE D HMabidtsdhl niedriger einstellen.
schnell durch eingestellt.

o (IULE -EEE» 1¥%»A° - SiehdSetiAg The Grind Size And Dosing

im Sieb. (Einstellen des Einstellen des Mahlgrads
und Dosierung) unter &) Functions
(Funktionen).
‘n»» ¢ EE DE A DieTassen sind nicht Warmen Sie die Tassen vor.
vorgewarmt.

o (A Y-Er-ADA¢1%» APasBeh-$ig die gewahlte Einstellung
nicht ausreichend erhitzt (bei der fur die Milchtemperatur an.
Zubereitung eines Getranks auf

Milchbasis).
Keine Crema o n»» A%A»A EgA° Verwenden sie frisch gerostete ‘
abgestanden. -n»»,A%A»A A¢E »¢A»A -EYala»©L

Roéstdatum und brauchen Sie diese
innerhalb von 5 bis 20 Tagen nach dem
Ablaufdatum auf.
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@ Garantie

2 JAHRE BESCHRANKTE GARANTIE

Sage Appliances bietet flr dieses Produkt

fur den hauslichen Gebrauch in bestimmten
Bereichen ab Kaufdatum eine 2-jahrige
Garantie gegen Mangel, die durch fehlerhafte
Verarbeitung und Materialien verursacht
wurden. Wahrend dieser Garantiezeit repariert,
ersetzt oder erstattet Sage Appliances ein
defektes Produkt (nach eigenem Ermessen
von Sage Appliances).

Samtliche gesetzlichen Gewahrleistungsrechte

nach geltendem nationalem Recht werden

eingehalten und durch unsere Garantie nicht

beeintrachtigt. Vollsténdige Bedingungen

fir die Garantie sowie Anweisungen zur
»AE»A°A . 1%EAY% TAA AEEAEN1%U»A pAo»A

Sie unter www.sageappliances.com.
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SAGE®
RECOMMANDE
LA SECURITE
AVANT TOUT

Chez Sage*, la sécurité est
une priorité. Nous concevons
et fabriquons des produits
consommateurs en mettant
la sécurité de nos précieux
clients, c'est-a-dire vous,

au premier plan. Nous vous
demandons également de
faire attention lorsque vous
utilisez un appareil électrique
et de respecter les consignes
suivantes.

2

CONSIGNES
DE SECURITE
IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT
UTILISATION ET CONSERVEZ-
LES POUR REFERENCE
ULTERIEURE

 Une version téléchargeable
de ce document est
également disponible sur
sageappliances.com.

* Retirez et éliminez de
facon sdre tout emballage
avant utilisation.

» Assurez-vous toujours
gue l'appareil est
correctement assemblé
et le cordon d'alimentation
complétement déroulé avant
la premiere utilisation.

« Avant une premiere utilisation,
assurez-vous que votre
alimentation électrique est
identique a celle illustrée sur
I'étiquette située en dessous de
l'appareil (220-240 V ~ 50-60 Hz
1430-1700 W). Si vous avez des
guestions, veuillez contacter
votre fournisseur d'électricité.

¢ L'installation d'un commutateur
de sécurité de courant résiduel
est recommandée pour fournir
une sécurité supplémentaire
lors de ['utilisation de tous
les appareils électriques. Les .
JAE»EEEAE»EEE °¢nd6Ex
un courant de fonctionnement
nominal maximal de 30 mA



sont recommandés. Consultez
un électricien pour obtenir

des conseils professionnels.
Inspectez régulierement le

mentales, sensorielles ou
physiques réduites, ou ayant
peu d'expérience et de
connaissances, uniquement

LAE°AA °q-A¢A»AE- EOAAou&super%smnousnsont
»E Aq-FEA -E»¢A »E IoEF,eglb@S @Bty gtians sur

ne sont pas endommages.

S'ils sont endommagés de
guelque facon que ce soit,
cessez immédiatement d'utiliser
I'appareil et renvoyez-le au
centre de réparation Sage
agréeé le plus proche pour qu'il

‘utilisation securltalre de
l'appareil et quiils comprennent
les risques impliqués.

Le nettoyage et I'entretien ne

oA:I»AE £ -E 6EE» »n»lE

des enfants, sauf s'ils sont
agés de plus de 8 ans et sous

EACE I6E¢p0O* E»A/EA-1&ulvEllances un adulte.

Ne laissez pas le cordon
d'alimentation suspendu au
bord d'un plan de travail ou
d'une table. Ne laissez pas le
cordon d'alimentation entrer

en contact avec des surfaces
chaudes ou se nouer.

Ne touchez pas les surfaces
chaudes. Assurez-vous toujours
gue l'appareil a eu le temps

de refroidir. S'il doit étre laissé
sans surveillance, nettoyé,
déplacé, assemblé ou range,
ou si vous devez remplacer des
pieces, éteignez-le toujours

en appuyant sur le bouton
d'alimentation. Débranchez-le
ensulite de la prise de courant.
Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Ne laissez
pas l'appareil sans surveillance
lorsqu'il est en marche.

Ne déplacez pas l'appareil

en cours de fonctionnement.
Cet appareil peut étre

utilisé par des enfants agés

de 8 ans ou plus et des
personnes aux capacités

» Gardez l'appareil et son
cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
Pour éviter tout risque_

°q6EAEn»A»AE AAEE A»

enfants, éliminez de maniere
sUre le capot de protection
sur la prise d'alimentation.

* Placez l'appareil sur une
surface stable, résistante a la
chaleur, plane et seche, loin
du bord. Ne l'utilisez pas sur
ou a proximité d'une source

°» 13,.A»EE °/EA-CE» 13-

four ou cuisiniere au gaz).
» N'utilisez pas l'appareil dans un
espace clos ou dans un placard.
» N'utilisez pas d'accessoires
autres que ceux fournis avec
les appareils. L'utilisation
d'accessoires non fabriqués
ou non indiqués par Sage’
peut provoquer des incendies,
des chocs électriques
ou des blessures.
* Cet appareil est destiné a un
usage domestique uniquement.
N'utilisez pas l'appareil



AAEE EAEE» -EEE» pA m@ftanBefdnctionnement.

utilisation prévue. Ne ['utilisez
pas sur un bateau ou dans
des véhicules en mouvement.
Ne l'utilisez pas en plein air.
Une mauvaise utilisation peut
engendrer des blessures.

Tout entretien doit étre

»n»lEEO0 A£-E EA E>>ﬁEEq1ﬁmiﬁe,E,pﬁi

autorisé uniqguement.
Utilisation inadéquate

de l'appareil ; utilisation
incorrecte ou réparation non
professionnelle. Dans ce cas,
toute garantie est nulle. Aucune
réclamation de garantie pour
les dommages éventuels

ne peut étre acceptée.
L'appareil ne doit pas étre
utilisé avec une minuterie
externe ou un systeme de
commande a distance sépare.
Soyez prudent lorsque

vous utilisez la machine,

car les surfaces métalliques

* Ne remplissez pas le réservoir
d'eau avec de I'eau chaude.
 N'utilisez jamais l'apparell
lorsque le réservoir
d'eau est vide.
» Essuyez la surface extérieure
Jd»t EA 1%¢enAA °AET »E
it olissez avec
EA 13%¢:;nAA °AET »E E»t”
Nettoyez régulierement
l'appareil et ses accessoires.
Suivez les instructions de
nettoyage indiquées.

ATTENTION

Pour éviter d'endommager

l'appareil, n'utilisez pas d'agents
nettoyants alcalinslorsdu
A»EEAT-¥%»' A-GE EELA¢E>
doux avec un détergent doux.

Le symbole illustré indique
que cet appareil ne doit pas

E¢ECE»AE °» 1%.En»E wmm AWe o€ dans les ordures

AqEE¢ACE-E¢AA”
est sujet a une chaleur
résiduelle apres utilisation.
N'insérez pas les doigts dans la
buse de tassage lorsque vous
baissez le levier de tassage.
N'ouvrez pas le port de
programmation, ceci est
exclusivement réserve au
personnel de service autorisé.
N'utilisez pas le moulin si

le couvercle de la trémie

n'est pas en place. Gardez

les doigts, les mains, les
cheveux, les vétements et les
ustensiles a I'écart de la trémie

q 6 A h@nagéfes: #.dgit @trd #mené

dans un centre de collecte de
déchets local agréé désigne
N :»EE» pA AE N EA E»i»/
proposant ce service. Pour en
savoir plus, veuillez contacter
le bureau de votre municipalité.
pA °qbi¢ E»E EAEE Eg¢

de décharge électrique,
n'immergez pas le cordon
électrique, la prise électrique ou
I'appareil dans I'eau ou dans tout
autre liquide.



@

AVIS AUX CLIENTS INSTRUCTIONS SPECIALES
CONCERNANT LE POUR LE FILTRE A EAU
STOCKAGE DE LA - - L.EEAE'%» pAEE-AE» ©
MEMOIRE, CONSERVEZ étre conservée hors de

CES INSTRUCTIONS la portée des enfants.

= AR ARE B " * Stpckez les cartouches
»E¢AA»D AAE»E GEq-pAYKEEEZIES CarQUCNEs o 1o
mieux servir nos clients, une pAEE-AE»E °-AE EA »A°E

P PRI dans leur emballage d'origine.
meémoire interne a été intégrée

R . PR * Protégez les cartouches
a votre appareil. Cette mémoire de la chaleur et de la

se compose d'une petite lumiére directe du soleil.
puce recueillant certaines « Nutilisez pas les cartouches

informations sur votre appareil, PAEE-AE»E »A°AAA.-%O»E
dont sa fréquence d'utilisation « N'ouvrez pas les

et la fagcon dont il est utilisé. 1.EEAE1%»E pAEE-AE»E"”
Dans I'éventualité ot votre « Si vous vous absentez pendant
apparell serait renvoyé pour une période pr0|ongée,

réparation, les renseignements videz le réservoir d'eau et

recueillis a partir de la puce remplacez la cartouche.

nous permettront de le réparer
E-A£¢°»A»AE »E »01-1»A»AE"

Les informations recueillies

constituent également une

ressource précieuse pour

le développement de futurs

appareils électroménagers . A
pA °» A;»ET EOEAA°E» -EI
besoins de nos clients. La puce

ne recueille aucune information
concernant les personnes qui

utilisent le produit ou le foyer dans

lequel il est utilisé. Si vous avez

des questions sur la puce de

stockage de mémoire, veuillez

nous contacter a l'adresse

privacy @sageappliances.com.

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



vy Caracteris -
el tiques

CHAUFFE RAPIDE
» ETEEO0A» °» 1% .-En» AAAI-AE
température d'extraction idéale en 3 secondes.

BROYEUR CONIQUE DE
PRECISION INTEGRE

Les broyeurs coniques de précision optimisent
la surface du café moulu pour un expresso riche
en saveurs.

GUIDE DE BARISTA ETAPE PAR ETAPE

Glissez et sélectionnez dans le menu de la
boisson. Recevez des conseils tout au long

du processus de préparation du café pour
pouvoir déguster une tasse de café parfaite.
Choisissez le volume de votre café, la texture
et la température du lait, puis sauvegardez vos
préférences.

TAILLE DE MOUTURE REGLABLE

6% A »E °» ARAEEEE» °q»1EE»EE

a grossier pour une extraction optimale.

QUANTITE DE MOUTURE REGLABLE
Ajustez la quantité de café fraichement moulu

MOINS DE DEBORDEMENT

BERMEEA-pAEE» E»EE» [ ¢»A »A £A

mouture, du dosage et du tassage, ce qui
réduit les risques de salissures sur le bac
d'égouttement et le plan de travail.

LE SYSTEME BARISTA
TOUCH™ IMPRESS PUCK

(."Ef/'EA(;R» AA)fE’ 0E/—E»E AG}»EE-S',E»E
OAE_{)I'E »E E'EE‘»E.,'p.AAO» 1ch)_»,E A. oA

A¢AE °» 96 AE°»A»AE” AiAE °g»nAl
» Mesure de précision qui corrige

automatiquement la dose suivante

- A»EEE» °» A. AAEEEE» -0!%06» N Aq

indique quand le niveau correct est atteint, et le

systéme mémorise automatiquement le réglage

pour la prochaine utilisation.

Le niveau de dose correct est calculé en fonction

de la quantité de mouture mesurée.

ssage asgsisté avec systéme rotatif a 7°
gon»ba{?iéa

Impressions précises de 10 kg avec une torsion

professionnelle de 7 degrés fagon barista pour

un galet poli.

CAEG» °-AE A» /E-A&»E N pAEE» )W%&EEEQQ,&Aﬁ?A,@TOMATIQUE&

PA»EE» AE °» AqOE - ¢EE»EE °» AA

CONTROLE DE LA TEMPERATURE PID

Contrdle de la température électronique PID
pour une meilleure stabilité.

SORTIE D'EAU CHAUDE DEDIEE
Sortie d'eau chaude dédiée pour réaliser des

Le lait est travaillé automatiquement a la
température sélectionnée et selon le résultat
souhaité, du latté onctueux au cappuccino
crémeux. Choisissez votre type de lait préféré
pour optimiser les résultats avec le lait de
vache, d'amande, de soja et d'avoine. La purge
automatique élimine les dépots de lait de la

1. 6E -AAAAWKGOE »E °»E E%OE »EbuEelddedr ke fols ldmduissage terminé.

tasses.



Composants

Trémie a grains de 340 g

Ecran tactile

Bouton d'alimentation

Levier de tassage

Molette d'ajustement da la taille de mouture
Couvre-dameur amovible

Support pour mouture

GmMmoow®y»

H
l.

J.
K
L.
M
N

EAEZE» 1% -En-AE
Sortie d'eau chaude
AEE»—pAEE» »A 1o»E ¢ AATIo. A»
Buse vapeur
Grille du bac d'égouttement
Capteur de température du lait
Bac d'égouttement

NON ILLUSTRES

» Réservoir d'eau 2 L amovible

« Tiroir de rangement pour accessoires
» Rangement du cordon

c € Informations sur la tension nominale
220 a 240 V ~ 50-60 Hz 1430 - 1700 W



ACCESSOIRES

A. Pichet a lait en acier inoxydable G. Pastilles de nettoyage
B. A¢»EE-pAEE»E N £ -EA; E A& Brwossellehéitoyage
et 2 tasses I

Outil de dosage de précision the Razor™
C. A¢»EE-pAEE»E N £ -EA¢ OAEJ;A’P@dregegéEa?trage
et 2 tasses K. _ Outil de nettqyage pour embout de buse

D. AEE»—pAEE» »A 14»E (;AAT.I.O-,.A\yaﬁ%r%» AA

E. EAZEAEE °E pAEE» N »-E -1» pAgaRalette de test de dureté de l'eau

F. Disque de nettoyage M. Protection du bac d'égouttement
(incluse avec les machines en couleur
uniguement)

E_» £ A;»E-pAEE» N £-EA;, °AE A» EAEE

1 E.EE»E »EE ¢AEE-AA6 °-AE A» EAEE»—pAEE»



\

% Assemblage

AVANT LA PREMIERE UTILISATION « AEGE»D A» pAEE» °-AE % -'EA» °»E ©°

Pré tion de | hi du support.
reparation defamachine - . AEE (AEE-AA»E A» EEEEAEE -EE»A
Retirez et jetez toutes les étiquettes et les le réservoir d'eau, alignez la base du support
emballages entourant votre machine a expresso. avec I'adaptateur & lintérieur du réservoir.
Assurez-vous d'avoir retiré toutes les pieces Appuyez pour verrouiller.

et tous les accessoires de I'emballage avant
de le jeter.

Retirez le réservoir d'eau situé a l'arriére de
I'appareil en tirant sur la poignée.

Nettoyez les pieces et les accessoires (réservoir.

oq»-E* EAEE»-pAEE»' £-A¢»EE-p
I'eau tiede et un liquide vaisselle doux. Rincez et
séchez soigneusement les pieces.

REMARQUE

La protection du bac d'égouttement est incluse
avec les machines en couleur. NE PAS JETER.

) REMARQUE
INSTALLATION DU FILTRE A EAU

« »E¢.E»D A» pAEE» N »-E »E EAA Eé/EE@:&EI%A 1»A»AE °E pAEE» N »-E E/
lemballage plastique. m0|s permet de Ilmlter le besoin de détartrage

A 1% A»” »E pAEE»E E»El»,

© ¢E»E EE»A&»E A» pAEE» N »E acﬁ&es )éuNM\N Eag@gpéﬁanﬁes com
pendant 5 minutes.

. (A»D A» EEEEAEE °E pAEE» N '?eé“ﬁ/fﬁém”E

Si la dureté de I'eau est de 4 ou 5 lors de I'essai,

nous vous recommandons vivement d'utiliser

EA» -EEE» EAEE!» °q»-E” q»-E pAEE
A-°EEG6» °» 1¢» °» TAEE» pAEE» (AEG
CAE»ET-AA»E °» °0E-EEE -Y%»' EAEE »A

godt. Veillez a tester la dureté de I'eau de la source
d'eau alternative une fois que vous l'avez choisie
et utilisée dans la machine en conséquence.
@I.E»D °qEE-AcE»E °» Ag»-E EEAZE p.
« OpALEE»D EA E-E&E»A EAEE A» ASBEeIverse, A MgiEs quune partie de la teneur
de remplacement. Nous recommandons de en minéraux ne soit réintroduite dans I'eau aprés

E»AEA-1»E A» pAEE» EAEE A»E ° tRftenent N'utiisez jamais d'eau distillée ou de
I'eau a teneur nulle ou faible en minéraux, car cela

I~ aura une incidence sur le goQt du café.
N

Qn
N



Fon CtIOI’] S Fixation de la trémie

TOURNEZ POUR
VERROUILLER

Remplissage du réservoir d'eau !
« EEEE»D-1AEE CE» A» pAEE» N »-E »EE Ai°»A»AE

attaché a l'intérieur du réservoir d'eau.

- NS o ﬂ off } ‘

« Utilisez la poignée située en haut du réservoir

d'eau pour le soulever et le séparer de la

machine. * Insérez la trémie a grains sur le dessus de la

machine.

« AEEA»D A. AAA»EE» £AEE pi»E A. EI
» Remplissez la trémie de grains de café frais.

X 8 ASTUCE

Nous recommandons des grains de qualité
100 % Arabica avec la date de torréfaction
estampillée sur le sachet plutét qu'une date
de péremption ou d'utilisation. Les grains de
café se consomment de préférence entre 5 et

« Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau 2\0/ ejg;:ér Spggtress élgoi?éf t?gp}?;r;];iaggoe?{tlaeucpag?te
potable froide du robinet jusqu'au repére MAX Mgl 2 DL e T L
indiqué sur le c6té du réservoir d'eau. PAEE» »E EEGE»AE»E EA %ALE -A»E
» Replacez le réservoir d'eau dans la machine en Fixation du bac d'égouttement
appuyant vers le bas pour vous assurer qu'il est « Placez la grille sur le dessus du bac

tAEE»LE»A»AE EAELELAAAG »E pTQj'é&oﬁﬁe At¥a e A»

« AEE A»E A-1%¢A»E »A tAEA»EE' pi»b
de protection du bac d'égouttement sur le bac
d'égouttement.

« Faites glisser le bac d'égouttement dans la
machine.

REMARQUE

L'utilisation de la protection du bac d'égouttement
est facultative. Veuillez toutefois noter que

I'utilisation de la protection du bac d'égouttement
peut protéger votre bac des bosses et des rayures.

REMARQUE

Si le niveau d'eau dans le réservoir est inférieur
au repéere minimum (MIN), la machine a expresso
ne fonctionnera pas.

10



SELECTION DE BOISSONS

Faites glisser et sélectionnez la boisson de
votre choix.

FONCTIONNEMENT GENERAL
e 0E¢p»D CE» A» EGE»EIAGLE °q»-E|»EE E»AZEA, °q»-E
froide du robinet jusqu'a la marque maximale.
 Branchez le cordon électrique a la prise
électrique. REMARQUE
» Appuyez sur le bouton d'alimentation.

« Suivez les instructions & I'écran pour vous guider ~ Veillez a ce que I'écran tactile reste propre
lors de la premiére utilisation. et sec pour garantir que la machine fonctionne
correctement.

ECRAN DES BOISSONS

A partir de cet écran, vous pouvez
personnaliser votre boisson en appuyant sur
celle de votre choix.

A B C

Icéne Accueil

Boisson choisie

Eau chaude

Mouture / Dose : appuyez sur I'icénAe en .
°»EEAEE °E EAEE»-pAEE» EAEE
réglages de la mouture.

E. Infusion : appuyez sur l'icone en dessous
du verre a café pour ajuster les réglages
de l'infusion.

oo w>

F.  Moussage du lait : appuyez sur l'icone en
dessous du pichet a lait pour ajuster les
réglages en matiere de lait.

11



REGLAGES DE LA TAILLE DE recommandé de purger tous les grains de café
MOUTURE ET DU DOSAGE qui ont été moulus et laissés dans le moulin.

« Ajustez la taille de mouture & l'aide du bouton Pour purger, maintenez le bouton de mouture
situé sur le coté de la machine. appuyé pendant 2 secondes, et laissez
s'écouler pendant environ 5 secondes.
Pour interrompre, appuyez sur le bouton Stop.
La purge du moulin s'arrétera automatiquement
aprées 30 secondes si vous n'appuyez pas sur le
bouton Stop.

* Suivez les instructions & I'écran pour sélectionner
le « Basket Size » (taille du panier) souhaité.

« /E»D EEE AqeA > °F AAEE»-pA
A. AREEEE» »E E»AZEALE A» EAE
fraichement moulu.

EE» EAEE °6A-EE»E
E»—pAEE» Oy 1.Y40
TASSAGE ASSISTE

« Une fois le cycle de mouture terminé, la machine
est préte pour le tassage.

TASSAGE ASSISTE

« Une fois le cycle de mouture terminé, la machine
est préte pour le tassage

» La mouture s'arrétera automatiqguement.

CONFIGURATION DE
L'EXTRACTION INTELLIGENTE
- LAAPpHEE-E¢AA °» Ag»TEE-1E ¢ AAPousseziedeliorvessietbas jusgéa la position

une fonction qui permet d'obtenir une plage PA-A»" »A. /> EA»EEE- °» E-EE»E A»]
d'extraction du café satisfaisante en facilitant le °» 1.%46 °-AE A» EAAEE»-pAEE» I»t EA
processus de calibrage du moulin. de tassage constante. En poussant le levier

lentement et régulierement, vous améliorerez

Une fois I'opération terminée, vous pouvez )
l'apparence du galet.

déguster un café équilibré. X R ]
A partir de 13, ajustez davantage la taille de la ) Aprels If] taf_sage,I(ellachez_t_lentgment le levier
mouture et trouvez le réglage qui vous convient. Vers le hau Jl_quua a position de repc.>s.

Il est recommandé d'utiliser cette fonction * Répeétez l'action de tassage comme ci-dessus
chaque fois que vous changez de grains, ou . qeyx fOIAS. o .

AAEECE» A»E AAE;pl-E¢AAE °q» AEAA EEAE E-E£:°»

AE EEAZE A»AE» Eq-0'%»AE N AQREMMA E"‘I»D A

fonction dans le menu Parameétres > Parametres

des boissons. L'écran indique si le tassage ou la dose est trop

faible, idéal ou trop élevé.
PURGE MANUELLE DU MOULIN

Pour de meilleurs résultats, si la machine n'a
pas été utilisée pendant un certain temps, il est

12



DOSE OU UNE SURDOSE ?

Une sous-dose ou une surdose peut se produire
lorsque des grains frais sont ajoutés dans la
trémie, lorsque les grains de café vieillissent,
lorsqu'un autre type de grain de café est utilisé
AE AAEECE» A- E-¢AA» °» AAEEE
Que faire lorsque le niveau de dosage est

inférieur a la barre médiane idéale ?

« Lorsque la dose n'atteint pas le niveau idéal, S
la machine indigue et calcule « un peu plus ». AE»EE; AA °E EAEE»—-pAEE»

AB1%»D Aq¢A-Yo» °E AAEE»-pABER N AJORG A EAES BAEE, EAEE A» ¥
ajouter un peu plus, puis suivez les mstructlgns de sort la p e soit alignée avec la
ALBE RREEE

N AqolEA»E »n»1EE»D EA E-EE- 1/2@ »n REGE»D A» EAEE»
@ jour le niveau de la dose. VEAEAES 1% En-AE »E EAEEA»D A A
* Lorsque le niveau de dosage idéal est atteint, centre jusgu'a sentir une résistance.
la machine met automatiquement a jour le temps
de dosage automatique pour le cycle suivant.
Que faire lorsque le niveau de dosage est (INSERT gummyo
supérieur a la barre médiane idéale ?
* Lorsque la dose dépasse la barre médiane o >
(°6-A»' ExE¢E»D A» £AAEE»-pAEE
« Utilisez l'outil d'ajustement the Razor (voir la
section Ajustement de la dose).
 La machine calculera de combien il faut réduire

le temps de mouture automatique et I'appliquera
au cycle suivant.

1, EXTRACTION D'EXPRESSO
1 o OA»1E,AAA»D EA 01% -%» °»E AEEA
sur |'écran.

 Sélectionnez les options de taille de café parmi :
Single (simple — environ 30 ml), Double (environ
the Razor™ 60 ml) ou Double+ (environ 90 ml).

Outil dajustement précis de la dose « Sélectionnez Custom (personnalisé) et faites
glisser le point pour augmenter ou diminuer le
volume du café.

| » Appuyez sur l'image de la tasse de café sur
I'écran pour commencer I'extraction.

« Les options de durée sont préréglées, mais elles
peuvent étre personnalisées.

L'outil de dosage de précision the Razor™
vous permet de régler le galet presseur au bon
niveau pour une extraction uniforme.

Insérez I'outil de dosage the Razor™ dans

le panier de fagon a ce que ses extrémités

E»ZAE»AE EEE A» AE® °E £ A »E-pAEE»”" - A-A» °»
I'outil de dosage doit pénétrer dans la surface

du café tassé.

Faites tourner l'outil de dosage the Razor™

dans les deux sens tout en maintenant le

EAEE»—pAEE» (AtA; A6 -E-°»EEEE °E EOGlyi £ ¢»AE °»
récupération pour enlever I'excédent de café.

13



COMMANDE MANUELLE

Appuyez sur I'image du café et maintenez-la
enfoncée (environ 2 secondes) pour passer
en mode d'extraction manuelle. Appuyez
sur l'image du café pour lancer I'extraction,

REMARQUE

OE¢p»D AgeA -%» EEE AqoOtE-A EAE]
position du pichet a lait.

rappuyez sur la méme icone pour linterrompre. ~ Sous I'image du pot & lait, appuyez sur l'icone
pour régler la température du lait, le niveau
de mousse de lait ou changer I'option de lait :

REMARQUE Lait de vache, d'amande, d'avoine ou de soja.

Pour commencer, appuyez sur l'image du pichet

N A"-(',E_"A qélEA "0l%» A E»AEOE-EE
AE»A°-AE CEq¢A % -En»”

« La quantité d'expresso extraite dans la tasse
varie en fonction des réglages de la taille et de
la quantité de mouture.

» Appuyez sur l'image de café durant l'injection du

T1AAEA» EEG°6pA:; ARAEE ¢AE»EEAALEE» Aq»TEE-LE.AA
immédiatement.

» Pour un aréme optimal lors de l'utilisation d'un
E-Ai»E-pAEE» | E-EE»* AAEE 1AEE tAAE»,AAAAE
d'extraire environ 30 ml de café. Lorsque vous
EELACE»D EA £-A »E-pAEE» 1 E-EE»E' EA» »TEE-1E¢AA
de 60 ml est conseillée.

PREPARATION D'UNE
MOUSSE DE LAIT Le moussage du lait s'arréte automatiquement

. . lorsque la température du lait sélectionnée est
La texture du lait varie selon les marques ou

: . . > atteinte.
les substituts de lait. Pour obtenir les meilleurs . .
résultats de moussage, il est recommandé Levez la buse vapeur pour retirer le pichet
d'utiliser du lait entier lorsqu'on utilise du lait N A-¢E" EEEI»D A- EE» »E Ag»A AEE
de vache et d'utiliser des laits de type barista humide et propre. Abaissez la buse vapeur au
en cas d'utilisation de laits végétaux. Vous maximum pour amorcer la purge automatique.

devrez peut-étre régler le niveau de mousse en

conséquence. Utilisez du lait froid. Remplissez MOUSSAGE MANUEL DU LAIT
le pichet a lait jusqu'en dessous du bec verseur. | e moussage automatique du lait et I'arrét

Levez la buse vapeur et insérez-la dans le automatique sont désactivés pendant le

pichet a lait. Abaissez la buse vapeur au moussage manuel du lait. Utilisez du lait froid.
maximum. Le pichet a lait doit reposer sur le Remplissez le pichet & lait jusqu'en dessous du
capteur de température de lait situé sur le bac bec verseur. Soulevez la buse vapeur et placez
d'égouttement et I'embout de la buse vapeur le pichet a lait sous la buse vapeur. Tenez le
doit étre immergé. Par ailleurs, il faut s'assurer pichet a lait en biais.

que le lait recouvre I'anneau autour de I'embout

de la buse vapeur Commencez a faire mousser en appuyant sur

I'image du pichet a lait a I'écran. Lorsque le
moussage est terminé et que le pichet a lait
est chaud au toucher, rappuyez sur I'image du

pichet a I'écran pour arréter.
LE LAIT DO EEEi»D A- EE» »E EAA »A AEE -i»?
COUVRIR . > . >
CET ANNEA propre et humide. Abaissez la buse vapeur au

maximum pour amorcer la purge automatique.

& ATTENTION : RISQUE
DE BRULURE

De la vapeur sous pression peut se dégager
de la machine, méme apres qu'elle est éteinte.
Les enfants doivent toujours étre sous la
surveillance d'un adulte.
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REMARQUE

« Lorsque la machine crée de la vapeur, un bruit
de pompage peut se produire. Cela fait partie
du fonctionnement normal de la machine.

« Utilisez exclusivement le pichet a lait en acier
inoxydable fourni pour faire mousser le lait.
L'utilisation de récipients en verre ou plastique
pour faire mousser le lait peut mener a la

X A ASTUCE

¥%-En»E IAEE» E-EE» AE IAEE» I»EE»
Une tasse chaude aidera a maintenir la
E»AZEOE-EEE» AEE A -A» °E 1.Y46” E
votre tasse en la ringant avec de I'eau chaude
provenant de la sortie d'eau chaude et placez-la

EEE A» £A-E»-E 1% -En-AE”

EEE1%-En» °E A-¢E AE »AEE- A»E %EENAAC ABBRAEE»—pAEE» »E A» £ Ag

dangereuses.

UTILISATION DE L'EAU CHAUDE

La machine a une sortie d'eau chaude dédiée.
La fonction Hot Water (eau chaude) peut étre

A EAEE»-pAEE» »E EA £-A¢»E—-pAl
EG°E.E» EE0E-AA»AE A- E»ALEGE -EE
EAEE n»lE»E °» A-A;0E» Eg%Agpt:
de I'expresso. Veillez toujours a ce que le porte-

pPAEE» »E A» E-A;»E-pAEE» EAAE A

EE.A.E6» £AAEE EAEG6'¥% -En»E A »e IgayEghaude Rrpvenauat gegly sortie d'eau

manuellement de I'eau chaude. Pour démarrer
et arréter I'eau chaude, appuyez sur Hot Water
sur I'écran.

La limite d'eau chaude est d'environ

90 secondes. Vous devrez peut-étre appuyer
sur le bouton Hot Water en fonction de votre
format de tasse pour arréter de verser.

REMARQUE

L'utilisation de la sortie d'eau chaude et de
la buse vapeur n'est pas possible lors de
I'extraction de I'expresso.

Faites couler de I'eau chaude avant ou apres
I'extraction de I'expresso.

AVERTISSEMENT

Une tasse remplie a une température d'environ
75 °C a 90 °C. Soyez prudent lorsque vous
manipulez des boissons chaudes.

chaude avant la premiére utilisation.

REMARQUE

EEEI»D EAEAAEEE A» £AAEE»-pAEE
avant de doser le café moulu, car I'humidité
peut favoriser la formation de petits canaux
AJ Aq»-E Eq»Al/zAEnE»‘ 1L.EE-AE EA»
partielle.

»EE» A-1%¢A» tAAEE»AC °»E £ -Ag»

a paroi simple et double pour 1 et 2 tasses.

ELAGE»D A» E-A¢»E-pAEE» |

voulez remplir une seule tasse et le panier-

pAEE» * E-EE»E AAEECE» IAEE EAE:

deux tasses, une seule tasse de café plus corsé

ou un mug.

»E E-A¢»EE-pAEE»E EAAE tAATEE |

suivantes de café moulu :

A¢»E-pAEE» , E-EE» ¢ N ,, %
EE»E % N A %

E EE>

A »E-pAEE» t E-E
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A, »EE-pAEE»E N £-EA¢ E¢AZLA»Pour régler la mouture, tournez la molette
de mouture vers l'arriere de la machine pour
obtenir une mouture plus grossiére, ou vers
I'avant de la machine pour obtenir une mouture
EAEE pA»' AE Y. .E»E 1/2A(,EE»E A»
I»EE A %.E1%» AAEE EA» AAEEEE»
vers la droite pour une mouture plus grossiére.

AEE A- 1-A»EE -0!%6» N AqO'E-A »E

1 TASSE 2 TASSES A- E-¢AA» °» A- AAEEEE» »EE pA»”
a |'écran est grand, plus la mouture est grossiére.

E¢.A¢(E»D °»E E-A »EE-pAEE»E N £ -EA;, E.;AZEA» AREE

de la mouture de grains de café entiers. REMARQUE

lls vous permettent de tester la mouture et la

dose pour créer un expresso plus équilibré. « AEECE» IAEE AAosp»D A E- ¢ AA» o»
A¢»EE-pAEE»E N °AE A» E-EA¢ le nouveau temps de dosage automatique

sera calculé apres le tassage suivant et

mis a jour pour le cycle de dosage suivant.

La quantité de la dose est calculée et enregistrée
automatiquement. Deux a trois extractions
peuvent étre nécessaires pour calibrer

l'extraction.
* Pour la plupart des variétés de grains, le moulin
1 TASSE 2 TASSES metra en pause I'opération de mouture lorsque
les grains ¢ de cafe seront épuisés.
ELAGE»D °»E A A »EE-pAEE»E N °AE ‘EA¢; E¢ TAEE

utilisez du café pré-moulu ou des grains plus Extractlon in expresso
i¢»ET EAEEGOPOE °»/FEE.E A£AEE °»Enregddémele, I'expresso commencera

IIs régulent la pression et permettent d'optimiser a s'écouler au bout de 8 a 12 secondes (temps
lextraction, indépendamment de la mouture d'infusion) et devrait avoir la consistance du miel.

de la dose, de la pression, du tassage ou de * Sil'expresso commence a s'écouler aprés moins
la fraicheur. de 7 secondes, c'est que vous avez sous-dosé

A» E-Ai»E-pAEE» »E-AE CE» A. AAEI
LA MOUTURE grossiere. |l s'agit d'une dose SOUS-EXTRAITE.

* Sil'expresso commence a couler mais qu'il ne
s'écoule pas apres 12 secondes, alors vous
JI»D EEE°AEG6 A» pAEE»* AE A. AAEEE
Il s'agit d'une dose SUREXTRAITE.

Un grand expresso, c'est I'équilibre parfait entre

la douceur, I'acidité et 'amertume.

La saveur de votre café dépend de nombreux

facteurs, tels que le type de grains de café,

le degré de fraicheur de la torréfaction,

AqOo/E - ¢sEE»EE AE A. pA»EE» °» A. A/
et la dose de café moulu.

Expérimentez en ajustant ces facteurs un a un
- E-¢AA» °» AAEEEE» -n»tE» A» UW’Uf,@te'arél@A@f\deﬁ(QllﬁEhOiX.
°» Agq»-E E EE-I»EE °E 1.1%6 °-AE A» £ -A;»E-pAEE»
ainsi que la saveur de I'expresso. Lorsque vous
E6o%nA»D A E- (,AA» °» AREEEE» »AA» °A.E 6EE» pA» A-¢E
/E-E EEAE pA» »E EAECE»EE»"

Ajuster la taille de mouture
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COMMENT AJOUTER ET
SUPPRIMER DES BOISSONS
PERSONNALISEES

Ajout d'une nouvelle boisson

Lors de la personnalisation de la boisson par
défaut, appuyez sur l'icbne disque en haut

a droite de I'écran pour renommer et enregistrer
les nouveaux réglages créés. Le nom de la
boisson ne doit pas excéder 15 caracteres.
Chaque boisson créée est enregistrée au début
du carrousel de boissons.

Acsp»E AE EEELEELA»E EA»
boisson sauvegardée
Sélectionnez le nom de la boisson sauvegardée
et appuyez sur l'image du café pendant trois
E»tAAC»E* EEG¢E EGA»1E;AAA»D
Delete (supprimer). Appuyez sur « Yes » pour

oC-’E

tAApEA»E AE EEE © A' 1.A1»A a EAI

a I'écran du carrousel de boissons.
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PARAMETRES

Pour accéder au menu des paramétres,
appuyez sur l'icone dans le coin supérieur
droit de I'écran.

ENTRETIEN

Clean Steam Wand : cela vous montrera
comment nettoyer la buse vapeur pour éliminer
tout blocage et améliorer les performances de
la vapeur.

Group Head Cleaning : il faut pour cela une
pastille ou une poudre de nettoyage expresso
et cela prend 10 minutes.

Grinder Cleaning : suivez le processus étape

PARAMETRES DE BOISSON
Intelligent Dose : pour activer ou désactiver le

dosage intelligent qui mesure la dose et active
la fonction de calibrage intelligent de I'infusion.

Default Milk “ A EE» °»E °;nOE»AEE ElA
Sélectionnez le lait par défaut souhaité.
An»» EE A Rgnakhine vous guidera
a |'écran, étape par étape dans la préparation
d'un vrai cafeé.
AUTRES
AE¢pt-ESAREEE» °»E -A»EE»E °» AR
de la machine.
Guidance Tips : pour activer et désactiver

/E-E 0E-£» EAEE A»EEAI»E A» AlddaAipdtions Aeg ipstguctidhs sur I'écran des

la machine a fonctionner de maniére optimale
et d'éviter les blocages.

Descale : le détartrage permet de prévenir les
dépdts de minéraux et de tartre. Un message
apparaitra pour vous indiquer le moment ou

il sera temps de procéder au détartrage.

Water Filter Change : pour que la machine
ait de I'eau propre a utiliser.

18

boissons.

Date & Time : pour aider a régler la date et

I'neure sur l'appareil.

Units : pour basculer entre les unités impériales

et métriques.

Help : écran d'information d'aide en ligne avec

code QR.

Language “ E£AEE °6pA¢E A- A-A%E» °»
Demo mode : pour la séquence de démonstration

a |'écran de Barista Touch™ Impress.

About Appliance  “ -01%» A» AEAGEA °» AA
et la version du micrologiciel de I'appareil.

Factory Reset : cette fonction remettra toutes

les valeurs programmables aux parameétres

d'usine et supprimera toutes les boissons
personnalisées.



REGLAGE DES BROYEURS CONIQUES

Certains types de café peuvent nécessiter une gamme de mouture plus large pour une extraction

AE EA» ¢AMEEGAA ¢°0-A»” REE» A-1%¢A» E¢EE- AE'%j AEE»EE Al
gamme avec un broyeur supérieur réglable. Nous vous recommandons de ne faire qu'un seul

ajustement a la fois.

2

4

Déverrouillez la trémi@enez la trémie au-dessus du récipient et téligrezz la trémie dangaites tourner le moulin jusqu'a ce qu'il soitReédizez la trémie
la molette pour libérer les grains dans le rétappesition adéquate

11

< RO

Retirez le broyeur  Retirez la poignée enRéglez le broyeur  Alignez le nombre avétsérez la poignée eninsérez fermement leVerrouillez le broyeur
supérieur métallique des deux supérieur réglable d'ufouverture de la | métallique des deuxbroyeur supérieur darssipérieur
cOtés du broyeur  chiffre, pour une moutpmignée cotés du broyeur  la position adéquate
plus grossiére (coarse)
ou plus ne (ne)

14 15
*

13
Te
(I

Alignez la trémie dan¥/errouillez la trémie ¥éri ez votre extraction
la position adéquate remplissez-la de
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Entretien
et nettoyage

E

ECRAN TACTILE COULEUR CYCLE DE NETTOYAGE

Veillez & ce que I'écran tactile reste propre et A A»EE -%» Eq-0'¥%» AAEECEQqEA 111/
sec pour garantir que la machine fonctionne nettoyage est nécessaire. Cela consiste en o
correctement. EA 111A» °» A-l-Y%2» ¢(Al»EE» CE¢ »EE

détartrage. Suivez les instructions a I'écran.

REMPLACEMENT DU FILTRE A EAU

DANS LE RESERVOIR D'EAU AVERTISSEMENT
1 3| 2
L ?@gﬁ; e H0 Aprés un usage régulier, de l'eau a la dureté
= =] élevée peut engendrer des dépdts de minéraux
dans et sur les composants internes, réduisant o
fo) A» rAE °q61AEA»A»AE" A. E»xAESE-EE
de la machine et le godt de I'expresso.
/\ ®5m
Réglez la molette sur Faites tremper le Itre Placez le Itre dans DETARTRAGE
3 moiplus tard a eau pendant 5 minutegorteltre

60A» E¢ IAEE EEA(E»D A» pAEE» N
recommandé de conduire un détartrage en cas
d'accumulation de tartre dans le réservoir d'eau.

Allez dans « Settings » (Parametres) et
sélectionnez « Descale cycle » (Cycle de
détartrage). Suivez les instructions a I'écran.

Installez le Itre dans Remplissez le réservoinsérez et verrouillez
le réservoir d'eau d'eau jusqu'au repére le réservoir d'eau
MAX

» pAEE» N »-E WAEEA; EG°ELE A» E¢(ECE» °»
formation de tartre dans et sur de nombreux
tAAEAE-AEE ¢AE»EA»E” A E»AEA-1»A»AE °E pAEE»
a eau tous les trois mois permet de limiter le
besoin de détartrage dans la machine. Si vous
habitez dans un lieu ou I'eau est dure, il est
E»tAAA-A°6 °» 1% .A%»E A» pAEE» N »-E £AEE
fréqguemment.

. »E("E»D A» pAEE» °» EAA »Ai»AA) » A /EAEEC,(;E» »E
o

laissez-le tremper dans une tasse d'eau pendant REMARQUE
5 minutes.
« (A»D A» pAEE» N Ag»-E %EA;°» AukAvdus davdE bilif rédlif le réservoir
5 secondes. d'eau avant d'ajouter le détartrant en poudre
« AEGE»D A» pAEE» °.AE A» EE /£ & R Budgtystfagesde’la machine.
« Réglez la molette sur 3 mois plus tard. * Alors que |e| cycle de gettoyfage estimportant
v REE Aes REE. AALE: A reetirer les huiles de café pe
AEE AqcAEE-AA»E' EAEEE»D A» p@ﬁ%ég>n?K%€AA§> e I R R 1 HEE
le verrouiller. ' ;
pour s'assurer que la machine reste propre et
n‘accumule pas de minéraux a l'intérieur.

REMARQUE  N'utilisez pas d'eau en bouteille pour le
AEE A R R 1u R AR oLk ~ ~ . détartrage. La plupart des eaux en bouteille
EE A» E>xAEA-1»A»AE °»E pAEE by ibhmntdes solides dissous qui peuvent

contactez le Centre de service dlientele de laisser des dépots a l'intérieur de la machine.
Sage ou visitez notre site Web a l'adresse

suivante www.sageappliances.com
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NETTOYAGE DES BROYEURS CONIQUES
Un nettoyage régulier permet aux broyeurs d'obtenir des résultats de broyage constants.

A A
S o o
L (C]
Déverrouillez la trémieVidez la trémie Replacez latrémie  Verrouillez la trémie  Faites tourner le mouliBéverrouillez la trémieRetirez la trémie

jusqu'a ce quiil soit vide

11 ,12@@3@@

14@@

[ ]

Déverrouillez le broye@tez le broyeur Nettoyez le broyeur Nettoyez le broyeur Retirez le couvercle Nettoyez le goulot ~ Replacez le couvercle
supérieur supérieur supérieur & l'aide d'un@férieur a I'aide d'une du dameur alaide de la brosse du dameur

brosse brosse

NETTOYAGE AVANCE DU BROYEUR CONIQUE
Cette étape n'est requise que s'il existe une obstruction entre les broyeurs coniques et la sortie du broyeur.

\—[ ) RONDELLE
X ELASTIQUE,
A\
ey
ol
e
oxniion
1. VENTILATEUR
DESSERREZ 2. RONDELLE METALLIQUE|
L'ECROU 3. RONDELLE EN FEUTRE
Retirez la trémie Con gurez laTAILLE Utilisez un embout de Con gurez la TAILLE Déverrouillez et retirezRetirez 'écrou, la rondéRetirez le ventilateur
DE MOUTURE sur 1 10 mmFaites pivoter DE MOUTURE sur 25e broyeur supérieur  élastique et la rondelle et les rondelles a l'aide
(au plus i dans le sens des aiguilas plus grossier) plate. Retirez le broyeud'une pince longue
d'une montre pour inférieur avec précaution.
desserrer I'écrou
uniquement.
8 9|10 10| O 11 o [ 13 14
RONDELLE
ELIGT\QU\E
] ——ron
= 1. RONDELLE EN FEUTRE
< > | (Com—)} 2. RONDELLE METALLIQUE] SERREZ
Y907 W< 3. VENTILATEUR L'ECROU
Débloquez le goulot  Retirez le couvercle Nettoyez le goulot ~ Replacez le couvercleinsérez les rondelles Insérez le broyeur  Tournez dans le sens
de sortiele la mouture du dameur al'aide de la brosse  du dameur et le ventilateur a l'aidénférieur (veillez a aligriaverse des aiguilles
al'aidede la brosse d'une pince longue  la goupille et la cavité)d'une montre pour
ou durcure-pipe Insérez la rondelle platesserrer écrou

17 18 9 et la rondelle élastique.
|_1

Finer (Slower) 16 Coarser (Faster) O
S—20 & [

Insérez et verrouillez Con gurez la TAILLE DE MOUTURE sur 16 Replacez la trémie  Verrouillez la trémie
le broyeur supérieur

AVERTISSEMENT

Il est essentiel de prendre des précautions car les broyeurs sont tres tranchants.
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NETTOYAGE DU SYSTEME

DE TASSAGE
1 QE 2 @E

Retirez le couvercle Nettoyez le goulot Poussez le levier vers
du dameur a l'aide de la brosse le bas et nettoyez

4 5©E

Relachez le levier Replacez le couvercle
du dameur

« Retirez le couvercle du dameur.

« Nettoyez le dameur et son support pour en
enlever la poussiere et les grains.

¢ Poussez et maintenez le levier vers le bas,
a l'aide de la brosse de nettoyage, dépoussiérez
les résidus de mouture présents sur la surface
et les alentours du dameur.

 Relachez lentement le levier vers le haut apres
vous étre assuré que la brosse de nettoyage est
hors de la zone du systeme de tassage.

NETTOYAGE DE LA BUSE VAPEUR

« La buse vapeur doit toujours étre nettoyée apres
avoir été utilisée avec du lait. Nettoyez la buse
I-E»EE

* Sil'un des trous de la buse venait & étre obstrue,
1»A. EAEEE ¢E -n»E»E A

« Allez dans « Settings » (Paramétres) > « Steam
wand cleaning » (Nettoyage a la vapeur)
et suivez le guide a I'écran.

d»t EA 1%enAA EAgO»”

- /EEA°E1I|§)AA§\"°E i\es

22

e »E E£-A¢»EE-pAEE»E »E EAEE»—pAE[
al'eau chaude immédiatement apres utilisation,
‘pA °» E»E(E»E EAEE» %UELA» °» 1.%40
« ¢ AQEA °»E EEAEE °»E £ -A;»EE-pAE
utilisez I'épingle située a I'extrémité de l'outil de
nettoyage pour désobstruer le ou les trou(s).
« Si vous ne parvenez pas a désobstruer le
ou les trou(s), mettez une pastille nettoyante
a dissoudre dans de I'eau chaude et faites o
EE»AE»E A» E-A;»E-pAEE» »E A» /&£
la solution pendant environ 20 minutes.
 Rincez abondamment.

NETTOYAGE DE LA DOUCHETTE

* q.AEGE(»EE °E REAEA» 1%- En AE »t
0A(,I»AE 0EE» A»EEATGE N N Aq-¢°%» °qE.
‘pA °» E»E.E»E EAEE» £ EE¢tEA» °»

* Purgez régulierement la machine. Placez un
- A(,»E pAEE» »E E£AE E»—pAEE» 1¢095
1%.En-AE” EEEI»D EEE Aq(,l%A» °qy¢
et faites passer un peu d'eau pour rincer les
résidus de café.

NETTOYAGE DU BAC
D'EGOUTTEMENT ET DU
TIROIR DE RANGEMENT

* Le bac d'égouttement doit étre retiré, vidé et
nettoyé a intervalles réguliers, surtout lorsqu'il
est plein.

* Retirez la grille du bac d' égouttement Soulevez
le séparateur du moulin & café et retirez
A»E ®BE - ¢AE °» 1.1406" q¢hA°g
également etre retiré du bac d'égouttement

»,,% EE -pA °» Ag OE

féralix. Lavez to es pleces avec de l'eau
E-TAAA»EE» E¢ 0% »E EA 1%¢nAA CAE]
séchez soigneusement.

« Le tiroir de rangement (situé derriére le bac
d'égouttement) peut étre retiré et nettoyé avec un
Y nAA CAET »E %EA;°»" qEE(ALE»D
A»EEAT-AEE - E-E¢YE* °q0 £AA%»E AE
pouvant rayer les surfaces.

REMARQUE

Toutes les piéces doivent étre nettoyées a la
main avec de l'eau tiede et un liquide vaisselle
doux. N'utilisez pas de produits nettoyants
JE-E¢WE °q0 £AAWB»E AE °»E 13%¢nA
rayer les surfaces. Veillez & ne mettre aucune
piéce ni aucun accessoire au lave-vaisselle.

1.E»EE rA|



NETTOYAGE DU BOITIER ET

« AEE E£AEI»D A»EEAI»E A» A E¢»E >
E-EE» -I»t EA 1%;nAA °AET »E %EA:C
A»E »AEE¢E» -I»t EA 1% ¢nAA CAET »i
pas de produits nettoyants abrasifs, d'éponges
AE °»E 1% ¢nAAE E£AEI-AE E-I»E A»E

RANGEMENT DE LA MACHINE

« Avant de ranger l'appareil, appuyez sur le bouton
d'alimentation pour I'éteindre, puis retirez le
cordon d'alimentation de la prise de courant.

Nettoyez le centre de la vis
avant de la retirer & l'aide d'un
tournevis plat (non fourni).

Retirez les grains non utilisés de la trémie, 5. Une fois celle-ci desserrée, retirez et mettez
nettoyez le moulin, videz le réservoir d'eau dans un endroit s(r la vis et la douchette en
et le bac d'égouttement. acier inoxydable. Notez le coté de la douchette
« Assurez-vous que la machine est froide, propre qui est tourné vers le bas. Cela rendra le
et séche. Insérez tous les accessoires en place remontage plus aisé. Nettoyez la douchette
ou dans le tiroir de rangement. Rangez la dans une eau tiéde et savonneuse, puis
machine en position debout. Ne déposez rien séchez-la soigneusement.
sur le dessus. 6. Retirez le joint d'étanchéité avec vos doigts ou
une longue pince a épiler. Insérez le nouveau
AVERTISSEMENT joint, la partie plate en premier, de fagon a ce
que vous voyiez la partie nervurée.

Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas de
produits alcalins pour le nettoyage. Utilisez un
1% :nAA °CAET »E EA °6E»E¥%»AE °AE

AVERTISSEMENT

Ne plongez pas le cordon électrique, la prise
électrique ou l'appareil dans I'eau ou dans
un autre liquide. Le réservoir d'eau ne doit
jamais étre retiré ou complétement vide lors
du détartrage.

NETTOYAGE DE LA DOUCHETTE L R I . a .
Avec le temps, le joint d'étanchéité entourant 7. 0¢AEOE»D A» EA-E»-E' EECE A °Al
A CAE1%»EE» °»IE- 0EE» ExAZ£EA-1 JaVIS.é\ggéﬁ\S{?egDﬁg%fe es faire 2-3 tours

des performances d'infusion optimales Gans dune montre aa vis,
p p ' insérez un tournevis plat et tournez jusqu'a ce

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour CE» A- EGE» 9% A.- I¢E -q»EE» -I»t A.
mettre la machine hors tension et débranchez- la douchette.
la d.e la prl.se murale. i ) 8. Réinsérez le bac d'égouttement et le réservoir
2. Retirez soigneusement le réservoir d'eau et le d'eau.
bac d'égouttement, en faisant tres attention s'ils
sont remplis. REMARQUE
3. Avec un pic ou autre outil similaire, débarrassez
le centre de la téte de tous résidus de café. Contactez le service client Sage ou rendez-
4. Utilisez un tournevis plat (non fourni) pour vous sur www.sageappliances.com pour obtenir
dévisser. Tournez dans le sens inverse des des joints en silicone de remplacement ou des
aiguilles d'une montre pour desserrer la vis. conseils.
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Dépannage

PROBLEME CAUSES POSSIBLES

SOLUTION

L'eau ne s'écoule * Le réservoir d'eau est vide.

Remplissez le réservoir.

pas du groupe
13, .En-AE * Le réservoir d'eau n'est pas
complétement inséré et

verrouillé en position.

Poussez le réservoir d'eau a fond
et verrouillez-le.

Il n'y a pas d'eau * Le réservoir d'eau est vide.

chaude

Remplissez le réservoir d'eau.

Pas de vapeur * La buse vapeur est bloguée.

Utilisez I'épingle située a I'extrémité de
I'outil de nettoyage. Si vous ne parvenez
pas a désobstruer la buse vapeur ainsi,
retirez I'extrémité de cette derniere grace
a la clé intégrée a I'outil de nettoyage et
faites-la tremper dans de I'eau chaude.
Vissez a nouveau I'embout sur la buse
vapeur a l'aide de la clé intégrée dans
I'outil de nettoyage.

La machine est
activée, mais cesse
de fonctionner

Eteignez la machine. Attendez 60 minutes
et rallumez la machine. Si le probleme
persiste, appelez le service client Sage.

 La mouture de café est trop
grossiere.

Le café coule trop
rapidement

Ajustez la taille de la mouture a un
réglage plus bas.

* Il n'y a pas assez de café moulu
°.AE A» pAEE»"

Reportez-vous aux rubriques « Réglage
de la taille de mouture et du dosage »
de la section f¢] Fonctions.

Le café n'est pas
assez chaud

* Les tasses ne sont pas

EEGY-End»E”

EO0L%-En»D A»E E-EE»E”

e » A¢E AqQ»EE £ -E -EEODP»Bnd» EO%A-%» °» A- E»AL

(lors de la préparation d'une
boisson a base de lait).

du lait sélectionné.

Il n'y a pas de
creme

* Les grains de café sont éventés.

ELAGE»D 9°%E YBE.¢AE YUE- 1%»A>
avec une date de torréfaction et
consommez-les entre 5 et 20 jours apres

cette date.
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Garantie

GARANTIE LIMITEE DE 2 ANS

Sage Appliances garantit ce produit pour

un usage domestique sur les territoires

EEOGL,pOE E»A°-AE + .AE N tAAEE»E °» A. °.E»
d'achat, contre les défauts de fabrication

et de matériaux. Au cours de cette période

de garantie, Sage Appliances s'engage

a réparer, remplacer ou rembourser tout produit

défectueux (a sa seule discrétion).

Tous les droits de garantie légaux en vertu

de la législation nationale applicable seront
respectés et ne seront pas compromis par
notre garantie. Pour connaitre les conditions
générales complétes relatives a la garantie ou
pour obtenir des instructions sur la maniéere
de déposer une réclamation, rendez-vous sur
www.sageappliances.com.

25



Déclaration a l'intention du consommateur

SAGE FRANCE - GARANTIE LIMITEE

Sage Appliances garantit ce produit pour un usage

_Article L. 217-4 du Code de la consommation :

"AA»EE¢(CE» EEE A»E E»EE;EA E» E« EeEentigy 6\Ee 4b bidr? cdrforme au contrat et

ans a compter de la date d’achat initiale du produit
contre les défauts de fabrication et de matériaux.
La période de garantie peut-étre supérieure pour
certains produits ou pour certaines pieces de
produits. Au cours de cette période de garantie,
Sage Appliances s’engage a réparer, remplacer
ou rembourser tout produit défectueux (a sa seule
discrétion).

Tous les droits de garantie Iégaux en vertu de la
|égislation nationale applicable seront respectés

et ne seront pas compromis par notre garantie.

Pour connaitre les conditions générales complétes
relatives a la garantie ou pour obtenir des instructions
sur la maniéere de déposer une réclamation, rendez-
vous surwww.sageappliances.com

Les dispositions de la présente garantie ne sont pas

»1TAEE¢I»E °E 6A6pil»' -E EEApPE °»

garantie Iégale de conformité prévue par les articles
L. 217-4 et suivants du Code de la consommation,
ainsi que de la garantie des vices cachés prévue par
les articles 1641 et suivants du Code civil, qui sont
en tout état de cause applicables et ce méme en
'absence d’'application ou en cas d’exclusion de la
garantie conventionnelle.

Lorsqu'il agit en garantie Iégale de conformité,

le consommateur :

— 0A6pLle» O°QEA °0A-¢ °» O»ET -A
de la délivrance du bien pour agir ;

- peut choisir entre la réparation ou le rempla
cement du bien, sous réserve des conditions
de colt prévues par l'article L. 217-9 du code
de la consommation ;

- est dispensé de rapporter la preuve de l'exis
tence du défaut de conformité du bien durant
les vingt-quatre mois suivant la délivrance du
bien.

La garantie |égale de conformité s'applique
indépendamment de la garantie commerciale
éventuellement consentie.

Le consommateur peut décider de mettre en
ceuvre la garantie contre les défauts cachés de
la chose vendue au sens de l'article 1641 du
Code civil ; dans cette hypothése, il peut choisir
entre la résolution de la vente ou une réduction
du prix de vente conformément a l'article 1644
du Code civil.
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répond des défauts de conformité existant lors de

la délivrance. Il répond également des défauts de
conformité résultant de I'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a

été mise a sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité. »

Article L. 217-5 du Code de la consommation :

« Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est
propre a l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant :

s'il correspond a la description donnée par le
vendeur et possede les qualités que celui-ci a
présentées a l'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modeéle ;

s'il présente les qualités qu'un acheteur peut
légitimement attendre eu égard aux déclarations
+ publiques faites par leyendeur, par le producteur
A dﬁ%?g)ﬁ%égréseﬁta?ﬁf, notamment dans la
publicité ou I'étiquetage;
in E Eq¢A EEGE»AE» A»E 1 E-LEGE¢EE¢
d'un commun accord par les parties ou est propre
a tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
a la connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté. »

Article L 217-12 du Code de la consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans a compter de la délivrance du
ﬁleg];&);& EE»E

Article L 217-16 du Code de la consommation :

« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été
consentie lors de I'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d'immobilisation d'au moins
sept jours vient s'ajouter a la durée de la garantie qui
restait a courir. Cette période court a compter de la
demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise a
disposition pour réparation du bien en cause, si cette
mise & disposition est postérieure a la demande
d'intervention. »

Article 1641 du Code de la consommation :

« Le vendeur est tenu de la garantie a raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre a l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648, al.1er du Code civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit étre
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans a
compter de la découverte du vice. »
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* Verwijder het verpakkings-
materiaal voor gebruik
en gooi het veilig weg.

« Controleer voor het eerste
gebruik of het product goed
in elkaar is gezet en wikkel
het netsnoer volledig af.

* Zorg er voor het eerste
® gebruik voor dat je
SAG E STELT elektriciteitsvoorziening
VEILIGHEID overeenkomt met de A o
EAE»t;pl-E¢»E AE %»E A
VOO ROP de onderkant van het apparaat
(220-240 V ~ 50-60 Hz
1430-1700 W). Als je je

zorgen maakt, neem dan
contact op met je plaatselijke

Bij Sage “ nemen we veiligheid
uiterst serieus. Bij het
ontwerpen en produceren van
onze consumentenproducten

staat de veiligheid van elektriciteitsbedrijf.

onze gewaardeerde klanten * Het wordt aanbevolen
voorop. Daarnaast vragen een aardlekschakelaar

wij je voorzichtig om te te installeren voor extra
gaan met e|ektrische Ve|||ghe|d b|j het geerik van
apparaten en de V0|gende a||§_e|ek_trISChe apparaten.
voorzorgsmaatregelen Veiligheidsschakelaars met

in acht te nemen. een nominale bedrijfsstroom



van niet meer dan 30 mA
worden aanbevolen.

Raadpleeg een elektricien
voor professioneel advies.

Controleer het netsnoer,

de stekker en het apparaat

zelf regelmatig op eventuele
schade. Als het apparaat op
enige wijze is beschadigd,

stop dan onmiddellijk met het
gebruik van het apparaat en
breng het in zijn geheel naar het
dichtstbijzijnde bevoegde Sage-
servicecentrum voor onderzoek,
vervanging of reparatie.

Zorg dat het netsnoer niet
over de rand van een aanrecht
of tafel hangt. Zorg dat het
netsnoer niet in aanraking
komt met hete opperviakken
of in de knoop raakt.

Raak hete opperviakken

niet aan. Laat het apparaat
altijd eerst afkoelen, indien
het apparaat moet worden
achtergelaten zonder toezicht,
schoongemaakt, verplaatst,
gemonteerd of opgeborgen

of wanneer de accessoires
moeten worden verwisseld;
schakel het espressoapparaat
dan altijd uit door de aan/uit-
knop UIT te zetten. Schakel
het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact.

Laat kinderen niet met het
apparaat spelen. Laat het
apparaat niet onbeheerd

achter tijdens gebruik.
Verplaats het apparaat niet
terwijl het in werking is.

Dit apparaat kan worden
gebruikt door kinderen van

8 jaar en ouder en door
personen met beperkte
fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten of een gebrek

aan ervaring en kennis, mits zij
worden begeleid of instructies
hebben gekregen over het
veilige gebruik van het apparaat
en de gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen het apparaat
niet reinigen of onderhouden
tenzij ze ouder zijn dan 8

jaar en begeleid worden.

Houd het apparaat en het
snoer buiten het bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar.
Gooi het beschermkapje op de
stekker op een veilige manier
weg om verstikkingsgevaar bij
jonge kinderen te voorkomen.

Plaats het apparaat op een
stabiele, hittebestendige,
vlakke, droge ondergrond, uit
de buurt van de rand van het
aanrecht en werk niet op of in
de buurt van een warmtebron
zoals een kookplaat,

oven of gaskookplaat.

Gebruik het apparaat niet in een
afgesloten ruimte of een kast.

Gebruik alleen hulpstukken
die bij de apparaten zijn
meegeleverd. Het gebruik van



hulpstukken die niet door Sage’
worden verkocht of aanbevolen,
kan brand, elektrische

schokken of letsel veroorzaken.

Dit apparaat is alleen voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik
het apparaat alleen voor het
beoogde gebruik. Gebruik

het niet in bewegende
voertuigen of boten. Gebruik
het niet buitenshuis. Verkeerd
gebruik kan tot letsel leiden.

Onderhoud mag alleen
worden uitgevoerd door
een geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.

Onjuist gebruik van het
apparaat, onjuiste bediening
of onvakkundige reparatie.

In dergelijke gevallen vervalt
elke aanspraak op garantie.
Voor schade worden geen
garantieclaims geaccepteerd.

Dit apparaat is niet
ontworpen voor bediening
met behulp van een externe
timer of een afzonderlijk
afstandsbedieningssysteem.

Wees voorzichtig bij het gebruik
van het apparaat, want metalen
oppervlakken kunnen tijdens
het gebruik heet worden.

Het verwarmingselement

blijit na gebruik warm.

Steek je vingers niet in de
aandruktrechter wanneer je de
aandrukhendel omlaag duwt.

 De programmeerpoort niet
openen. Dit mag alleen
worden gedaan door bevoegd
onderhoudspersoneel.

Gebruik de molen niet
zonder dat het deksel van de
bonenhouder op zijn plaats
zit. Houd vingers, handen,
haar, kleding en keukengerei
tijdens het gebruik uit de
buurt van de bonenhouder.

VUl het waterreservoir
niet met heet water.

Gebruik het apparaat
nooit zonder water in het
waterreservoir.

* Veeg de buitenkant af met
een zachte, vochtige doek
en poets deze daarna op
met een zachte, droge doek.
Houd het apparaat en de
accessoires schoon. Volg de
verstrekte reinigingsinstructies.

LET OP

Gebruik geen alkalische
reinigingsmiddelen bij het
reinigen om schade aan

het apparaat te voorkomen.
Gebruik een zachte doek

en een mild reinigingsmiddel.

Het weergegeven symbool
geeft aan dat dit apparaat
= Niet met het normale
huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. Het moet naar
een geschikt plaatselijk



afvalverwerkingscentrum worden
gebracht of naar een provider die
deze service biedt. Neem voor
meer informatie contact op met
je gemeente.

Dompel het netsnoer, de

stekker of het apparaat niet

onder in water of een andere

vioeistof om elektrische schokken

te vermijden.

KENNISGEVING

AAN KLANTEN OVER
GEHEUGENOPSLAG
BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES

Je apparaat beschikt over

een interne geheugenopslag
zodat we onze klanten beter
van dienst kunnen zijn. Deze
geheugenopslag bestaat

uit een kleine chip waarmee
informatie over je apparaat
wordt verzameld, waaronder

de frequentie waarmee en de
manier waarop je apparaat wordt
gebruikt. Als je apparaat voor
onderhoud wordt geretourneerd,
kunnen we je apparaat op basis
van de informatie op de chip

Bovendien is deze informatie
waardevol in de ontwikkeling
van nieuwe apparaten om beter
tegemoet te komen aan de
behoeften van onze klanten.

Er wordt geen informatie
verzameld over de personen
die het product gebruiken of

het huishouden waarin het
product wordt gebruikt. Neem bij
vragen over de geheugenchip
contact met ons op via

privacy @sageappliances.com.

SPECIFIEKE INSTRUCTIES
VOOR WATERFILTER
* Filterpatroon moet buiten
het bereik van kinderen
worden gehouden.

»[--E pAE» EA-EEAA»A A
droge plaats in de originele
verpakking.

» Bescherm de patronen tegen
hitte en direct zonlicht.
« Gebruik geen beschadigde
PAE»E/E -EEAA»A”
e E»A °» pAE»EA -EEAA»/
* Als je langere tijd niet thuis bent,
moet je het waterreservoir legen

EA»A »A »01¢ UAE %»EE Eeg&% gz%t\rpon vervangen.

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK

GEBRUIK

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
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SNELLE OPWARMTIJD MINDER ROMMEL

Innovatief verwarmingssysteem dat in » EAAEE pAE»E A A%E EE»i¢¥ AE
3 seconden de ideale extractietemperatuur tijdens het malen, doseren en aandrukken,

bereikt. DA°C.E »E AgA°»E AAo» ¢A °» AEIT-Av

en op het aanrecht terechtkomt.
PRECISIEMOLEN MET

KEGELMAALWERK —
Nauwkeurige kegelvormige maalelementen TOUCH™ IMPRESS
maximaliseren het oppervlak van gemalen Maakt malen, doseren en aandrukken

AAo» TAAE »»A 1AAA» »E /& E » E E Aladkkelfjker voor een indrukwekkende puck.
Minder rommel. Minder gedoe.

- - * Precisiemeting corrigeert automatisch
BARISTABEGELEIDING de volgende dosering

Swipe en selecteer in het drankenmenu. De doseringsmeter geeft aan wanneer het

‘E A» °AAE °» %»A» AAo»D»E A& E fiste hivdaw is bereikt en het systeem slaat de
A»ionA AR T-A »»A E»EY»1E AA /E kstelind autorBatisch op voor de volgende keer.
genieten. Pas het shotvolume, de melktextuur Juiste dosering wordt berekend op basis van

of de melktemperatuur aan en sla het op als de gemeten maalhoeveelheid.

persoonlijke favoriet. . o TR L
e A°»EEE»EA° --A°EEAA»A A»E °» pA¢E
AANPASBARE MAALGRAAD twist (7°) van een barista

CAWBE. 0 AEE»AALAv»A IAAE »EA W‘f?'é”ﬂedfu‘f\ 30 A0kg
grof voor opt|m ale extractie. professionele bari draal van graden voor
een gladgestreken puck.

AANPASBARE MAALHOEVEELHEID _ AUTQMATISCH HANDSFREE MELK

E °» %A))I))))A%)>¢° I»EE» Y%B»A- A g Y» E
pAE»E,-AA» --A PA°.E °»D» A»E OO»'SS SIM s YoEAl»
maalgraad overeenkomt. Schwmt de melk automatisch op tot de

geselecteerde temperatuur en stijl, van
zijdezachte latté tot romige cappuccino. Kies
het gewenste type melk om de beste resultaten

Elektronische PID-temperatuurregeling voor voor zuivel-, amandel-, soja- en havermelk

een betere temperatuurstabiliteit. te behalen. Automatisch spoelen verwijdert
achtergebleven melk uit het stoompijpje

SPECIALE HEETWATERUITLOOP wanneer dit weer naar beneden wordt gericht.

Heetwateruitloop voor het maken van long
blacks en het voorverwarmen van kopjes.



Onderdelen
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Bonenhouder voor 340 g Heetwateruitloop

Touchscreen A»EEIE,AEE-A»A EAEE -pAE»E I.
Aan/uit-knop Stoompijpje
Aandrukhendel Opvangbakrooster

Draaiknop voor maalgraad
Verwijderbare tamperafdekking
Molenhouder
Zetgroep NIET WEERGEGEVEN
» Afneembaar waterreservoir voor 2 liter
» Opbergbak voor gereedschap

Temperatuursensor voor melk
Opvangbak

IOMMOUO®>
zzr X«

» Opbergruimte voor netsnoer

C€ A-EE¢pt-E¢»¥»Yr»I»AE
220-240 V ~ 50-60 Hz 1430-1700 W



ACCESSOIRES

A. Melkkan van roestvrij staal G. Reinigingstabletten

B. AA»Ai-Aog%» pAE»E -AA»E TAAH. | Relnigingsodrsiel E

C. E, »Ai-A°swv»/&E pAE»E,-AA»E 1AAE The Razor™-tool voor nauwkeurige
1 en 2 kopjes dosering

D. A>EEIE,AEE-A»A E£AEE pAE»E 1O0Atkelkingspoeder
E. -E»EpAE»E%AE°»E A»E pAE»K. Reinigingstool voor tip van stoompijpje
F. Reinigingsschijf L. Teststrip voor waterhardheid
M. Spatrand van opvangbak
E E » A | Ao Y p AE » E -‘AAA »(aAlilegn’Bi\néegrepen bij apparaten in kleur)
t AAEA»E D.E ‘A (A EAEE -pAE»E



\

Al Montage

VOOR HET EERSTE GEBRUIK « A-.EE °» pAE»E ¢A °» Ei»» °»A»A 1.A
.. PAE»E%AE°»E”

Voorbereiding van het apparaat _ « LAA O EGE 1A o» pAE»E%AEOHE Eg

Vervx_n]der alle labels en verpakkingsmateriaal de adapter in het waterreservoir om de

van je espressoapparaat. E-A»A%»EE»A°» pAE»EYAEC»E (A ¥»l

Zorg ervoor dat je alle onderdelen en accessoires te plaatsen. Druk deze omlaag om hem op zijn

uit de doos hebt gehaald voordat je deze weggooit. plaats vast te zetten.

Verwijder het waterreservoir aan de achterkant
van het apparaat door aan het handvat van het
reservoir te trekken.

Reinig onderdelen en accessoires (waterreservoir,
AAEE-pAE»E' pAE»E,-AA»E' A-A» A»H "‘
een mild afwasmiddel. Vervolgens alles goed
afspoelen en grondig afdrogen.

OPMERKING

Apparaten in kleur, spatrand van opvangbak
inbegrepen. NIET WEGGOOIEN.

DE WATERFILTER PLAATSEN 2@©d OPMERKING
e A% [-E»EpAE»E »A [-E»EpAE»E¥AES»E E¢E .
deplastlcverpakklng AAE %» |- E»EpAE»E AA °o» °Ei» A A
te. vervangen, hoef je het apparaat minder

© B °» pAE»E ¥ A¢AEE»A (A ARE° Laknbntfhed Filters zijn te koop op
. ﬁEA»A °» pAE»E%AE»E A»E AAE°wwiwsigedppliances.com.

OPMERKING

Als de waterhardheid 4 of 5 is tijdens het testen,
is het bijzonder raadzaam over te stappen
AE »»A -A°»E» EAA I-A [-E»E” »pAtE
water verlengt zowel de levensduur van je

@ cA%» AEiIo» pAE»E -AE °» AAEA-AA,
Het zorgt bovendien voor een superieure
smaak. Controleer de waterhardheid van de

* Stel de herinnering in op de volgende maand waterbron dje je hebt gekozen en voer deze
A I»ET-A% ¢ A%" (A E-°»A --A °» physradnk tig in het apparaat in. Vermijd .
de 3 maanden te vervangen. YU»E Y%» EE¢(A 1A E» EE»EA %»pAE»]

omgekeerde-osmosewater, tenzij er mineralen
aan het uiteindelijke water worden toegevoegd.

~
/¢ U § Gebruik nooit gedestilleerd water of water
&~ " zonder of met een laag mineraalgehalte, omdat
%9 °uE °» EA--A 1-A °» AAo» D-A ,» AlAA



H De bonenhouder bevestigen
Functies ?

DRAAIEN OM
TE VERGRENDELEN

Het waterreservoir vullen o

« AE% »EIAAE °.E °» [-E»EpAE»E EE»l¢¥% ! Yu»E
waterreservoir is geplaatst. W ‘
¢ Gebruik het handvat aan de bovenkant van het ©
waterreservoir om het reservoir op en van het

apparaat weg te tillen. * Zet de bonenhouder op zijn plaats boven op het
apparaat.

* Draai aan de knop om de bonenhouder op zijn
plaats te vergrendelen.

* Vul hem met verse bonen.

4 TP

Wij raden aan 100% Arabica-bonen te gebruiken
met een branddatum op de zak in plaats
van een 'Ten minste houdbaar tot'- of een

BAEC . E¥%»:°EC-EEA” Ao» AA»A AE]

» \ul het waterreservoir met koud drinkbaar best 5 tOt 20 dagen na de branddatum Worden

leidingwater tot het maximumniveau (aangegeven
aan de zijkant van het reservoir met MAX).

« Plaats het waterreservoir terug op het apparaat )
en druk het naar beneden om te controleren of De opvangbak bevestigen

het op de juiste manier is geplaatst en op het « Plaats het rooster van de opvangbak bovenop
apparaat is bevestigd. de bak.

en waterig smaken.

« Voor apparaten in kleur, bevestig de spatrand
van de opvangbak aan de bak.

« Schuif de opvangbak in het apparaat.

OPMERKING

Als het waterniveau in het waterreservoir tot
onder de minimummarkering (MIN) is gedaald,
werkt het espressoapparaat niet meer.
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DRANKKEUZE

Swipe en selecteer het gewenste drankje.

OPMERKING

Het gebruik van de spatrand van de opvangbak
is optioneel. Het gebruik van de spatrand van
de opvangbak kan je opvangbak tegen deuken
en krassen beschermen.

OPMERKING

Houd het touchscreen droog en schoon om
ervoor te zorgen dat het apparaat naar behoren
functioneert.

SCHERM MET DRANKJES

In dit scherm kun je je drankje aanpassen door
het gewenste drankje op het scherm aan te

raken.
A B C
D E F
ALGEMENE BEDIENING
« Controleer of het waterreservoir tot de
maximummarkering met koud leidingwater
is gevuld. )
. A. Pictogram Home
« Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. B Gek dranki
« Druk op de knop POWER. ' exozen drankje
« Volg de instructies op het scherm. Deze helpen €. Heetwater ) ) )
je bij de eerste ingebruikname. D. Malen/dosering = tik op het pictogram

AAR°e»E °» EAEE-pAE»E AA °» ;AE
de molen aan te passen.

E. Bereiden :Atik op he} pictogranj onder het ) )
ARo» B A-E AR °» »E»¢®¢ AVBEAEN
te passen.

F. Melktextuur = tik op het pictogram onder
de melkkan om de melkinstellingen aan
te passen.
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DE MAALGRAAD EN maaltrechter te verwijderen voor de beste

DOSERING INSTELLEN AAo»E»EEAE-E»A”
« Pas de maalgraad aan met de draaiknop aan Tik op de maalknop, houd deze 2 seconden
de zijkant van het apparaat. ingedrukt en laat de molen 5 seconden lopen.

Druk op de stopknop om te stoppen. Als de
stopknop niet wordt ingedrukt, stopt de molen
na 30 seconden automatisch.

* Volg de aanwijzingen op het scherm om het . . .
pAE»E’-AA» A»E 9 Ys|»AEE» 1/2EAAEE» E» A¢g»D»A”
. ¢A AE ¥%»E /E<,1EA1/2E AT-A oy /EAEE pAE»E AA

%u»E A-A»A E» EE-EE»A »A °» /EA 'D‘E'??SETEU’I‘ED
I»EE%»A-A»A AAo» E» A-E»A IEAA»A AANDRUKKEN

» Wanneer de maalcyclus is voltooid, is het
apparaat klaar voor aandrukken.

ONDERSTEUND AANDRUKKEN

» Wanneer de maalcyclus is voltooid, is het
apparaat klaar voor aandrukken.

» Het malen stopt automatisch.

_ * Druk de hendel omlaag naar de eindpositie.

. . . ¢»ECAAE TAECE °» ¥%»A-A»A ARo» A»E
Set-up intelligente bereiding ondersteunt LRAEGEE»AE» AE-1%E (A °» EAEE pAl
het instellen van de molen om een goed Druk de hendel langzaam en gelijkmatig omlaag
»TEE-TE¢»,»E»¢ A TARE ARo» E» I»fRk Benéfer dbvormde puck.

Is dat gelukt, dan kun je genieten van een « Laat de hendel na het aandrukken langzaam
E¢E¥», -A-Al»»E° ARo»E%AE" omhoog gaan tot deze weer in de uitgangspositie
Je kunt de maalgraad nu verder aanpassen en staat.

experimenteren, geheel naar eigen smaak. « Herhaal het aandrukken zoals hierboven

Het is raadzaam deze functie te gebruiken tweemaal.

telkens wanneer je andere bonen gebruikt, of

als de meldinggn voor te snel/langzaam op het OPMERKING

scherm verschijnen.

Set-up intelligente bereiding vind je in het menu Op het scherm wordt aangegeven of het

Instellingen onder de instellingen voor dranken. aandrukken of de dosering laag, ideaal of
hoog is.

HANDMATIG MOLEN LEGEN

Als het apparaat een tijdje niet is gebruikt, EEN TE LAGE OF TE HOGE

is het raadzaam oude gemalen bonen uit de DOSERING CORRIGEREN

Een te lage of te hoge dosering kan optreden
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wanneer je verse bonen aan de bonenhouder
toevoegt, de bonen ouder worden, je een ander
soort bonen gebruikt of als je de maalgraad
aanpast.

Wat te doen wanneer de dosering onder
het ideale middelste streepje ligt?

» Wanneer de dosering onder het ideale
middelste streepje ligt, geeft het apparaat dit
aan en berekent het 'Een beetje meer'. Tik op
%»E EGLEABE-A1-A °» EAEE pAE
om een beetje meer toe te voegen en volg de U I
aanwijzingen op het scherm. Druk dit vervolgens » EAEE-pAE»E £A--EE»A

aan om de bijgewerkte dosering te zien. A..EE °» £AEE-pAE»E AA°»E °» D»E

« Wanneer de ideale dosering is bereikt, werkt hendel uitgelijnd is met de stand INSERT. Plaats ;
het apparaat de tijd voor automatische dosering °» EAEE-pAE»E (A °» D»EREA»/E »A
automatisch bij voor de volgende cyclus. naar het midden totdat je weerstand voelt.

dosering boven het ideale middelste streepje ligt.
» Gebruik de Razor-doseringstool. (Raadpleeg

de sectie over het aanpassen van de dosering.)

» Het apparaat berekent met hoeveel de
automatische maalduur moet worden verkort
en past dit in de volgende cyclus toe.

Wat te doen wanneer de dosering boven
het ideale middelste streepje ligt?
o A °» EAEE-pAE»E E¢E °» %AE°» [INSERT | LOCK

Ya
1 —
« Selecteer een weergave van bereidingsopties
op het scherm.
« Selecteer een hoevelheid uit: Enkel (ca. 30 ml),
thioﬁfjﬁgr Dubbel (ca. 60 mi) of Dubbel+ (ca. 90 mi)
* Selecteer Aangepast en versleep de stipomhet
ARoO»TAAEA» E» I»E%AY»A AVs E» I»E/
| o (A AE ¥%»E EEA%E-A 1A %»E ARo»
scherm om de extractie te starten.
Met de Razor™-doseringstool kun je de « De duur is vooraf ingesteld maar kan worden
puck op het juiste niveau trimmen voor een aangepast.

consistente extractie.

E»»A °» DAE| ¢A %»E pAE»E,-AA» EAEC.E °» EAAA
op de rand van het bakje rust. Het mesje van
de doseringstool moet in het oppervlak van de
A%»°EEAE» AAo» % A”
Draai de Razor™ heen en weer terwijl je de
AREE-pAE>
%AECE AA A
verwijderen.

E (,AA »A»;A. YA»A :,A‘IA»A..O% ECEAAA/E,A
I»EEAAA:Y%:» Yo»A-A»A AAo» E>
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HANDMATIG OPHEFFEN PMERKING
AE° %u»E ARo»EtEABLE-A (A»g 8 J\Aalz»‘l»»l‘f
2 seconden) om naar de handmatige G : .
. ebruik het pictogram op het scherm voor
extractiemodus over te schakelen. Raak het - "
ARo»/E ¢ EAVE-A --A AR o »1EE 15 JUSIEROSIR VN de Relkian.
Raak dit opnieuw aan om de extractie te stoppen. 11k onder het melkkanpictogram op het
pictogram om de melktemperatuur en het
melkschuimniveau aan te passen of de

OPMERKING melkoptie te wijzigen: zuivel, amandel, haver

of soja.
* De hoeveelheid espresso die in het kopje wordt . .
Yo»UTEE -¥»»E° (E -Yu¥%-AA»AgAA iRRak om t Egﬁmﬂ% h tlgmglg‘kanplctogram

voor de maalgraad en de maalhoeveelheid. aan. Op fiet scherm wordt de temperatuur van
o N L _ . .. de melk weergegeven terwijl deze opwarmt.
o AA»»E A» ¥%»E ARAO»/EtEABE-A E¢A»AE »»A

vooraf ingesteld shotvolume aanraakt, stopt
de extractie onmiddellijk.
« \oor een optimale smaak bij gebruik van een
pAE»E, -AA» TAAE | AREA» AA»E A» AA%»i»»E
30 ml extraheren. Voor een optimale smaak
oA Yy EEGA T-A »»A pAE»E -AA» 1AAE * AAEA»E"
moet je ongeveer 60 ml extraheren.

MELK OPSCHUIMEN
Verschillende merken en melkalternatieven

krijgen hun eigen textuur. Voor het beste Het opschuimen van de melk stopt automatisch
opschuimresultaat wordt aanbevolen volle melk  yanneer de geselecteerde melktemperatuur
te gebruiken wanneer je voor zuivelmelk kiest is bereikt.

en melk van het baristatype voor plantaardige
melk. Je moet het schuimniveau mogelijk
aanpassen. Begin met koude melk. Vul de
melkkan tot onder het tuitje. Til het stoompijpje
op en steek het in de melkkan. Laat het
stoompijpje zakken en zorg dat het helemaal
naar beneden is gericht. De melkkan moet op
de melktemperatuursensor op de opvangbak HANDMATIG MELK OPSCHUIMEN
staan en de ring rond de stoomtip van het De opties voor automatisch melk opschuimen
stoompijpje moet in de melk zitten. en automatisch uitschakelen zijn uitgeschakeld
in de handmatige modus. Begin met koude
melk. Vul de melkkan tot onder het tuitje. Til het
stoompijpje op en zet de melkkan onder het

Til het stoompijpje op om de melkkan weg te
nemen. Veeg het stoompijpje en het uiteinde
af met een schone, vochtige doek. Laat het
stoompijpje zakken om het automatisch te
spoelen.

) ML o stoompijpje. Houd de melkkan schuin. Begin
Y DEZE RING met opschuimen door op het pictogram van de
KOMEN < melkkan op het scherm te tikken. Wanneer het

opschuimen klaar is en de kan te heet is om
normaal aan te raken, tik je op het pictogram
van de melkkan op het scherm om te stoppen.

Veeg het stoompijpje en het uiteinde af met een
schone, vochtige doek. Laat het stoompijpje
zakken om het automatisch te spoelen.

LET OP: VERBRANDINGSGEVAAR

Er kan nog steeds stoom onder druk vrijkomen,
zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld.
Kinderen moeten altijd onder toezicht staan.

14



OPMERKING

» Wanneer het apparaat stoom genereert, hoor
je een pompend geluid. Dit is de normale werking
van de pomp.

» Gebruik uitsluitend de meegeleverde melkkan
van roestvrij staal om melk op te schuimen. Het
gebruik van een glazen of plastic kan om melk
op te schuimen, kan tot oververhitte melk of
gevaarlijke situaties leiden.

HEET WATER GEBRUIKEN

Het apparaat heeft een speciale heetwateruitloop.
Je kunt de functie HEET WATER gebruiken om
kopjes voor te verwarmen of handmatig heet
water toe te voegen. Tik op het pictogram Heet
water op het scherm om deze functie te starten
en stoppen.

De maximumduur voor heet water is ongeveer
90 seconden. Afhankelijk van de grootte van
je kopje moet je mogelijk een tweede keer

op de knop Heet water tikken.

OPMERKING

Het gebruik van de heetwateruitloop en het
stoompijpje is niet mogelijk tijdens het maken
van espresso.

Laat heet water voor of na het extraheren van
espresso lopen.

WAARSCHUWING

De temperatuur van de gevulde kop is ongeveer
75-90 °C. Wees voorzichtig met warme dranken.

X3 TP

Je kopje of glas opwarmen

Een warm kopje helpt je de ideale temperatuur

1-A °» ARo» E» »%AE°»A” »EI-

voor door het te spoelen met heet water uit

de heetwateruitloop. Plaats het vervolgens

op de verwarmingsplaat voor kopjes.
EiI-EA»A T-A °» /EAEEpAE»E »A %u»E p
»A AAE°» /EAEEDAE»E »A AAE®° pAE

de extractietemperatuur voldoende verlagen

om de kwaliteit van je espresso aanzienlijk

E» ,» ATAA»o»A" AE® »E -AE¢sA° TAA

ﬁEAEEpAE»E »A ¥»E pAE»E’ AA» TA

gebruik zijn voorverwarmd met heet water uit

de heetwateruitloop.

OPMERKING

»» i Ox» /EAEEpAE»E »A Y»E pAIAE»E)
TARE° - E A» %»A-A»A ARo» °"AE»»EE"
vocht kan leiden tot de vorming van 'geultjes’,

waardoor water tijdens de extractie langs de
Y»A-A»A ARo» AAAEE"

EA A»

FILTERBAKJES

Dit apparaat wordt geleverd met enkelwandige

»A °E, »Ai-A°g¥» pAE»E,-AA»E TAAE
en 2 kopjes

», EE{,A,%»E DAE» E; AA? |‘AAE . AAA
AAZEA» ARo» »A %U»E pAE»E,-AA» 1A/
2 kopjes of één sterker kopje of een grotere mok.

» A»»l/z»A»i»Eo» pAE»E) -AA»E D(',AA A
s A-A»A ARox»*
Filterbakje voor 1 kopje = 8-11 g
Filterbakje voor 2 kopjes = 16-19 g
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AA»Al-A°;%» pAE»E,-AA»E Draai aan de knop om de maalgraad aan te

passen: naar de achterkant van het apparaat

¢E BEAI»E A E °» TAAEA-AE (E pA!
de stip op het scherm verschuiven: naar links is
PAA»E' A--E E»'%EE ¢E %EAI»E” A»
AE %»E Et%U»EA %A» pAA»E °» A..A
hoger de waarde op het scherm, hoe grover

de maalgraad.

1 KOPJE 2 KOPJES

EE¢A » AA»Al-A°s¥» pAE»E, -A o pPMERIEING

A» I»EE» ¥%»A» AAO» AA»A A--AE"

» Wanneer je de maalgraad wijzigt, wordt
Met deze bakjes kun je experimenteren de nieuwe tijd voor automatische dosering
met malen en doseren om een meer

! ,»E»A»AO A9 E A» ° 1AA%»A®» A»»E |
uitgebalanceerde espresso te maken. aangedrukt. De tijd wordt vervolgens bijgewerkt
E. »Al-Ao¢ ¥» pAE»E, -AA»E voor de volgende doseringscyclus. De dosering
wordt automatisch berekend en opgeslagen.
Er kunnen twee tot drie extracties nodig zijn
om de extractie te kalibreren.

* Bij de meeste boonsoorten wordt de molen
tijdens het maalproces gepauzeerd wanneer
de bonen op zijn.

1 KOPJE 2 KOPJES Espressoshot mak{an
 De espresso begint meestal na 8-12 seconden
», EE¢ A °E »Al-A°s%» pAE»E, - AA(nfasidtijdfte stromen en moet de consistentie
TAAE%»A-A»A AAo» »A AE°»E» A AaridreppeleAde hidhing hebben.
dan 30 dagen over de branddatum zijn. * Als de espresso begint te stromen voordat er

Deze bakjes regelen de druk en helpen de 7 seconden zijn verstreken, is de dosering in
extractie te optimaliseren, ongeacht de maling, %»E pAE»E,-AA» E» A% »A-A% E °»
dosering of versheid. We spreken dan van ONDEREXTRACTIE.
* Als de espresso na 12 seconden begint te
DE MALING druppelen maar niet begint te stromen, dan
De maalgraad aanpassen ¢E° » °AE » Eg, A1/2 é A %»‘E_ pAE » E, -‘AA» |
AV ¢E °» A-A A% E» PAA” » EEE»A»£
OVEREXTRACTIE.

Een heerlijke espresso baseert op perfecte
balans tussen zoet, zuur en bitter.
» EA--AT-A A» ARo» %-A%E v 1-A 1>
Y%-1EAE»A* DA-AE %»E EI&E» ARo» Al
JECAos A% I»EE%» e BEAI» AYs pAAs
»A 9% CAE»E A% 1-A °» B»A-A»A AAo
TE)}E&A)}AE»»E A))E A)) AAO)} OAAE o
€én voor één aan te passen en ontdek wat
je het lekkerst vindt.
» A--AWBE..0 L » ATAA»COE 0oy EA»A*%»C‘,O - -EA»»
%»E [-E»E °AAE °» AAo» ¢A %»E pAE»E,-AA» EEEAAAE
en de smaak van de espresso. Wanneer je de
A A%BE..© AEE»AE* AA»E °»D» pAA DeAA A--E A¢»E
E» pAA »A EA»°»E¢ "
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AANGEPASTE DRANKJES
TOEVOEGEN EN VERWIJDEREN

Een nieuw drankje toevoegen Een opgeslagen drankje

Als je een standaarddrankje aanpast, tik je_ wijzigen of verwijderen

AE %>»E E*%¢AptAAA E»1%EE, Al-Sklektder tlenBarf van b Apgeslagen drankje,

AR o5 Ag»Ei» ARo»—¢c AEE»AALABKABS K»EoARAEAKE-A I-A 9% AAo» °F
naam te geven en op te slaan. Geef het nieuwe ingedrukt en selecteer Bewerken of Verwijderen

drankje een naam van maximaal 15 tekens. op het scherm. Druk Ja om te bevestigen of
Elk nieuw drankje wordt opgeslagen in de Nee, annuleren om naar het scherm met de
drankencarrousel. drankencarrousel terug te gaan.
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INSTELLINGEN

Open het instellingenmenu door op het
pictogram in de rechterbovenhoek van het
scherm te tikken.

ONDERHOUD

Stoompijpje reinigen  — Hier wordt uitgelegd
hoe je het stoompijpje reinigt om eventuele
verstoppingen te verwijderen voor betere
stoomprestaties.

Zetgroep reinigen — Hiervoor heb je een
reinigingstablet of -poeder nodig en dit neemt
ongeveer 10 minuten tijd in beslag.

Molen reinigen - Volg het stapsgewijze proces
om de molen schoon te maken voor optimale
werking en om mogelijke verstoppingen te
voorkomen.

Ontkalken — Ontkalken voorkomt een teveel
aan mineraalafzetting en kalkaanslag. Een
pop-upbericht laat je weten wanneer het tijd is
om te ontkalken.

"E»EpAE»E I»EdlZdrgpenddor dat het
apparaat schoon water heeft voor gebruik.

18

DRANKINSTELLINGEN

Intelligente dosering — Hiermee schakel
je Intelligente dosering in of uit. Intelligente
dosering meet de dosering en schakelt de
kalibratiefunctie voor intelligente bereiding in.
Standaardmelk - Lijst van verschillende
soorten melk. Selecteer de gewenste
standaardinstelling voor melk.

Ao » E E E AfHet dpparaat leidt je op het
scherm stapsgewijs door het maken van een
ARE ARo»~

OVERIGE

Meldingen - Lijst van de apparaatmeldingen.

Tips — Hiermee schakel je de tipanimaties
op het scherm in of uit op het drankenscherm.

Datum en tijd — Hiermee stel je de datum
en tijd van het apparaat in.

Eenheden — Hiermee schakel je tussen
imperiale en metrische eenheden.

Help — Online help-informatiescherm met
QR-code.

Taal — Stel hier de taal van het apparaat in.

Demonstratiemodus — Voor een
demonstratiereeks van de Barista Touch™
Impress op het scherm.

Apparaatinformatie — Hiermee geef je het
I

AR » AREAA»E »A °» pEAI-E»I»EE¢» |

apparaat weer.

Fabrieksinstellingen — Gebruik deze functie
om alle programmeerbare waarden terug

te zetten op de fabrieksinstellingen en alle
aangepaste dranken te verwijderen.



KEGELVORMIGE MAALELEMENTEN VERSTELLEN

AARA:;%» ARO»EAAREE»A I»E»¢E»A »»A , E»°»E A--A}»E»(',A TARE °» ¢©°»
je Barista Touch™ Impress kun je dit bereik uitbreiden met een verstelbaar bovenste maalelement.
Het is raadzaam slechts één aanpassing tegelijk uit te voeren.

ﬁa 2] 4o 5]

=

[

A
ko4 o

[ T
Ontgrendel de houdkioud bonenhouder boven bakje; draaiflaaps houder Laat molen draaien tot deze leegis  Verwijder houder

om bonen in bakje te laten vallen correct terug
6 7 8 9
% an
lL— | |
o [ Ot 2Ot
s 2e o m e O\
’5 (S &
P/
@ £ [T\
Verwijder bovensteVerwijder Verstel bovenste Lijn het cijfer Steek draadhendel Duw bovenste Vergrendel boven
maalelement draadhendel maalelement met uit met de aan weerszijden in maalelement stevigmaalelement
aan weerszijden 1 cifer, grover of jnenandgreepopening op zijn plaats

van maalelement

13 14 15
*

Plaats houder Vergrendel de Controleer je extractie
correct terug bonenhouder en vul
deze met bonen.
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Onderhoud
é en reiniging

KLEURENDISPLAY MET REINIGINGSCYCLUS
TOUCHSCREEN Er verschijnt een bericht wanneer het tijd is voor
Houd het touchscreen droog en schoon om een reinigingscyclus. Dit is een spoelcyclus
ervoor te zorgen dat het apparaat naar behoren  die losstaat van de ontkalkingscyclus. Volg
functioneert. de instructies op het scherm.

DE WATERFILTER IN HET WAARSCHUWING

WATERRESERVOIR VERVANGEN

1 = 5 3 Na regelmatig gebruik kan hard water in en
- @ Hz0 op veel van de functionele onderdelen in het

- f_‘_‘f‘ apparaat kalkaanslag veroorzaken. Dit heeft
een negatieve invloed op de doorstroming,
=) bereidingstemperatuur, kracht van het apparaat
en smaak van de espresso.
/\ O5m
Stel datum in voor  Laat water lter Plaats Iter ONTKALKEN

3 maanden later 5 minuten weken in Iterhouder

»AVE A»E 9% A»»Y»A»I»E©°» i-E»EpA
raadzaam het apparaat te ontkalken als er
sprake is van kalkaanslag in het waterreservoir.
Ga naar Instellingen en selecteer Ontkalkings-
cyclus. Volg de instructies op het scherm.

Plaats lterin Vul waterreservoir tdlaats en vergrendel
waterreservoir MAX-streepje waterreservoir

» A»»Y»A»i»E°» i-E»EpAE»E U»AEE A-AA--AEA - »
te verminderen in en op veel van de functionele
ARo»E°»A»A ¢ A %»E - EA-E--E” AAE °» [-E»EpAE»E
om de drie maanden te vervangen, hoef je het
apparaat minder vaak te ontkalken. Als je in een
gebied met hard water woont, is het raadzaam
°» ["E»EpAE»E I-A»E E» I»El -A»A

« .A°» pAE»E E¢E °» EA-EE; ! D A A.-.E°»P»

5 minuten in een kop water weken. @4 OPMERKING
. A o AESE 1, ExlA A0y A A o o0 EEEAA A0

W;Itfe.f\’:fA » pPAE»E ¥ E»tAA°»A AAc» Eoréér i hEgFoEnéaﬁlzéﬁ Van het apparaat _ o

e e g0 aa wo 2u JAAE ©E °» I-E»EpAE»E E(E %»E I-E

* AEE °» pAE»E ¢A °» pAE»E%AE R Erwijderd, voordat je het ontkalkingspoeder
« Zet de datumknop 3 maanden verder. toevoegt.
o Ejo» pAE»E A--E L »A»O» A AR °»Dx» Ije/&j@@@séyclus\i\sbejangrijkomdg o

plaats vast te zetten. D»EBEA»/E TE¢A E» %AEC»A 1-A ARo»-

de ontkalkingscyclus essentieel is om ervoor

O te zorgen dat de binnenkant van het apparaat
. OPMERKING schoon en vrij van kalkaanslag is.

»» K TAAE I»E1-A% ¢ A% 1-A o5 [-E»EpNEFERARREAEr»EE»AI-E»E AA E» AAE
op met de Sage-klantenondersteuning of ga naar Fje§senwa;_erobevat meestal opgeloste vaste . -
onze website op www.sageappliances.com. EEAn»A °¢» EAE --AEA-% --A °» (AA>

het apparaat kunnen leiden.
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KEGELVORMIGE MAALELEMENTEN REINIGEN

Door de maalelementen regelmatig schoon te maken, blijven ze consistente resultaten leveren.

%

3 ﬂg
i

R

5]

—

il

6

a

7]

o

E =
(.

Ontgrendel de houdktaak houder leeg

Plaats houder terug/ergrendel
bonenhouder

:9 § § § \
4‘*\-" g R

Laat molen draaienOntgrendel de houdeerwijder houder
tot deze leeg is

13[ o

s

(L]

14@@

Ontgrendel bovensiéerwijder bovensteMaak bovenste

maalelement n

Maak onderste
n nent schoc

nent

met borstel met borstel

Verwijder

lelement schodamperafdekking

Maak trechter

Plaats

schoon met borsteltamperafdekking

terug

GEAVANCEERDE REINIGING VAN DE KEGELVORMIGE MAALELEMENTEN

Deze stap is alleen nodig als er sprake is van een blokkering tussen de maalelementen en maalopening.

1 2 3 6
—
o~ .
1. DRAAI-ELEMENT]|
MOER 2. METALEN RING
LOSDRAAIEN 3. VILTRING
Verwijder houder Stel maalgraad  Gebruik tting van Stel maalgraad in Ontgrendel en Verwijder moer,  Verwijder

[

inop 1 (zeer jn) 10 mm. Draai op 25 (zeer grof)  verwijder bovenste veerring en sluitringdraai-element en
rechtsom om alleen maalelement Verwijder voorzichtighgen met punttang
moer los te draaien onderste maalelement
goEm@[E 11©[E 12 13 14
j , =
i N 1. VILTRING
- 2. METALEN RING MOER
et 3. DRAAI-ELEMENT] VASTDRAAIEN

Viong

Maak de afvoer vrijVerwijder
met de borstel
of eerpijpreiniger

tamperafdekking

Maak trechter Plaats
schoon met borsteltamperafdekking
terug

Plaats ringen
en draai-element
met punttang

Finer (Slower)

o ————0 &

17

(@

P -
°(C]

ﬁe

Plaats en vergrend&tel maalgraad in op 16

bovenste
maalelement

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig, aangezien de maalelementen extreem scherp zijn.

Plaats houder terugvergrendel

bonenhouder

Plaats onderste
maalelement
(pennetje uitlijnen
op gaatje). Plaats

Draai linksom om
moer vast te zetten

sluitring en veerring
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HET AANDRUKSYSTEEM REINIGEN

1©@

Maak trechter schoobuw hendel naar
met borstel beneden en maak
schoon

Verwijder
tamperafdekking

40@5©E

(Csm—)]

Laat hendel los Plaats tamperafdekking

terug

« Verwijder de tamperafdekking.

« Veeg stof en maalsel van het aandrukopperviak
en de houder.

« Druk de hendel omlaag, houd deze omlaag
en gebruik de speciale borstel om maalsel
in en rond de tamper weg te vegen.

« Laat de hendel langzaam weer omhoog
gaan. Houd de borstel weg van het hele
tampergedeelte.

HET STOOMPIJPJE REINIGEN

» Het stoompijpje moet altijd worden gereinigd na
het opschuimen van melk. Veeg het stoompijpje
schoon met een vochtige doek.

« Als een van de openingen in het uiteinde
van het stoompijpje verstopt raakt, kan dit
de opschuimprestaties verminderen.

* Ga naar Instellingen > Reiniging stoompijpje
en volg de instructies op het scherm.

22

DE FILTERBAKJES EN DE

PORTAFILTER REINIGEN

e » pAE»I‘E, AA»E »A ©°» /EAEEpAE»E Al
na gebruik onder heet water worden afgespoeld o
AA -AA» Al»E¥%» A»i»A AAo»—-AA;UA E

o AE °» %.-EA»E (A %»E pAE»E, -AA» I»
raken, gebruik je de pin op de meegeleverde
reinigingstool om de gaatjes vrij te maken.

« Als de gaatjes verstopt blijven, los je een
reinigingstablet op in heet water en laat je het
pAE»E,-AA» »A °» EAEE -pAE»E DAgA
in de oplossing weken.

 Spoel ze grondig af.

DE DRUPPELPLAAT REINIGEN

* De binnenkant van de zetgroep en de
druppelplaat moeten met een vochtige doek
E1%AAA TAE°»A %x»i»»ho AA AAo»E»EE
te verwijderen.

* Spoel het apparaat regelmatig. Plaats een leeg
PAE»E,-AA» »A A»¥» EAEE-pAE»E ¢A
Tik op het pictogram Bereiding op het scherm
»A A..E AAEE [-E»E cAAEAAZE»A AR A,
te spoelen.

DE OPVANGBAK EN OPBERGBAK
REINIGEN

» De opvangbak moet regelmatig worden
verwijderd, geleegd en gereinigd, met name
wanneer de opvangbak vol is.

» Haal het rooster van de opvangbak. Til de
VAE1¥» o °»E AE »A %BAA: ARo»° A [»Y
de vlotterindicator ook verwijderen door de
opvangbak op te tillen om de vergrendelingen
aan de zijkant vrij te geven. Was alle onderdelen
af in warm zeepsop met een zachte doek. Spoel
en droog alles goed af.

* De opbergbak (achter de opvangbak) kan
worden verwijderd en gereinigd met een
zachte, vochtige doek. Gebruik geen schurende
reinigingsmiddelen, schuursponsjes of -doekjes
die krassen op het opperviak kunnen maken.

OPMERKING

Alle onderdelen moeten met de hand

worden gereinigd met warm water en een

mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende
reinigingsmiddelen, schuursponsjes of -doekjes
die krassen op het opperviak kunnen maken.
Plaats geen onderdelen of accessoires

in de vaatwasser.



PLAAT VOOR KOPJES REINIGEN

 De behuizing en verwarmingsplaat voor
kopjes kunnen met een zachte, vochtige doek
worden gereinigd. Poets ze daarna op met een
zachte, droge doek. Gebruik geen schurende
reinigingsmiddelen, schuursponsjes of -doekjes
die krassen op het oppervlak kunnen maken.

HET APPARAAT OPBERGEN

« Druk voordat je het apparaat opbergt op
de aan/uit-knop en haal de stekker uit het
stopcontact. Verwijder ongebruikte bonen uit de
bonenhouder, maak de molen schoon en maak
het waterreservoir en de opvangbak leeg.

« Zorg dat het apparaat koel, schoon en droog is.
Zorg dat alle accessoires op hun plaats of in de
opbergbak zitten. Bewaar het apparaat rechtop.
Plaats er niets bovenop.

WAARSCHUWING

Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen bij
het reinigen om schade te voorkomen. Gebruik
een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.

WAARSCHUWING

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of een andere vloeistof. Het
waterreservoir mag nooit worden verwijderd of
volledig worden geleegd tijdens het ontkalken.

DE DRUPPELPLAAT REINIGEN

Na verloop van tijd moet de siliconen afdichting
rond de druppelplaat worden vervangen voor
AEELA-A» ARo» EE»EE-E¢»E”
1. Druk op de knop POWER om het apparaat
Uit te schakelen en haal de stekker uit het
stopcontact.

2. \erwijder voorzichtig het waterreservoir en de
opvangbak. Let vooral goed op als ze vol zijn.

3. Gebruik een prikker of iets soortgelijks
AA »I1»AEE»A» ARo»E»EE»A E¢E
van de schroef te verwijderen.

4. Gebruik een platte schroevendraaier (niet
meegeleverd) om de schroef los te draaien.
Draai tegen de klok in om de schroef los
te maken.

8.

Maak het midden van
de schroef schoon voordat
je deze verwijdert met een
platte schroevendraaier

(niet meegeleverd).

. Is de schroef eenmaal los, verwijder deze dan

en bewaar de schroef en de druppelplaat op
een veilige plek. Onthoud welke kant van de
druppelplaat naar beneden was gericht. Zo kun
je deze later gemakkelijker terugplaatsen. Was
de druppelplaat af in warm zeepsop en droog
deze grondig af.

. Verwijder de siliconen afdichting met je vingers

of een punttang. Plaats de nieuwe afdichting
met de platte zijde naar beneden zodat de
geribbelde zijde naar je toe is gericht.

. Plaats de verdeelplaat terug, dan de

druppelplaat, dan de schroef. Draai de schroef
met je vingers 2 of 3 keer met de klok mee

en gebruik een platte schroevendraaier om

de schroef vast te draaien tot deze gelijk ligt
met de druppelplaat.

Plaats de opvangbak en het waterreservoir
terug.

3 E A $P%» A
OPMERKING
Neem contact op met de Sage-klantenservice

of ga naar www.sageappliances.com voor
vervangende siliconen afdichtingen of advies.
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Problemen oplossen

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAKEN WAT TE DOEN

Er komt geen water  « Waterreservoir is leeg. Vul het waterreservoir bij.

uit de zetgroep

» Waterreservoir is niet correct Duw het waterreservoir volledig op zijn

geplaatst en op zijn plaats plaats en zorg dat het is vergrendeld.
vergrendeld.

Geen heet water » Waterreservoir is leeg. Vul het waterreservoir bij.

Geen stoom » Stoompijpje is verstopt. Gebruik de pin op de meegeleverde

reinigingstool. Is het stoompijpje

nog steeds verstopt, verwijder dan

het uiteinde met de sleutel in de
meegeleverde reinigingstool en week het
in heet water. Schroef het uiteinde terug
op het stoompijpje met de sleutel in de
reinigingstool.

Het apparaat staat Schakel het apparaat uit. Wacht

AAN maar werkt 60 minuten en schakel het apparaat

niet meer weer in. Neem contact op met de Sage-
klantenondersteuning als het probleem
aanhoudt.

Ao» AAAZEE E» BAMo» (E E» %LEAY ZetBemadlgraad op een lagere instelling.
door

« E D¢E Ag»E %»AA»Y: Raadpldeg BeAvkalgraad en dosering
(A °» pAE»E” instellen onder [&] Functies.

Ao» ¢E E» AAERopjes zijn niet voorverwarmd.  Verwarm de kopjes voor.

» Melk niet genoeg verhit Controleer de geselecteerde
(als je een drankje op melkbasis melktemperatuur.
maakt).

Geen cremelaagje « Ao» AA»A BD¢gAA AE°” » EE.A I»EE%» E-A°» ARo» AA»
met aanduiding van de branddatum
en gebruik ze tussen 5-20 dagen na die
datum.
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@ Garantie

BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR

Sage Appliances biedt een garantie op dit
product voor huishoudelijk gebruik in genoemde
gebieden gedurende 2 jaar vanaf de datum

van aankoop voor defecten veroorzaakt door
gebrekkige afwerking en materialen. Gedurende
deze garantieperiode zal Sage Appliances
defecte producten repareren, vervangen

of terugbetalen (naar eigen goeddunken

van Sage Appliances).

Alle wettelijke garantierechten onder de
toepasselijke nationale wetgeving worden
gerespecteerd en onze garantie doet geen
afbreuk aan deze rechten. Voor de algemene
voorwaarden van de garantie, evenals
instructies over hoe je aanspraak maakt op de
garantie, ga je naar www.sageappliances.com.
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SICUREZZA
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prima di tutto

6 Caratteristiche LEGGERE TUTTE LE
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: E CONSERVARLE PER

9 Mont

ontagago CONSULTARLE IN FUTURO
10 Funzioni
20 Manutenzione e pulizia « Sul sito Web sageappliances.com
24 Risoluzione dei problemi e disponibile anche una
25 Garanzia versione scaricabile del

presente documento.
* Rimuovere e smaltire in
sicurezza tutti i materiali
di imballaggio prima di
utilizzare la macchina.
« E¢A. °»AAqEI_§A‘ I»E¢pt-|
sempre che la macchina
sia montata correttamente
e svolgere completamente

SAGE® il cavo di alimentazione.

. Prima di usare la macchina per
CONSIGLIA: A- EELA. IAAE. I»Ecpt-E
LA SICUREZZA tenslior_]ed(jellta rettlall ctc_)rﬂs?tonéja_ a

quella indicata sull'etichetta dei
PRIMA DI TUTTO valori nominali sotto il dispositivo
(220-240V ~ 50-60 Hz
1430-1700 W). In caso di

dubbi, contattare I'azienda
fornitrice di elettricita locale.

Si consiglia l'installazione di

In Sage © abbiamo molto

a cuore la sicurezza. Creiamo
e commercializziamo prodotti
di consumo tenendo sempre
presente la sicurezza dei

nostri clienti. Inoltre, invitiamo un interruttore salvavita per

i clienti a prestare molta una maggiore sicurezza durarn
attenzione durante I'utilizzo te l'utilizzo di tutti i dispositivi
degli apparecchi elettrici elettric_i. Si consiglia l'uso di Ur]
e a osservare le seguenti salvavita con corrente operativa

precauzioni. nominale non superiore a 30 mA.
2



Rivolgersi a un elettricista
per un parere professionale.

Ispezionare regolarmente
il cavo di alimentazione e la

mento. Non spostare ['elettrodo-
mestico quando é in funzione.

* Questo elettrodomestico puo
essere utilizzato da bambini

A-113% . A- EE»EE- A»E |dite@ystpEriore a 8 anni

la presenza di eventuali danni.
Se vengono rilevati danni

di qualsiasi tipo, smettere
immediatamente di usare

la macchina e portarla con
tutti i componenti al centro
assistenza Sage autorizzato

» E»EEAA» 1AA Og,E-,é,Aé
o mentali o prive di esperienza

0 conoscenza dell'elettrodome-

stico stesso, a condizione che

gueste ultime lo utilizzino sotto
EEA»EI.ELAA» A E»1AAC
che istruzioni ricevute in merito

Eed et AR -0A13%6 1»A"luso in sicurezza dell'elettro-

esaminata, sostituita o riparata.

Evitare che il cavo di alimen
tazione rimanga sospeso

oltre il bordo di un tavolo

o del piano cucina. Evitare che
il cavo di alimentazione tocchi

domestico e che comprendano

i rischi associati. La pulizia

e la manutenzione possono es
sere eseguite da bambini solo se
di eta superiore a 8 anni e sotto
la supervisione di qualcuno. Te

EE&E»Epte t-A°» A v, AE RereAglettrodomestico e il cavo

[¢E-E» °¢ EA11.E» A»

calde. Assicurarsi sempre che

~f0 portata dei bambt
Engl (':{Fgfa infelfore a 8 anni.

A. A1y, A. E¢ E¢ - E-rrEPsreliginare il rischio di sof
. E E (0] 1 C » A‘D L E » Q))‘l » » Ef@ﬁmento per | bamb'nl,

re lasciata incustodita, se
deve essere pulita, spostata,
montata o riposta o in caso

di sostituzione degli accessori,
spegnere sempre la macchina
per espresso premendo il
pulsante POWER e impo-
standolo su OFF. Spegnere

e scollegare la macchina
dalla presa di alimentazione.

Non lasciare che i bambini
giochino con l'elettrodomestico.
Non lasciare I'elettrodomestico
incustodito durante il funziona

smaltire in sicurezza la coper
tura protettiva della spina.

» Posizionare l'elettrodomestico
EE EA- EEE»Epl¢» EE- ¢
resistente al calore, piana
e asciutta, lontano dal bordo
del piano di lavoro. Utilizzare
l'apparecchio lontano da
fonti di calore come piastre
elettriche, fornelli a gas o forni.

* Non utilizzare I'elettrodome-
stico in uno spazio chiuso
o all'interno di una credenza.



 Utilizzare esclusivamente * Non inserire le dita

gli accessori forniti con gli nellimbuto per la pressatura

elettrodomestici. L'utilizzo mentre si preme la leva di

di prolunghe o accessori pressatura verso il basso.

non venduti o consigliati da « Non aprire la porta di program

Sage” puo provocare incendi, mazione; questa puo essere

scosse elettriche o lesioni. utilizzata solamente dal perso-
» Questa macchina € solo per nale di servizio autorizzato.

uso domestico. Non utilizzare e AA EE,A:DPD-E» ¢A A1,

per usi diversi da quello se il coperchio del porta-

previsto. Non utilizzare chicchi non € in posizione.

su veicoli in movimento Tenere dita, mani, capelli,

o barche. Non utilizzare vestiti e utensili lontani dal

allaperto. L'uso non corretto portachicchi durante I'utilizzo.

potrebbe proyocare lesioni. « Non riempire il serbatoio
* La manutenzione deve con acqua calda.

gssere 33egwta"'solamente « Non utilizzare I'elettrodomestico
aatgﬂziatoetto allassistenza se il serbatoio dell'acqua & vuoto.
) . g . . « - EEE»Eple» »EE»EA-
 Uso improprio dell'apparecchio, pud essere pulita con un
utilizzato in modo scorretto, panno morbido e umido

0 riparazione non professionale. e poi lucidata con un

In questi casi, la garanzia panno morbido e asciutto.

282 govarltledg\./le_gtgglri%r:azrﬁi Mantenere puliti 'apparecchio
P ' e gli accessori. Seguire le

* Questo elettrodomestico istruzioni di pulizia fornite.
non deve essere utilizzato
per mezzo di un timer
esterno o di un sistema di ATTENZIONE
controllo remoto separato. Per evitare danni alla macchina
« Fare attenzione durante non utilizzare detergenti
AqEE¢A DDA /A 19 calfalinisldrapts lappulizia;
metalliche possono diventare utilizzare un panno morbido
molto calde durante il e un detergente delicato.

funzionamento. L'elemento
riscaldante puo trattenere
calore residuo dopo l'uso.



Questo simbolo indica Le informazioni raccolte
che l'apparecchio non pud  costituiscono inoltre una risorsa

mm »EE»E» EA-AE;EA phesioga per jo Buiyppo di futuri
domestici comuni. Deve essere elettrodomestici che ci consen-

conferito presso un centro di tiranno di soddisfare al meglio
smaltimento locale specializzato  le esigenze dei nostri consu

0 presso un rivenditore che matori. Il chip non raccoglie
fornisce questo servizio. Per ulte  alcuna informazione riguar
riori informazioni, contattare dante le persone che utilizzano

AqEot¢s A tAAEA.A» AAtilfsstotto o il nucleo familiare

in cui viene utilizzato. In caso

di domande relative al chip

del dispositivo di archiviazione,

e possibile contattarci all'indirizzo
privacy@sageappliances.com

Per proteggersi dalle

scariche elettriche, non
immergere la spina, il cavo di
alimentazione o l'elettrodomestico
in acqua o in qualsiasi altro liquido.

ISTRUZIONI SPECIFICHE

AVVISO Al CLIENTI IN PER IL FILTRO DELL'ACQUA

MERITO Al DISPOSITIVI

DI ARCHIVIAZIONE - * »A»E» A- 1.EEE1:- O»A |
CONSERVARE QUESTE fuori dalla portata dei bambini.
ISTRUZIONI » Conservare le cartucce del

~ . < < TR z \AAE CA EA AEA:L/ZA 'E]"
o - . H T

A pA» °¢ AnE¢E» EA E» é)héh:g ednfezione originale.

migliore ai nostri clienti, nei

nostri prodotti & stato inserito * Proteggere le cartucce dal

un dispositivo di archiviazione calore e dalla luce solare diretta.
interno. Questo dispositivo * Non utilizzare cartucce A

di archiviazione e costituito °»A pAEEA °-AA»Y%l -E»’

da un piccolo chip che raccoglie e AA -EE,E» A» L.-EEE11l»
determinate informazioni sul tuo « Se non si utilizza I'elettrodo-
apparecchio, tra cui la frequenza mestico per un periodo di

eil g1odo in cui lo ”S!'ZZ" Se il tempo prolungato, svuotare
prodotto necessita di assistenza, il serbatoio dellacqua

le informazioni raccolte dal chip e sostituire la cartuccia.
ci permetteranno di ripararlo o
A AACA E-E:°A »° »01i»AE»”

SOLO PER USO DOMESTICO
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

5



J pr—.
j: Caratteristiche

RISCALDAMENTO RAPIDO MENO SPORCO
L'innovativo sistema di riscaldamento raggiunge A EAEE.-pAEEA E¢A-A» E-A°A A»AA.
la temperatura di estrazione ideale in 3 secondi.  durante la macinatura, il dosaggio e la pressatura,

. riducendo lo spargimento dei residui sul vassoio
MACINACAFFE CONICO DI PRECISIONE raccogligocce e sul piano di lavoro.

La forma conica delle macine di precisione .

A -EE,A.PD- A- EEE»Epte» °¢ A1 A-EEE- 9% Al Tho

e consente di ottenere un espresso dall'aroma IL SISTEMA IMPRESS™ PUCK

COrposo. »AEA;pL- D AA» °»¢ /E-EE %Yy Ax»:
macinare, dosare e pressare per creare un disco

GUIDA PASSO A PASSO PER IL BARISTA °¢ 1.ndo E»EVi»EEA” »AA EEAELA” I

Scorrere per selezionare dal menu delle bevande.  « Misurazione precisa che corregge

Sara possibile ricevere linee guida durante l'intero _automaticamente la dose successiva

EE A;\ »EEA °¢ ’CEE »E-E-DAA» 0> ALa ilGrazigde Ilté Macinatura visualizzata sul
- AAE»E -EE-AEAE-E» EA- E-DD - *gopianifodiayhafidd viene raggiunto il livello

Regolare il volume di erogazione, la montatura corretto e il sistema ricorda automaticamente

o la temperatura del latte, e salvare le impostazioni la regolazione per la dose successiva.

come preferite. i . . .
Il livello di dose corretto viene calcolato in base

GRADO DI MACINATURA REGOLABILE AA- GE-AELEN °¢ 1-n0 A-2.A-EA AGEE
AEAEE D ARy °p A-1oA-EEE. 0»AP{eﬁgt_uggggsszggoEg\natorswne
i B
<

°. pA» - YEAEE ' £E»E % -E-AE/,E» E%E‘&%ICEI A»

ottimale. Pressione precisa da 10 kg con una torsione o
EEAVISEE AA-A» °¢ % BE.°¢ E»E EA

QUANTITA DI CAFFE MACINATO pulito.

REGOLABILE JMONTAT L LATTE AUTOMATICA
»1AA-E» A CE-AELEN o4 1:n0 ATONK EAAPES KA |
AAq¢AE»EAR °»A pAEEA A -E» MEN tiracgytematia deljate per raggiungere
la temperatura ela consistenza desiderate,

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA PID da omogenea e vellutata a cremosa. Scegliere
il tipo di latte preferito per ottimizzare i risultati

Controllo elettronico della temperatura PID per per il latte vaccino, di mandorla, di soia e di avena.
una temperatura piu stabile. Il lavaggio automatico rimuove il latte residuo

dalla lancia vapore al termine della montatura
BECCUCCIO DEDICATO del latte.

PER L'ACQUA CALDA

Uscita dell'acqua calda dedicata per preparare S o
(A 1.no A»EA AEABA (A E0 » AE»E(EL-A°E» A» E-DD»"



Componenti
A
B
C
D — .
H
E |
E J
G K
I —Y M
N

A. Portachicchi da 340 g G EAEAREEA £»E ¢A EAAEE . pAEEA
B. Display touch H. Gruppo di erogazione
C. Pulsante Power (Alimentazione) I.  Beccuccio per l'acqua calda
D. Leva di pressatura J. AEE -pAEEA ¢A 114 .0 A (AAEE.°-
E. Manopola di regolazione del grado K. Lancia vapore
di macinatura L. Griglia per vassoio raccogligocce
F.  Copertura per la pressatura rimovibile M. Sensore di temperatura del latte
N. Vassoio raccogligocce

NON MOSTRATO

« Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2 |

» Vano portaoggetti per gli strumenti

« Alloggiamento del cavo di alimentazione

c € Informazioni sui valori nominali
220-240 V ~ 50-60 Hz 1430-1700 W



ACCESSORI

mTmoow>»

Lattiera in acciaio inossidabile G. Capsule di detergente
Filtri a parete singola (1 tazza e 2 tazze) H. Spazzolino per pulizia
Filtri a parete doppia* (1 tazza e 2 tazze) I.  Strumento di dosaggio di precisione
AEE-pAEEA (A 114 .4 A g,AAEEg,"-t!‘%AR%?O‘fT-M%» AA A
Filtro dell'acqua con supporto J AAI»E» °»1-Alipt-AE»
Disco di pulitura K. Accgssorio per la pulizia della punta della
lancia vapore

L. Test di durezza dell'acqua
A - A -E»E» °AFEWE Protdziore del vE3dioraccogligocce
A» A /EAEE - pATdkida solo nelle macchine a colori)

M



\

% Montaggio

PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO

. . -
Preparazione della macchina Z

Rimuovere e smaltire tutte le etichette promo- > \§
zionali e i materiali di imballaggio forniti con

la macchina da espresso.

Assicurarsi di aver rimosso tutti i componenti

e gli accessori dalla scatola prima di smaltire V
la confezione.

Rimuovere il serbatoio dell'acqua situato nella

parte posteriore dell'apparecchio tirando la « AE»E¢E» ¢A pAEEA A»AA» °E» £ -EE,
maniglia del serbatoio dell'acqua. « »E AEE-AA-E» (A pAEEA AAAE-EA E
Pulire tutti i componenti e gli accessori °»AAq-'CE-" -AAA»-E» A- -E» °»A EE
SE»E,-EA¢A °»AAq-1GCE-' A£AEE . pA eop lkdagatoferalfintergojlehsssbatoio. Spingere

con acqua tleplda e un detergente per piatti verso il basso per bloccarlo in posizione.

delicato. Risciacquare bene, quindi asciugare
accuratamente.

NOTA

Per le macchine a colori, la protezione
del vassoio raccogligocce € inclusa.
NON GETTARE VIA.

INSTALLAZIONE DEL FILTRO

DELL'ACQUA

o ¢AEAI»E» ¢A pAEEA °»AAq-'CE.- » ¢ A EEEZAEEA °»A pAEEA

dalla confezione.

« AA»E%»E» (A pAEEA (A -1CE. 1/4 DNQWy, A AEE,"

© (B ICEE» (A EEAAAEEA °»A phERA e, EQ)EOKM%%\E'%A o»AAq-1GE- A
A A»l»EE(,EN °¢ °»1.At;pt.-E» Aq-ELE
acquistabili a parte su www. sageapphances com

NOTA

Se la durezza dell'acqua € 4 o0 5 al momento

\% del test, e consigliabile passare a una fonte
°q-'CE. -AE»EA-E¢l-” q-'CE. pAEE-E
A.- °EE-E. °»A pAEEA 6Al/i\EAE,Z\E EA »
°f O»1-Algpt. DCAA» AAEE» - %-E-AE

« Impostare il promemoria per la prossima EEE»E,AE»" EE(!EE-EE¢ °¢ I»E¢gpt
EAEECEED(AA»" ¢ TAAE %A °¢ delfecquaBélia Emecaﬁemétlﬁei%leaonata
dopo 3 mesi. e inserirla nella macchina di conseguenza.

Evitare di utilizzare acqua eccessivamente

PAEE-E-* *tAA» Aq-*CE- - AEAAE:" - A
non si aggiunga qualche sale minerale allacqua

pA-A»" AA EE¢AsDPD-E» A-¢ Aq-1CE. 9
contenuto di sali minerali basso o pari a zero,

E»E1%6 CE»EEA (A1¢:°»EN EEA BEE

9



Funzioni

Riempire il serbatoio dell'acqua
EE(IEE-EE¢ 1%» (A pAEE

allinterno del serbatoio dell'acqua.

« Utilizzare la maniglia nella parte superiore del

serbatoio dell'acqua per sollevarlo e allontanarlo
dalla macchina.

» Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua
YE»o°. EAE. A» pAA ‘A E»%AA
sul lato del serbatoio.

« Ricollocare il serbatoio dell'acqua nella mac
china, spingendo verso il basso per assicurarsi
1%» E¢- AAE(D(AA-ERA tAEEEE.
macchina.

NOTA

Se il livello dell'acqua nel serbatoio dell'acqua
¢ al di sotto del segno minimo (MIN), la macchina
per espresso non funzionera.

10

A °»AAq

Fissare il portachicchi

RUOTA PER
BLOCCARE

P
.1QE-‘$»A CAE»E ¢
T o |

« Inserire il portachicchi nella parte superiore della
macchina.

* Ruotare la manopola per bloccare il portachicchi
in posizione.

PAEGE» (A EAEE 1% % 1AA 1340

X 8 SUGGERIMENTO

¢ E-11tAA.Ae. oy EE;ADD-E» 1-no |,
di alta qualita con l'indicazione della data di
tostatura impressa sulla confezione. Questo
€ da preferire alle confezioni che mostrano la
sola data di scadenza. E preferibile consumare .
b A% ¥ 00 1no »AEEA Y-t 1, AE,
EREPBHEY A 100 i»11mg A EAEES .
EEAEAEA I»AA1»A»AE» °-A AAEE -pAl
sapore amaro e blando.
Kissage)ll vasgpiogaqegligache
« Posizionare la griglia del vassoio raccogligocce
al centro del vassoio stesso.
»E A» A-11%,A» - tAAAE,' pEE-E» A-
del vassoio raccogligocce al vassoio stesso.

« Far scorrere il vassoio raccogligocce all'interno
della macchina.

NOTA

L'utilizzo della protezione del vassoio raccogli-

gocce é facoltativo. Tuttavia, 'uso della protezione

per il vassoio raccogligocce puo proteggere

(A T-EEA A oo AA.11.EEE» » BE 0"




SELEZIONE BEVANDE

Scorrere e selezionare la bevanda preferita.

FUNZIONAMENTO GENERALE
o »E¢pt-E» %» (A E»E -EA A °»AAlg-1CE. E;. EE.-EA
E¢»AEGLEA tAA (1CE- E»°°. °»A EE A»EEA pAA

allindicatore di contenuto massimo. NOTA

« Collegare il cavo di alimentazione a una presa

di corrente. ) )
« Premere il pulsante "Power” Il display touch deve essere mantenuto asciutto
) p o A ) e pulito per garantire il corretto funzionamento
* Seguire le istruzioni sul display per eseguire della macchina.

A EEA.- tAApWREE-D¢AA»”
SCHERMATA BEVANDE

In questo display e possibile personalizzare
la bevanda toccandola sullo schermo.

A B C
D E F

A. Icona Home

B. Bevanda scelta

C. Acqua calda

D. Macinatura/dose = toccare l'icona sotto

¢ A /EAEEDAEEA E»E E»%AA-E» |
°»A A1gA-1.no”

E. Estrazione = toccare ]‘icona sgtto‘il bicg:hiere B )
°;, 1.nd £»E E»%AA-E» A» ¢ AEAE
estrazione.

F. Montatura del latte = toccare l'icona sotto
la lattiera per regolare le impostazioni
del latte.

11



IMPOSTARE IL GRADO DI PULIZIA MANUALE DEL

MACINATURA E IL DOSAGGIO MACINACAFFE
* Regolare il grado di macinatura usando Nel caso in cui la macchina non venga utilizzata
la manopola sul lato della macchina. da un po' di tempo, € importante eliminare

C 1Vai i ¢ 1ond E¢A-EE: A»AAqQe¢A
A.léA.l.n(‘) E»E AEE»A»E» EA »E/LEE>
squisito.

Per avviare la pulizia: tieni premuto il pulsante

della macinatura per 2 secondi e lascia scorrere

per 5 secondi.

Per fermare il processo: premi il pulsante di stop.

Se il tasto di stop non viene premuto, la pulizia

°»A A-1;A-1.nd E¢ -EE»EE»EN -EEAA
dopo 30 secondi.

* Seguire le indicazioni sul display per selezionare . o
A- s A»AE¢AA» °»A 1»EE»AAA pAEE-AE» EE»Y»E¢E.”
. AA“;E» AquAl/ch>> °»AA /EAEEDAEEA fE»E CAeD¢E»
A A1, AEEE- GE¢ACy AE1¢-E» t%» ¢A 1.nd
A1 A-EA YUE»ELA E¢»AEs- ¢ A EARAEE pAEEA”

PRESSATURA ASSISTITA

» Una volta completato il ciclo di macinatura,
la macchina sara pronta per la pressatura.

« La macinatura si interrompera automaticamente.  PRESSATURA ASSISTITA
CONFIGURAZIONE  Una volta completato il ciclo di macinatura, la

INTELLIGENT BREW macchina sara pronta per la pressatura

- 1AApYEE-DAA» AE»AA¢%»AE E»l E¢ A»EA»EE»
di raggiungere un ottimo intervallo di estrazione . R )
°»A i-nﬁ)‘”-EE(,EE»AOA (A EEAL»EEA °¢p 1 Ay E-DoAA»
o%n A A-l(;A-l-n()”
Una volta terminato il processo, potrai goderti
un espresso perfettamente bilanciato. B L . o .

; 1, . . ; .

Da guesto punto, potrai regolare ulteriormente il _ AR E» A- Al I»EE A ¢A -EEA pAj

BE-°A °; A1, A-EEE- » EﬁE»E(‘,A»A@A‘;ﬁAgD"Ai\Et. tl./l‘?'l»g\oA ¢ 1%.6‘11%6’ A»A
a trovare lo stile pIU adatto a te. verranng pressati utiizzanao una pressione

) . . ) ) costante. Spingere la leva lentamente e in modo
Ti consigliamo di usare questa funzione ogni _ costante contribyisce a migliorare I'aspetto del
T1AAE. 13%» TR, ¢ 1¥et1%e °f 1-ndo ’A&)@(',llEnfbf)"

in cui la macchina segnali ""too fast™ (troppo » Terminata la pressatura, sollevare lentamente
veloce) o ""too slow™ (troppo lenta) sullo p ’

schermo. la leva riportandola in posizione iniziale.

EAg EEAIE» A. 1AApBEE Do AA»" ?Pﬁtgj IRzione dkpgessptyrp di cui sopra per
nel menu Impostazioni, sotto ""Impostazioni Ue volte.

bevande™'. NOTA

12



Il display indichera se la pressatura o la dose
e bassa, ideale o alta.

COME CORREGGERE UNA DOSE
INSUFFICIENTE O ECCESSIVA?

A PAE» ¢AEEO01.»AE» A »11»EE¢
I»E¢opl-EEg CE-A°A Ey -t EAY
YYE»E'¥%¢ -A EAEE -1%¢11%¢* CE-A
invecchiano, se si usa un tipo diverso di chicchi

0, 1.nd A E» E¢ 1A, ¢ ¢ A BE-OA ¢

Cosa fare quando il livello di dosaggio
¢ al di sotto della barra ideale?

» Quando la dose ¢ al di sotto della barra ideale,
la macchina indichera e calcolera "A Bit More".
A1t E» AqeAA-%¢A» °»A EREE pA
per aggiungerne un po' di piu, quindi seguire
le indicazioni sul display ed eseguire un‘altra
pressatura per aggiornare il livello di dosaggio.

» Una volta raggiunta la dose ideale, la macchina
aggiornera automaticamente il tempo di
dosaggio automatico per il ciclo successivo.

Cosa fare quando il livello di dosaggio
¢ al di sopra della barra ideale?

* Se la dose ¢ al di sopra della barra ideale, o
E¢.AEAI»E» (A EFAEE-pAEEA °.A E
« Utilizzare lo strumento di dosaggio di precisione
the Razor (consultare la sezione "Dosaggio").

» La macchina calcolera di quanto ridurre il

tempo di macinatura automatica e applichera
le correzioni per il ciclo successivo.

Ya Ya

the Razor~

Precision dose trimming tool

o [

Lo strumento di dosaggio di precisione the
DAE; 1AAE»AE» °¢ CAE-E» (A 1.

livello per un'estrazione uniforme.

Inserire I'accessorio the Razor™ nel cestello

owA EAEE-pAEEA pAA - A% E»

°»AAq-11»EEAE;A EEA [AE°A °»A p
strumento di dosaggio dovrebbe penetrare
A- EEA»Epli» °»>A t-no AE»EE-E

Ruotare the Razor™ avanti e indietro tenendo

¢A EAEE-pAEEA (AtA A-EA EEAA. EE-AA%Y¢ - |

AE»ESE» (A /EAEEDAEEA

AE:D¢AA-E» (A EAEE-pAEEA EAEEA
zione in modo che l'impugnatura sia allineata con i
A AECD AR . AE»E(E» ¢ A
Ep%ﬁi er@&a%dﬁé le ruotare l'impugnatura

22
I»EEA ¢A 1»AEEA pAA - ¢ATAAEE -E» E

(ISR T
>

s

ESTRAZIONE DELL'ESPRESSO

* Selezionare una visualizzazione delle opzioni
di estrazione sul display.

»A»D e AA-E» A» AED AR °¢ °¢ A»AE
Singolo (circa 30 ml), doppio (circa 60 ml) o triplo
(circa 90 ml).

* Selezionare Pers. e far scorrere e trascinare
il punto per aumentare o diminuire il volume
°»%A 1.no”
o A11.E» Aq¢AA-%¢A» °»AA. E-DD-
display per avviare l'estrazione.
* | tempi di estrazione sono preimpostati,
ma possono essere personalizzati.

0(; 1.

no ‘A %s;EEEA
» AgeATrAE EEE.
AEEA” . A-A. °»AAA
An
"EE¢pAEEA

E»E »A¢A A-E» ¢A 1.nd ¢A »11»EEA”

13



AZIONAMENTO MANUALE

»A»E» EE»AEE.- AqcAA -%¢A» °»
2 secondi) per accedere alla modalita di estra-
DeAA» A-AE-A»”
iniziare I'estrazione, quindi toccarla nuovamente
per interromperla.

NOTA

« La quantita di espresso estratto nella tazza
var|a a seconda delle impostazioni del grado
05 A1, A-EEE- » °»AA. CE-AE(EN

e » E¢ EAt1. AqeAA-%¢A» °»A t.no
un'erogazione preimpostata, I'estrazione
si arrestera immediatamente.

* Per ottenere un aroma ottimale quando si utilizza
EA pAEEA °. | © 0 A»1»EE-E¢A
1,EL- . AA °g 1.no”
da 2 TAZZE, & necessario erogare circa 60 ml

°¢ -no

MONTATURA DEL LATTE

Marche e tipi diversi di latte e alternative al latte
vengono montati in modo diverso. Per ottenere
i migliori risultati di montatura, si consiglia

di utilizzare il latte intero quando si utilizza

il latte vaccino e il latte usato dai baristi per

il latte vegetale. Pud essere necessario
regolare di conseguenza il livello di schiuma.
Iniziare con latte freddo. Riempire la lattiera

al di sotto della posizione del beccuccio di
uscita. Sollevare la lancia vapore e introdurla
nella lattiera. Abbassare completamente la
lancia vapore. La lattiera deve poggiare sul
sensore di temperatura posizionato sul vassoio
raccogligocce, la punta della lancia vapore
deve essere immersa e il latte deve coprire
I'anello attorno alla punta.

ILLATTE
DEVE
SUPERARE
QUESTO
SEGNO - :

—MAX
—MIN

14

Nq%»E 1(;E1-

fa pds ione ra sia corretta.

Sotto I'immagine della lattiera, toccare l'icona
per regolare la temperatura del latte, il livello
di schiumatura o cambiare I'opzione del latte:
vaccino, mandorle, avena o soia.

Per iniziare, toccare I'immagine della lattiera.

ol d|§ph’;1¥ rmosg%f{@ IE egmperatura del latte
fientre si fiscaftia

°EE-AE»

»EA%-E»

E-A°A E¢ EE,A.DD- EA pAEEA

La montatura del latte si arrestera automatica-
mente quando viene raggiunta la temperatura
selezionata.

Sollevare la lancia vapore per rimuovere la lattiera.
Pulire la lancia e la punta con un panno umido
pulito. Abbassare la lancia vapore. La pulizia
della lancia verra avviata automaticamente.

MONTATURA DEL LATTE MANUALE

La montatura del latte automatica e lo
spegnimento automatico sono disabilitati
durante la modalita di montatura manuale
del latte. Inizia con del latte freddo. Riempi la
A-EE¢.»E- pAA
la lancia vapore e inserisci la lattiera sotto la
lancia. Mantieni la lattiera inclinata. Per iniziare
a montare, tocca l'immagine della lattiera sullo
schermo. La montatura & completa quando la
lattiera & calda al tatto ma non bollente. Tocca
I'immagine della lattiera sullo schermo per
interrompere.

Pulire la lancia vapore e la punta della lancia

con un panno umido pulito. Abbassare la lancia
vapore. La pulizia della lancia verra avviata

automaticamente.
& ATTENZIONE: RISCHIO
DI USTIONE
E possibile che venga rilasciato vapore pressuriz
zato anche dopo lo spegnimento della macchina.

| bambini devono utilizzare I'elettrodomestico
sempre sotto la supervisione di un adulto.

- EALA EAEEA (A |

A/EA E.-E» AA.-%; A» EEA ©°,; E/
ALl E» AQeAA: 1/261-?8‘ Al rb%ué"é?o%a ia corre ¢

»1ll



NOTA

» Quando la macchina produce il vapore & posst
bile udire un suono simile a quello di una pompa.
Questo e il normale funzionamento della pompa.

¢ Per montare il latte, utilizzare esclusivamente
la lattiera in acciaio inossidabile inclusa nella
confezione. L'utilizzo di contenitori in vetro
o plastica per montare il latte potrebbe causare
il surriscaldamento del latte o situazioni pert
colose.

UTILIZZARE L'ACQUA CALDA

La macchina ha un beccuccio per l'acqua calda
dedicato. La funzione ACQUA CALDA puo essere
utilizzata per preriscaldare le tazze o aggiungere
manualmente acqua calda. Per avviare e interrom
pere l'erogazione di acqua calda, toccare l'icona
"Acqua calda" sul display.

Il limite di erogazione dell'acqua calda € di circa
90 secondi. A seconda della dimensione della
tazza, puo essere necessario premere il pulsante
"Acqua calda" una seconda volta per interrompere
l'erogazione.

NOTA

L'utilizzo del beccuccio per l'acqua calda
e della lancia vapore non é possibile durante
I'estrazione dell'espresso.

Far scorrere I'acqua calda prima o dopo
I'estrazione dell'espresso.

ATTENZIONE

La temperatura della tazza riempita € di
circa 75°C - 90°C. Fare attenzione quando
si maneggiano bevande calde.

X 8 SUGGERIMENTO

Riscaldare la tazza o il bicchiere

Una tazza calda aiutera a mantenere la tempe-
E-EEE- AEE¢A-A» °»A 1.no”
sciacquandola con acqua corrente calda e post
zionarla sul vassoio di riscaldamento delle tazze.

¢ET-A°E» A EAEE -pAEEA » (A pA
A EAEE. pAEEA » EA pAEEA “E»©

E»xAE»E-EEE- °, »EEE-D;AA»

EcvAipt-E¢1-A»AE» EEAA- CE-A¢
EE:'EE-EE¢ E»ALEE» 1%» (A £AAEE

preriscaldati con acqua calda dal beccuccio per
l'acqua calda prima di utilizzare la macchina per
la prima volta.

NOTA

E.
A

E»E¢E?L-

AEE
0
A

L/
¢ EN
P

Ei1;E%-E» ExAEE» ¢ A EAEE. pAEEA
0, PAE-E» ¢A 1.nd A1 A-EA* EAs1%6

favorlre la canalizzazione, ossia il passagglo

°»AAq-1CE. -EEE-I»EEA (A 1.no
I'estrazione.

FILTRI

A1y A LAREE»AC» pAEE

e doppia da 1 tazza e 2 tazze.
’Eé,AALPD-E» ¢A pAEEA E»E |
EAA.- E-PD- °¢

A.

1(',/'

. /EEs

E»E , E-DD- |
t.ndo » CE»AAA E»E !

EE»ZE -E-E» °E» E-DD» A EA.- EAA. E.

forte.

pAEE;, “AEA,E; EAAA EEA%»EE

Filtro 1 tazza=8-11¢g
Filtro 2 tazze = 16-19 g

15
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Filtri a parete singola Per regolare la macinatura, ruotare la relativa
manopola verso la parte posteriore della
macchina per una macinatura pitl grossa, o verso
A.- E-EE» -AE»E¢AE» £»E EA. A.1¢/
oppure far scorrere il punto sul display verso
E.ACEEE.- £»E EA- A1, A EEE.- £E¢J
destra per una macinatura piu grossa. Piu piccolo
0 (A I-ARE» 1¢EE-A.DD-EA EEA °; E/
1 TAZZA 2 TAZZE il grado di macinatura. Pit grande & il valore,
piu grosso sara il grado di macinatura.
E-AcA Ey A1 A-AA AAAAA»AEA 15 11%, °; 1.n0
YE»E1%¢ » (AE»E¢ Eg *AAE % o (CADD-E» ¢ pAEE,
a parete singola. NO%E

Questi consentono di sperimentare vari gradi « Il nuovo tempo di dosaggio automatico verra
di macinatura e dosaggio, per creare un espresso 1.A1AA.EA °AZEA A.- £E é A. FE»EE-EEE
perfettamente bilanciato. in seguito al cambio di grado di macinatura

e verra utilizzato a partire dal ciclo di dosaggio
successivo. La quantita della dose viene
calcolata e memorizzata automaticamente.
Potrebbero essere necessarie due o tre
estrazioni per calibrare I'estrazione.
« »E A A. 1/21/2¢AE £ -EE» °»AA» 1-E¢»EN
(A A1 A1no A»EE» (A E-EE- AqA,cE
A-1,A-EEE- CE- A°A ¢ 13,411% °; 1.no E

Filtri a parete doppia

2 TAZZE

Erogazione dell'espresso
¢ LARAE Ay °p EE(A.DD -E» o pRénte dferiments befrazivAeAeitespresso
/E »E 1.ndo EE»A-1 A EA A 1%¢11%¢ |nlﬁera]dcbpol8 ¥2 seedndi (tempo di infusione);

hanno superato la data di tostatura di 30 giorni. ¢A t.no »EEE-EEA °AlE»,,» EE»E»AE.
PABE, - A E»E» CAEAE -  E»nAA. APNESERE Spie 2 guela del migke.
sentono di ottimizzare |'estrazione, a prescindere * Se I'estrazione dell'espresso inizia dopo meno di
da grado di macinatura, dosaggio e freschezza % E »}AA?&, E¢Aept: 1%» A- OAE_» °¢
°»A t.no” AEE»E»AE» A»A pAEEA AAA 0 EE0l¢»A
A1 A-EEE- 0 EEAEEA HEAEE.” E»EE
MACINATURA ESTRAZIONE NON SUFFICIENTE.
Regolazi del arado di inat  Se l'espresso iniziaagocciolare ma non scorre
egolazione del grado di macinatura OA/EA 1 E»iAACs; A. ORAE» 0f 1.nd A

& eccessiva o la  grana di macinatura é troppo
pA»" E»EE.- E(’ °»pA(,E1»
ECCESSIVA.
A E»WBE»EA oy EA AEE.AA 1.no »E/EE
equilibrio di dolcezza, acidita e amaro.
A E-A£AAE» °A 1.nd °¢ £A»A°»EN °. A/
quali il tipo di chicchi, il grado di tostatura, R
A- E»IEEE» °»AA. A-1;A-EEE- » A. °A
Per ottenere il gusto piu adatto alle proprie
preferenze, si consiglia di sperimentare questi
A BE-°A oy A1 A BEE- (ArE»Agafipriung dllayoleg A
°; -1CE.- A»A pAEEA » (A BEEEA °»A 1.ndo »EAE»EEA”
I gra~d0 di macinatura dovrebbe essere impostato
tAA» pA» A- ARA EEAEEA”
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COME AGGIUNGERE ED ELIMINARE
LE BEVANDE PERSONALIZZATE

Aggiungere una nuova bevanda Acept-E» A »A¢ A A-E» EA- »1-A°. E-Al
E-A°A E¢ £A»EEAA A.DD- EA- | »] -Seleziahre bnpig della bevanda salvata,

toccare l'icona del disco in alto a destra del EA11.E» » E»A»E» EE»AEE. Aq¢cAA. ¥

display per rinominare e salvare le impostazioni E»E EE» E»tAA°; » EE»A»E» r Ao¢p

°»A 1.ndo -EE»A- »n»EEE-E»" -E» EEMAABAEAA” E»A»E» r r £»E 1AAY

nuova bevanda con un massimo di 15 caratteri. annulla” per tornare al display del carosello

Ogni bevanda creata viene salvata all'inizio del delle bevande.

carosello delle bevande.
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IMPOSTAZIONI

Per accedere al menu delle impostazioni,
toccare I'icona in alto a destra sul display.

MANUTENZIONE

Pulizia della lancia vapore - Questo proce-
dimento mostra come pulire la lancia vapore
per rimuovere eventuali blocchi e migliorare

le prestazioni della vaporizzazione.

Pulizia del gruppo di erogazione - Per questa
operazione € necessaria una capsula di de-
tergente o una polvere apposita per espresso

e ci vorranno 10 minuti per completarla.

EA¢D¢ - °»A A1 deduired processo

IMPOSTAZIONI DELLE BEVANDE
Dosaggio intelligente - Per attivare o disattivare
la funzione che misura la dose e aziona la
calibrazione intelligente dell'estrazione.
-EE» AE»°>»plng&ifiversitipidilatte
» ExA»D¢AA. (A A-EE» EE»°»pA EA
EEAE, -A E Elka macchina mostrera sul .
°CEEA-l EEEE¢ ¢ A -EE -Y%2%¢ E»E Al
ALTRO
AEc ptsuU»A»AtA oAy 11¢E¢ °¢ AAE
macchina.

Suggerimenti della guida - Per attivare
e disattivare le animazioni dei suggerimenti

o0 EEAD¢- °»A A1y A-1.no A - EEdela AuEld sulla seBefmata delle bevande.

per aiutarlo a funzionare al meglio ed evitare
possibili blocchi.

»1. Al pt.DgAA»O»1. ALy
impedisce I'accumulo di calcare e di minerali
in eccesso. Verra visualizzato un messaggio
per avvisare che & il momento di eseguire
A-o»1t. A1, pt. Do AA»”

Data e ora - Per impostare la data e l'ora della
macchina.

P B¢ AAY ynita - per passare dalle unita imperiali a quelle

metriche.

Guida - Schermata informativa della guida
online con codice QR.

AEECEED AA» °»A pAEReAgararing _1@@@1&1 - Per impostare la lingua della macchina.

la presenza di acqua pulita nella macchina.

18

Modalita demo - Per la sequenza dimostrativa
di the Barista Touch™ Impress sul display.

Informazioni sulla macchina - Per mostrare

C',A AEA»EA o AAe»AAA » A i»EEcA/
della macchina.

Ripristino valori di fabbrica - Questa funzione
ripristinera tutti i valori programmabili alle impo-

stazioni di fabbrica e cancellera tutte le bevande
personalizzate.



REGOLARE LE MACINE CONICHE
ALEA; Eo/E: °¢ 1nd £AAEEAAA E¢t¥%e»°»E» EA. %-AA. °p BE.0p o5 A1y
ottimali. Una caratteristica di the Barista Touch™ Impress ¢ la possibilita di ampliare questa gamma o

BE-D¢» -AA- At A EEE»E(AE» E»x%AA. (A»” ¢ E-21tAA.A°. 2y »n»EEE .-
ELpraa e 4[5 5]

=

[

A
ko4 o

[ T
cdPosizionare il portachicchi sopra il contenitorallineare il portachicchiasciare in funzione il macinacaffe nché norRimuovere il

e ruotare la manopola per versare i chicchi nel € vuoto portachicchi
contenitore

6 7 8 9 10 11
o ([ )
L— |
a5 2 @ w s RS
@ Y N M 2 @

Rimuovere la macina Rimuovere il sottle  Regolare limpostaziorfdlineare il numero corReinserire il sottile  Spingere la macina  Bloccare la macina

Shloccare il portachi

superiore manico in metallo  della macina superiordl foro di alloggiamentananico in metallo in - superiore con decisioraiperiore
da entrambi i lati per una macinatura  del manico entrambi i lati della  in posizione
della macina piti ne o pitl grossa, macina

un numero alla volta

14 15
6

13
P
*

o

[

Allineare il portachicchBlocca il portachicchControllare I'estrazione
e riempilo con chicclgiell'espresso
di caffe.
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Manutenzione
e pulizia

E

DISPLAY TOUCH A COLORI CICLO DI PULIZIA

Il display touch deve essere mantenuto asciutto Sul display LCD verra visualizzato un messaggio

e pulito per garantire il corretto funzionamento quando e richiesto un ciclo di puI|2|a Si tratta di un

della macchina. 1otAA oy EGEL,-1CEA °LI»EEA °.AA. ©;

Seguire le istruzioni sul display.

SOSTITUZIONE DEL FILTRO
NEL SERBATOIO DELL'ACQUA ATTENZIONE

g g AHzO

Con l'uso regolare della macchina, I'acqua dura

puod causare accumulo di minerali all'interno

A EEAA. EEE»Epie» °¢ ¢|>>EE(, tAA,
EcoEt»A°A 1AE A rEEEA » A-E»A/E»
. DoAA» » A AAE»AD- °»AA- A- 113, A
N G5 min CARAEE» ¢A BEEEA O»A 1:n0 »EAEE»EE
Impostare ladata Immergereil ltro  Inserire il Itro

in avanti di 3 mesi  dellacqua per 5 minnell'apposito supporto DECALCl F|CAZ|ON E

Sl A1%» 1AA oA pAEEA °»AAq-1CE. /A
} - LA PAEEA “X>AAQ . 4
E¢ AAE %A °¢ »E»WBELE» A- 0»1.A1,

di accumulo di calcare nel serbatoio dell'acqua.

Aprire il menu Impostazioni e selezionare "Ciclo

0, 9% 1. Al pt-DiAA»rT »WBELE» A» ¢

display.

Installare il Iltro nel Riempire il serbatoidnserire e ssare il

serbatoio dellacqua no al livello MAX  serbatoio dell'acqua
A PAEEA °»AAQ-1CE.- UAEAGEA tRAEE: EcEl» - E¢OEEE»
il rischio di accumulo di calcare all'interno e sulla
EE/E»Ep E» % 0 I»EE¢ 1AA/EAA»AE¢ (,AE»EA(,' AEECEEGE»
¢ A pAEEA °»AAq 1CE A1/2A<, o A»E(, E(,'JEEEN A A»l»EE(,EN
°0¢ 9»1.Atspt.E» A A-11% A" » Aq- 1QE »EAY-E
A»AA- DAA 0 °EE-* tAAE %Ay AA|og 1 A ¢ E» (,A pAEEA
dell'acqua piu frequentemente.
o ¢(AEAI»E» (A pAEEA o A tAAE»ALEAE» ¢A EA-EE4!?
e lasciarlo a bagno in acqua tiepida per 5 minuti.

. ¢E1¢-1QE-E>> ¢ A pAEEA 1AA 1CE bt » AE » Y4E »00.
per 5 secondi. @ NOTA

« AE»E(E» ¢A pAEEA A»AAq-£EEAECY EAEAE/EAE EA” L ) )
A° E¢ O»1. A1 cpl A- A 113/4(,A L EL
 Impostare la data in avanti di 3 mesi. REAI»E» ¢ A pAEEA o»AAq-1CE-

« »E (AEE-AA-E» (A pAEEA" E/ELAV;QEAZ IEEA, gA EEBEAEA K. EAAI»E»
bloccarlo in posizione.

« Durante il ciclo di pulizia € importante che

Ag»EAY:. EAE» i»Al. FEALEA o 15A:; A

NOTA A TotAA o o%1. Aty pt.D AA» 0 »EE»A-
assu:urar3| che Ia macchina sia pulita anche

»E AE°¢A-E» -AEE¢ pAEE, °»AAqalibtérnd é diaiptvaidEresdicei minerali che

il Servizio clienti Sage o visitare il nostro sito possono accumularsi.

www.sageappliances.com o AA BEE-E» 1CE. ¢A AEE¢%As-E»E A
ne. La maggior parte dell'acqua in bottiglia pud
contenere particelle solide disciolte che possono
poi depositarsi all'interno della macchina.
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PULIZIA DELLE MACINE CONICHE

La pulizia regolare delle macine consente di ottenere una macinatura sempre uniforme.

g

5

6

a

7]

o

E =
°[C]

=
Sbloccare il portachiccBiuotare il portachiccl

Riposizionare
il portachicchi

Bloccare il portachicchiasciare in funzione Sbloccare il portachi

il macinacaffé nché
non & vuoto

cdRimuovere
il portachicchi

11

13| O

,12@@

(]

R

14@@

Shloccare la macina Rimuovere la macina Pulire la macina superiudiire la macina inferidRémuovere la coperturBulire il condotto con Sostituire la copertura

superiore superiore

con lo spazzolino

con lo spazzolino

per la pressatura lo spazzolino

PULIZIA PROFONDA DEL MACINACAFFE CONICO

E»EE.- -D¢AA» 0 A»1»EE-E¢- EAAA E» 1q0 EAqA

E

per la pressatura

EEED¢AA» LE- A» A1 A

1. RUOTA MACINATRICE
O ALLENTARE 2.GUARNIZIONE IN
ETALLO
IL DADO 3. GUARNIZIONE IN FELTRO)
Rimuovere il Impostare la manopoldJtilizzare la chiave  Impostare la manopol&bloccare e rimuovereRimuovere il dado, ~ Rimuovere la ruota
portachicchi "GRIND SIZE"sul da 10 mm.Ruotare "GRIND SIZE"su 25 la macina superiore la guarnizione a molla macinatrice e le
(macinatura piti ne) in senso orario per  (macinatura piti grossa) € la guamnizione piatta. guarnizioni utilizzando
allentare solo il dado. Rimuovere la macina una pinza a becco
inferiore con delicatezzeingo
ZIONE-\‘
|AMOLLA *—===_ GUARNH|
———< ZIONE
PIATTA
1. GUARNIZIONE IN FELTR(
2.GUARNIZIONE IN
< & o STRINGERE
07 W 3.RUOTA MACINATRICE IL DADO
Shloccare il condotto dRimuovere la coperturBulire il condotto con Sostituire la coperturalnserire le guarnizioni Inserire lamacina  Ruotare in senso
uscita del caffe macingter la pressatura lo spazzolino per la pressatura € la ruota macinatrice inferiore (la piccola  antiorario per stringere
utilizzando lo spazzolino utilizzando una pinza sporgenza e il foro il dado
0 uno scovolino a becco lungo devono essere allineati).
Inserire la guarnizione
piatta e la guarnizione
16 17| 18 9 amolla.
Finer (Slower) 16 Coarser (Faster) (@]

Inserire e ssare la
macina superiore

Impostare la manopola "GRIND SIZE" su 16Riposizionare il
portachicchi

Bloccare il portachicchi

ATTENZIONE

¢ O»i» Yi-E» AAAE. EE»ADP¢AA» AA¢1%6 A» A-1,A» °»A A-1;A.1.nd EA
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PULIZIA DEL SISTEMA
DI PRESSATURA

1@@2@

Rimuovere la copertéalire il condotto
per la pressatura  con lo spazzolino

4

el

| (Comm—])

Rilasciare la leva

0

per la pressatura

Spingere la leva verso
il basso e pulire

Sostituire la copertura

Rimuovere la copertura per la pressatura.
Con uno spazzolino, rimuovere i residui di

EAAI»E» A 1.no A-1,A-EA °.AA
del disco di pressatura e dal supporto.

Spingere la leva verso il basso e tenerla premuta.
Utilizzando lo spazzolino per la pulizia del sistema

di pressatura, rimuovere i residui di polvere

At.no A
pressa.
Sollevare lentamente la leva verso l'alto assi

¢AEA AAQ¢AE)>EAA »

curandosi che lo spazzolino per la pulizia non
rimanga allinterno del sistema di pressatura.

PULIRE LA LANCIA VAPORE

« La lancia vapore deve sempre essere pulita dopo
la montatura del latte. Pulire la lancia vapore con

un panno umido.

« L'ostruzione di uno qualsiasi dei fori sulla punta
della lancia vapore potrebbe comportare una

AAAE-EEE- A»AA

»0l.1n”

« Selezionare "Impostazioni" > "Pulizia lancia
vapore" e seguire le istruzioni sul display.

22

PULIRE | FILTRI E IL PORTAFILTRO

« pAEE¢ » ¢A EAEE. pAEE,Z\ °»1AAA »E|
acqua calda subito dopo l'uso per rimuovere tutti
¢ E»E¢CE¢ °¢ AAg °»A 1.no”

e » EAA A °I»EE¢ WAE: °»A pAEEA E
liberare il foro/i fori utilizzando I'ago all'estremita
dell'accessorio incluso per la pulizia.

* Se i fori restano ostruiti, far sciogliere una capsula
o¢ °A>>E>>E1/2A»AI§>1 A -1(;AEA- LA » AA»E
» ¢A EAEE-pAEEA A»AA. EAAEDAA»
« Sciacquare a fondo.

PULIRE IL DISCO FORATO

« L'interno del gruppo di erogazione e il disco
forato devono essere puliti con un panno umido
E»E E¢AEAI»E» »I»AEE-Ay E»E¢°E ©
» Eseguire periodicamente il lavaggio della
A1y Am AECDAA-E» (A pAEEA 1EA
pAEEA A»A BEEEEA °f, »EA% D AA»’
dell'estrazione sul display e far scorrere un po'
°q-1CE- E»E A-1-E» l¢- »I»AEE-A; E»E

- EHERIRE fVASSOI0 RACCOGLI —

GOCCE E IL VANO PORTAOGGETTI

« |l vassoio raccogligocce deve essere rimosso,

svuotato e pulito a intervalli regolari, in particolare
E Enpandorindicater& el vassoio raccogligocce
segnala che e pieno.

» Rimuovere la griglia dal vassoio raccogligocce.
Sollevare il separatore e smaltire eventuali residui
°; 1.n0”" ? ‘Al¥%» EAEE¢, A» E(AEAI»I
galleggiante dal vassoio raccogligocce tirandolo
verso l'alto per rilasciare i ganci laterali. Lavare
tutti i componenti con acqua tiepida e sapone,
usando un panno morbido. Sciacquare
e asciugare a fondo.

« |l vano portaoggetti (situato dietro il vassoio
raccogligocce) puo essere rimosso e pulito
con un panno morbido e umido. Non utilizzare
detergenti con particelle abrasive, pezze
A E/EEl/zA»EE» L E-E¢l» %» EAEEAAR
A» EEE»Epte

NOTA

Tutti i componenti devono essere lavati a mano
utilizzando acqua tiepida e un detergente per

piatti delicato. Non utilizzare detergenti con

particelle abrasive, pezze o spugnette abrasive

1%y EAEEAAA BLE-0-E» A» EEE»Ep?
parti o accessori dell'elettrodomestico in lava-

stoviglie.



PULIZIA DELL'INVOLUCRO
ESTERNO E DEL VASSOIO PER IL
RISCALDAMENTO DELLE TAZZE

* L'involucro esterno e il vassoio per il riscalda
mento delle tazze possono essere puliti con un
panno morbido e umido. Lucidare con un panno
morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti con
particelle abrasive, pezze o spugnette abrasive

1y%» EAEEAAA %E.-0-E» A» EEE»Epty

CONSERVAZIONE DELLA MACCHINA

 Prima di riporre la macchina, premere il pulsante
POWER e impostarlo su OFF, spegnere
I'alimentazione e scollegare il cavo. Rimuovere

Pulire il centro della vite prima
di rimuoverla con un cacciavite
piano (non fornito in dotazione).

5. Una volta allentata, rimuovere con delicatezza
la vite e il disco forato in acciaio inossidabile

& 1%t e %6 1-no (AEELADD-E, °-dmdidiEda patie; Previdete nota di quale
FEEAGE» (A A1 A-1.nd" CE¢ A% EIE ABrEdel didccHorato efifiolfdverso il basso.

dell'acqua e il vassoio raccogligocce.

« Assicurarsi che la macchina sia fredda, pulita
e asciutta. Inserire tutti gli accessori in posizione
o nel vano portaoggetti. Conservare in posizione
verticale. Non posizionare alcun oggetto
sull'elettrodomestico.

ATTENZIONE

Per evitare danni, non utilizzare detergenti
alcalini durante la pulizia. Utilizzare un panno
morbido e un detergente delicato.

ATTENZIONE

Non immergere il cavo di alimentazione, la spina
o l'elettrodomestico in acqua o in qualsiasi altro
liquido. Il serbatoio dell'acqua non deve essere

rimosso o svuotato completamente durante

A- 9%t . At pt. Do AA»”

PULIRE IL DISCO FORATO

Nel tempo la guarnizione in silicone attorno al
disco forato dovra essere sostituita per garantire
le condizioni ottimali per I'estrazione.

1. Premere il pulsante POWER per spegnere
l'apparecchio e scollegarlo dalla presa
di alimentazione.

2. Rimuovere con delicatezza il serbatoio
dell'acqua e il vassoio raccogligocce, facendo
particolare attenzione se sono pieni.

3. Utilizzando uno spiedo o uno strumento simile,
pulire il foro centrale della vite da eventuali
E»E¢CE¢ °¢ 1-no”

4. Per svitare la vite, usare un cacciavite piano
(non fornito in dotazione). Ruotare in senso
antiorario per allentare la vite.

Questo rendera pit semplice rimontare
I'elettrodomestico. Lavare il disco forato in
acqua tiepida e sapone, quindi asciugarlo
a fondo.

6. Rimuovere la guarnizione in silicone con le
dita o con delle pinze a becco lungo. Inserire
la nuova guarnizione con il lato liscio davanti
e il lato scanalato rivolto verso l'esterno.

7. Reinserire la piastra di dispersione e il disco
forato, quindi riposizionare la vite. Avvitare con
le dita in senso orario per 2-3 giri, quindi usare
EA 111, 1¢E» E¢-AA £A»E EEE¢A%»E
- EA11.E» A EEE»Eple» O»A PG ELA U
8. Reinserire il vassoio raccogligocce e il serbatoio
dell'acqua.

NOTA

Per ordinare altre guarnizioni in silicone o richie
dere consulenze, contattare il Servizio clienti
Sage o visitare il sito www.sageappliances.com.
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PROBLEMA

Risoluzione dei problemi

POSSIBILI CAUSE COME PROCEDERE

L'acqua non
scorre dal gruppo
di erogazione

« |l serbatoio dellacqua € vuoto.  Riempire il serbatoio.

* |l serbatoio dell'acqua non Spingere a fondo il serbatoio dell'acqua
& completamente inserito e chiudere il gancio.
» PEE-EA ¢ A EAE:D¢AA»”

Non viene erogata
acqua calda

« |l serbatoio dellacqua € vuoto.  Riempire il serbatoio dell'acqua.

Non c'é vapore

Utilizzare I'ago all'estremita dell'accessorio
incluso per la pulizia. Se la lancia vapore
rimane ostruita, rimuovere la punta
utilizzando il foro centrale dell'accessorio
per la pulizia e immergerla in acqua calda.
Riavvitare la punta sulla lancia vapore
tramite il foro centrale dell'accessorio
per la pulizia.

« La lancia vapore € ostruita.

La macchina
€ accesa
ma smette

di funzionare

Spegnere la macchina. Attendere
60 minuti, quindi riaccenderla.
Se il problema persiste, contattare
il Servizio di assistenza Sage.

A1.nd l¢g»A»

erogato troppo
velocemente

e - A1 AEEE- °»A !.noReghlErd igradd di macinatura su
grossa. un valore piu basso.

- EAEAA £ATA 1.no A Codsuliake "Impostare il grado di macinatura
A»A pAEEA” e il dosaggio" nella sezioneff&] Funzioni.

A t.-nod o0 EE A /& AaZe non preriscaldate.

freddo

Preriscaldare le tazze.

« -EE» AAA EEo'¢ »AE»Boniéllare le impostazioni selezionate
riscaldato (quando si prepara per la temperatura del latte.
una bevanda a base di latte).

Non c'é crema

o 1¥%411%, °; 1.no AAAUEkZake chicchi appena tostati con
freschi. un‘indicazione della data di tostatura
e consumarli tra 5 e 20 giorni dopo tale
data.
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Garanzia

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

Ye» EAEAG-A1»E AnE» EA- %-E-AD¢ . A£»E AqEE,A DDA
CRA»EE A °¢y CE»EEA AEA°AEEA (A EE»1¢p'¥%» -Ex»»
Yoy AVBE -pt¥%»’ A tAEEEEE- 0 °¢ * -AAy - E-EE(E»
dalla data di acquisto. La garanzia copre
eventuali malfunzionamenti causati da difetti di
fabbricazione o dei materiali. Durante il periodo
coperto dalla garanzia, Sage Appliances sara
tenuta a riparare o sostituire i prodotti difettosi
0 a rimborsare I'importo a essi corrispondente
(a sola discrezione di Sage Appliances).

Tutti i diritti di garanzia previsti dalla legislazione
nazionale applicabile verranno rispettati e non
possono essere annullati dalla presente
garanzia. Per tutti i termini e le condizioni

della garanzia e per istruzioni su come inviare
una richiesta di risarcimento, visitare il sito
www.sageappliances.com.
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SAGE”
RECOMIENDA
SEGURIDAD
ANTE TODO

En Sage® nos preocupa mucho
la seguridad. Para el disefio

y la fabricacion de nuestros
productos de consumo
tenemos en cuenta antes que
nada la seguridad de nuestros
clientes, como ta. También

te rogamos que actues
cuidadosamente al usar
cualquier electrodomeéstico

y que tomes las precauciones
siguientes.

2

MEDIDAS DE
SEGURIDAD
IMPORTANTES

LEE TODAS LAS

INSTRUCCIONES ANTES

DEL USOY GUARDALAS

* Este documento esta
disponible para descargar
en sageappliances.com

* Retira 'y desecha cual
guier material de embalaje
de forma segura, antes
de usar el producto.

 Antes de utilizarlo por primera
vez, desenrolla el cable de
alimentacién y asegurate
de que el producto esté
correctamente montado.

 Antes de usar el producto
por primera vez, asegurate
de que la tension de la toma
de corriente coincida conla

CE» p%EE- »A A- »E¢{CE»
base del aparato (220-240 V

~50-60 Hz 1430-1700 W).

Si tienes alguna duda, ponte

en contacto con tu compafiia

eléctrica local.

» Se recomienda la instalacion de
un interruptor diferencial como
medida de seguridad adicional
para utilizar cualquier aparato
eléctrico. Se recomienda usar
interruptores de seguridad con
una corriente de funcionamiento
nominal de no mas de 30 mA.
Solicita asesoramiento
profesional a un electricista.



* Inspecciona regularmente .
el cable de alimentacion,

el enchufe y el aparato para
detectar cualquier dafio.

Si encuentras algun dafio,

deja de usar el aparato
inmediatamente y devuélvelo
al Centro de servicio autorizado
de Sage mas cercano

para que lo examinen,
reemplacen o reparen.

Evita que el cable de
alimentacion sobresalga

del borde de una encimera

0 de una mesa. No permitas
gue el cable de alimentacion

©

Este aparato puede ser utilizado
por nifios mayores de 8 afios

y personas con discapacidades
fisicas, mentales o sensoriales,
0 Sin experiencia ni conoci-
mientos de uso, siempre

y cuando reciban supervision

0 instrucciones para el uso
seguro del aparato y compren
dan los riesgos implicados.

Los nifios no deben limpiar el
aparato ni realizar tareas de
mantenimiento a menos que
sean mayores de 8 afios y lo
hagan bajo la supervision de un
adulto. Mantén el electrodomés-

EACE» EEE»Ept¢e»E 1. Aligo)ish sable fuera del alcance

ni que se anude o enrede.

de niflos menores de 8 arios.

- A EACE»E A-E EE/E»E'pﬂF.»E»i{,E-E E¢»E%AE °»

calientes. Apaga la cafetera
espresso desde el boton de
encendido y espera a que

se enfrie antes de dejarla sin .
supervision, limpiarla, moverla,
montarla o guardarla, o cuando
vayas a cambiar los accesorios.
Apaga y desenchufa de la toma

de corriente.

No permitas que los nifios

jueguen con el aparato.

Supervisa el aparato en todo .
momento mientras esté en
funcionamiento. No muevas

el aparato mientras esté .
en funcionamiento.

de niflos pequefios, desecha

correctamente la cubierta

protectora del enchufe.

Coloca el aparato sobre una o

EEA»Eple» »EE-,A»* E»E

al calor, nivelada y seca. No lo

pongas muy cerca del borde

de la encimera ni cerca de una

fuente de calor (por ejempilo,

una placa de cocina eléctrica,

un quemador o un horno).

No utilices el aparato en

un espacio cerrado o dentro

de un armario.

No utilices accesorios que

no sean los suministrados

con este aparato. El uso

de accesorios no vendidos

o recomendados por Sage”

puede provocar incendios,

descargas eléctricas o lesiones.
3



* Este aparato es solo para uso » No enciendas el molinillo antes

domeéstico. No se debe utilizar de colocar correctamente
el aparato para propoésitos la tapa de la tolva. Mantén
distintos del establecido. los dedos, manos, cabello,
No se debe utilizar en vehiculos ropa y utensilios alejados
0 embarcaciones en movi- de la tolva durante su uso.
miento. No se debe utilizar al « No llenes el depdsito de
aire libre. El uso inapropiado agua con agua caliente.
podria causar lesiones. « Nunca uses el aparato sin
* Las tareas de mantenimiento agua en el depdsito.
debenreallzarsepo_run e (AE: A-E EEE»Epl¢i»E
representante autorizado. con un pafio suave y hiimedo,
* Si se hace un uso inapropiado y luego pule con un pafio seco
del aparato, se usa incorrec- y suave. Mantén el aparato
tamente o si no lo repara y los accesorios limpios.
un profesional, todas las Sigue las instrucciones de
reclamaciones de garantia limpieza proporcionadas.
por dafios seran nulas .
y No se aceptaran. PRECAUCION

* Este aparato no esta disefiado
para utilizarse mediante un
temporizador externo ni otros

Para evitar dafiar el electrodomés
tico, no uses agentes de limpieza

ot q ol ; alcalinos al limpiarlo; utiliza solo
sistemas de control remoto. un pafio y un detergente suaves.
 Ten cuidado al operarla imbala: q ]
AOCE¢A." |- CE» A-E Eﬁx djbmﬁglﬂéms“a 0 aqui
metélicas pueden calentarse Iorll bca ; ue eﬁte aparattl) no
durante el funcionamiento. b_ g € desecharse CIOB %
La resistencia conserva calor asura domestica normal. Debe
residual después del uso. llevarse a un centro de recogida

« No insertes los dedos en la de residuos designado por las

) : EEAE;°.9%5E AA1.A»E B
cdmara de prensado mientras i EnAa E & resz Eu eA resteA »E A£-E
estés bajando la palanca. =Mp que p .

ese servicio. Para obtener mas
* No abras el centro de

roaramacion. Es de uso informacién, ponte en contacto
progral : con los servicios municipales.
exclusivo para personal de

mantenimiento autorizado. Para evitar descargas
eléctricas, no sumerjas

el enchufe, el cable de
alimentacion ni el aparato
en agua ni otros liquidos.



AVISO A LOS INSTRUCCIONES

CLIENTES SOBRE EL ESPECIFICAS PARA
ALMACENAMIENTO EL FILTRO DE AGUA

DE MEMORIA GUARDE « A pAEEA °» » A-AE»A»E]
ESTAS INSTRUCCIONES del alcance de los nifios.

Con el objetivo de prestar un « AA-1»A. AAE pAEEAE °»

mejor servicio a nuestros clientes, en un lugar seco y dentro
el aparato contiene una memoria de su embalaje original.

interna. Este almacenamiento « EAE»¥%» AAE pAEEAE °»
de memoria consta de un y la luz solar directa.

pequefio chip que recopilacieta « A EE»E pAEEAE ©. .°AE”
informacién sobre tu aparato, « A . E-E AAE pAEEAE"
incluidas frecuencia y forma de « Si te ausentas por un periodo

uso. En el caso de ser devuelto prolongado, vacia el deposito

para su reparacion, lainformacion oy, 1. [ EEEE EET» »A |
recopilada del chip nos permite

brindar a tu aparato un manteni-

A.»AEA EOE:°A T »plc',»AE»”
La informacion recopilada

también nos ayuda a desarrollar

futuros aparatos que satisfagan

mejor las necesidades de

nuestros clientes. El chip no

recopila ninguna informacién

sobre los usuarios o la

vivienda donde se usa el

producto. Si tienes alguna

pregunta sobre el chip de

almacenamiento de memoria,

contéctanos escribiendo

a privacy@sageappliances.com

SOLO PARA USO DOMESTICO
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES



J—

Vead Caracteristicas ENSUCIA MENOS

 — ~A Ya-l C}E»’AA‘I»‘E » A /EAEEpAEE
ARA»E* °AE¢pl-E A EE»AE-E* £A
la probabilidad de que caiga café molido en

AE
E

CALENTAMIENTO RAPIDO la bandeja de goteo y la encimera.
El inPovadortsistedma dte calgntagnielnto logra SISTEMA IMPRESS™ PUCK
gnszlgi?ggga ura de extraccion ideal en DE THE BARISTA TOUCH™
CAEA pr »A EEA»EA o» AAAgoA: ©
MOLINILLO PRECISO y prensado para crear una capa de café
DE MUELA CONICA molido impresionante. La dosis ideal,

facil y sin ensuciar.
Las muelas conicas de precision maximizan

A EEE»Eple» °» 1-%6 ARA oA £ E' S%ﬁsértdﬁd‘%%” precision autocorrige
el sabor del espresso. a siguiente dosis
El calibrador avisa de que se ha alcanzado

GUIA PASO A PASO PARA BARISTAS el nivel correcto y el sistema automaticamente
. . , . recuerda el ajuste para la proxima vez.

Desliza y selecciona en el menu de bebidas. ) )

Recibiras orientacion durante todo el proceso El nivel de dosis correcto se calcula en

de elaboracion del café para que puedas funcion de la cantidad de molido medida.

disfrutar de una taza de café perfecta.  Prensado asistido con un giro

Ajusta el volumen de la dosis, el espumado de 7° estilo barista

y la temperatura de la leche, y guarda tus

preferencias Se ejerce una presion de 10 kg y se termina

con un giro de 7 grados, al igual que los
baristas profesionales, para conseguir un

GROSOR DE MOLIDO REGULABLE resultado impecable.
AEEE.- »A EAEAE °» AAAs°A °» pAA - LEE»EA i
para una extraccion éptima. ESPUMADO DE LA LECHE AUTOMATICO
Espuma la leche de forma automatica a la
CANTIDAD DE MOLIDO AJUSTABLE temperatura seleccionada, para preparar desde
Ajusta la cantidad de café molido fresco sedosos lattes hasta cremosos capuchinos.

CAE¢pt-°A »A »A p AEEA £ -E. -°./EkgeHEtipo de leche preferido para optimizar
- A- pAEE- A EAEAE °»A AAA, °Ads resultados con leche, bebida de almendras,
soja y avena. La purga automatica elimina los
CONTROL DE TEMPERATURA PID restos de leche acumulados en el vaporizador
Control electrénico de temperatura PID después de usarlo.
para mayor estabilidad de la temperatura.

SALIDA EXCLUSIVA DE AGUA CALIENTE

Salida de agua caliente exclusiva para preparar
long blacks, tés y precalentar tazas.



Componentes

Tolva de café de 340 g

Pantalla tactil

Boton de ENCENDIDO/APAGADO

Palanca de prensado

Dial de grosor del molido

Cubierta extraible de la camara de prensado
AEAEE» £-E- £AEE -pAEEA

GmMmoow®y»

H
l.

J.
K
L.
M
N

Grupo
Salida de agua caliente
AEE-pAEEA °» -1»EA (AATs o A»
Vaporizador
Rejilla de bandeja de goteo
Sensor de temperatura de la leche
Bandeja de goteo

NO SE MUESTRA

» Depésito de agua extraible de 2 L

» Bandeja de almacenamiento de herramientas
» Compartimento para cable

c € Datos técnicos
220-240 V ~ 50-60 Hz 1430-1700 W



ACCESORIOS

A. Jarra para leche de acero inoxidable G. Pastillas de limpieza

B. Filtros no presurizados para 1y 2 tazas H. Cepillo de limpieza

C. *Filtros presurizados para 1y 2 tazas I.  Herramienta niveladora Razor™

D. AEE-pAEEA °» 1»EA (AATs 0 A» O»ER-ARKDL-°AE »A A£AAATA
E AEE-pAEEA °» .%E. tAA pAEEK Herramienta de limpieza para punta

F. Disco de limpieza del vaporizador

L. Tira de comprobacién de dureza del agua
M. | Cubierta protectora para la bandeja de goteo

£ pAEEA EE»EEE:D:-°A £ . E(induillasBo dn las cafeteras de colores)
¢ATAE:°A »A »A EAEE -pAE



\

& Montaje

ANTES DEL PRIMER USO g
Preparacion de la maquina /¢ QD

} ) . |
Retira y desecha todas las etiquetas y materiales 4
de embalaje adjuntos a la maquina. n
Asegurate de haber retirado todas las piezas
y accesorios de la caja antes de desechar
el embalaje.

Tira del asa del depésito de agua, ubicado en

la parte posterior de la cafetera, para retirarlo. « AE»EE.- »A pAEEA »A A-E °AE £ EE
Limpia las piezas y los accesorios (dep6sito ¢« ‘E- ¢AEE-A-E »A EAEE -pAEEA AAA
°» WBE." EAEE-pAEEA‘ pAEEAE* A- <E»E£E>$EééA BE - BE L -AiA». A E» ©
y un liquido lavavajillas suave. Enjuaga bien, con el adaptador dentro del depdsito.

luego seca completamente. Empdjalo hasta encajarlo.

NOTA

Las cafeteras de colores incluyen una
cubierta protectora para la bandeja de goteo.
NO DESECHAR.

COLOCACION DEL FILTRO DE AGUA

« »E¢(E- »A pAEEA °» %E. | »A EAEE! p;‘E Aox .4
de la bolsa de plastico.
e

e »A- »A E»xAAAA »A pAEEA »A -BE. v EE-AE»
5 minutos.

- AAE % »A EAEE pAEEA tAA . %lﬁo-rA

»»AEA-D-E »A pAEEA °» 1LE. 1.0, E

A»E»E E»°EL1;EQO A- A»1»E 0.0 05 05F
A- AOCE¢A." AE pAEEAE E£E»o»A 1A
WWW. sageappllances com

N OTA

Si el nivel de dureza del agua es de 4 0 5, te
recomendamos que cambies a una fuente de
« Ajusta el recordatorio para el préximo mes HE. p AEE.°. .AE»EA-E¢l-" A -%E. pAE]
de reemplazo. Recomendamos sustituir A.-T¢0.°» EE pAEEA (ATAEAAE-°A I
»A pAEEA °»EEEGE °» © A»E»E"9»E1.Al;pl.1;$A* -°»AO0E °» A»AAE-E
Asegurate de comprobar la dureza del agua de
la fuente de agua alternativa que has elegido
e introdlcela en la maquina. Evita utilizar agua
°»A.E¢-°A pAEE-°-* 1AAA »A -BE. °» |
inversa, a menos que se afiada algun contenido
AcA»E-A ‘A -1E. pA-A” °»AQE' E»tE»
debes usar agua destilada, desmineralizada o de
mineralizacién débil, ya que esto también afectara
al sabor y el funcionamiento.



Funciones

Llenado del depésito de agua

e E»WBKE-E» °» QE» » A pAEEA 0%
colocado dentro del depésito de agua.

» Usa el asa en la parte superior del depdsito

de agua para que sea mas facil levantarlo
y retirarlo de la cafetera.

« Llena el depésito de agua con agua fria
potable hasta la marca MAX indicada
en el lateral del depésito.

 Vuelve a colocar el depésito en la cafetera,
presionando hacia abajo para asegurarte de
gue esté correctamente colocado y acoplado.

NOTA

Si el nivel de agua del depdsito se encuentra
por debajo de la marca MIN, la cafetera
espresso no funcionara.

10

Acoplamiento de la tolva

GIRA PARA
BLOQUEAR

O

%Et o» A
(0 o1 |

« Coloca la tolva de café en su posicién
en la parte superior de la maquina.

o ¢E-»A ¢ A E-E- pA-E A- EAAT- »A
* Llena la tolva con granos de café frescos.

X 8 CONSEJO

Recomendamos usar granos de café 100 %

arabica de calidad que tengan la fecha de tueste

indicada en el envase en lugar de la fecha de

consumo preferente (por ejemplo, “Tostado el”

en lugar de “Consumir preferentemente antes

de”). El mejor momento para consumir los

granos de café es entre 5 y 20 dias después o
O» A- U»13%. °5 EE»EE»” A 1.Y406 E-Al
°»A-E¢-°A EOZE¢°A £AE »A EAEE -pA
un sabor amargo y aguado.

Acoplamiento de la bandeja de goteo

 Coloca la rejilla de la bandeja de goteo
en su sitio.

« Si tu cafetera es de color, acopla la cubierta
protectora de la bandeja de goteo.

« Desliza la bandeja en la cafetera para
insertarla.



NOTA SELECCION DE BEBIDA

Desliza y selecciona tu bebida preferida.

El uso de la cubierta protectora de la bandeja
de goteo es opcional. Ten en cuenta que el uso
del protector de la bandeja de goteo puede
evitar abolladuras y arafiazos.

NOTA

Mantén la pantalla tactil seca y limpia para
asegurarte de que la maquina funciona
correctamente

PANTALLA DE BEBIDAS

En esta pantalla, puedes personalizar tu bebida
tocandola en la pantalla.

A B C
D E F
FUNCIONAMIENTO GENERAL
« Llena el depésito de agua con agua corriente
fria hasta la marca de maximo.
» Enchufa el cable de alimentacién en la toma A. Icono de inicio.
de corriente. B. Bebida elegida.

* Pulsa el boton de ENCENDIDO. C. Agua caliente.
« Sigue las instrucciones en pantalla para guiarte

b - - It o . ~_A~»gE- él',pl-E EAr. »A (1AAA o
. . o .1 1 .1 o - E N N 4 ~
EE-10E °» A- TAAPREE 1484 o> K & LR AT ke AEEE.E AL A
molinillo.
E. Extraer = toca el icono debajo de la taza
°» 1.1,6 E-E. -AEEE-E A- tAAp%EE
de extraccion.
F.  Espumado de la leche = toca el icono
debajo de la jarra de leche para ajustar

A TARpWEE -1 $A °» A- A»1¥»”

11



AJUSTE DE GROSOR recomendamos que purgues los granos rancios
Y DOSIFICACION DE MOLIDO que se hayan molido y se hayan quedado en el

. . . . canal del molinillo.
« Para ajustar el grosor del molido, gira el dial P | , Isado el botén d
que esté en el lateral de la maquina. ara purgarlos, manten pulsado el boton de

molido durante 2 segundos y deja que muela
durante unos 5 segundos.

Para parar, pulsa el boton de parada. La purga
del molido se detendra automaticamente al
cabo de 30 segundos si no se pulsa el boton
de parada.

* Sigue las indicaciones de la pantalla para
E»A»11; AA-E »A | -A- A °»A pAEEAC EE»W%U»E °A”

« Ar. A (A -v»A °»A EAEE-pAEEA E-E- (Agte-E »A
molido y dejar que el café recién molido llene
»A EAEE-pAEEA”

PRENSADO ASISTIDO

» Una vez que el ciclo se complete, la maquina
estara lista para el prensado.

PRENSADO ASISTIDO

» Una vez que el ciclo se complete, la maquina
estara lista para el prensado.

* El molido se detendra de forma automatica.

EXTRACCION INTELIGENTE

La extraccion inteligente es una funcién que
ayuda a conseguir un buen rango de extraccién

de café al contribuir al proceso de ajuste * Baja la palanca. Esto prensaré el café en

del molinillo. »A EREE-pAEEA °» A-A»E.- EA;%AE
Puedes usarla para disfrutar de un café la palanca lenta y gradualmente ayudara
perfectamente equilibrado. a mejorar el aspecto del café prensado.

Una vez conseguido ese equilibrio, puedes * Después de prensar, suelta la palanca

seguir ajustando el grosor del molido y lentamente y deja que vuelva a la posicién
experimentar para adaptarlo a tu gusto. inicial.

Se recomienda utilizar esta funcién siempre que ~ * Repite el proceso anterior dos veces.
1A ¢»E ° BLE-AA A I» E A'E AAEggads ¢ AA»E ©°»

extraccion demasiado rapida o demasiado lenta NOTA

en la pantalla.

La extraccion inteligente se encuentra en el La pantalla indicara si el prensado o la dosis
menu de ajustes, en los ajustes de bebidas. son bajos, ideales o altos.

PURGA MANUAL DEL MOLIDO Z 0 e

Para disfrutar del mejor café, si la maquina La cantidad de café molido resultante puede
no se ha utilizado durante un tiempo, te ser mayor o menor de la necesaria cuando

12



se afiaden granos frescos a la tolva, el café
envejece, se utiliza una variedad distinta o se
cambia el grosor del molido.

¢, Qué hacer si el nivel de la dosis esta
por debajo de la barra central?

« Si no se alcanza la barra central que indica
el nivel ideal, la cafetera indicara y calculara
i A £EALA AOE¢” EAE- A. (A -%»,
en la pantalla para afiadir un poco mas
y sigue las indicaciones de la pantalla
hasta completar el prensado y actualizar

el nivel de la dosis. AAAr.1;$A °»A EAEE.pAEEA
« Cuando se alcance la dosis ideal, la cafetera AAAL- »A EAEE-pAEEA °» AR °»A ¥
actualizaré autométicamente el tiempo el asa quede alineada con la posicion INSERT.

o ORE ¢ pl-1o$A £ -E- »A Eg,l/zEg,»ﬁ(AEE»»Egl'A)AA /EAEEpAEEA »A »A BEE
hacia el centro hasta notar resistencia.
¢, Qué hacer si el nivel de la dosis esta

por encima de la barra central?
* Si se ha superado la barra central que indica T
A-PAEGLE ¢°» A ExE¢E- »A EAE LOCK

« Utiliza la herramienta niveladora Razor.
Consulta la seccion “Nivelado de la dosis”

para mas informacion.

« La cafetera calculara en cuanto debe reducir
el tiempo de molido e implementara el nuevo
tiempo en el siguiente ciclo.

Ya
Ve EXTRACCION DE ESPRESSO
« Selecciona las opciones de extraccion
en la pantalla.
the Razor™ « Elige entre las siguientes opciones de

tamafio del café: sencillo (aprox. 30 ml),
doble (aprox. 60 ml) o doble+ (aprox. 90 ml).

» Selecciona Personalizar. Desliza y arrastra el

Herramienta niveladora

_I I_ punto para aumentar o disminuir el volumen
del café.
La herramienta de nivelado the Razor™ « Toca la taza de café en la pantalla para iniciar
te permite eliminar el exceso de café para la extraccion.
asegurar una extraccion homogeénea. o AE Eo»AERE °» OBEE.1,3A »EEOA A&

AAAL. A. %»EE-A¢»AE- »A »A pA Efed sopldedéropérsobdizar.
que los bordes de la herramienta se apoyen

»A\»é ,AE°>> °» A pAEE/}\" R %AA 0» A %»EE-;\&»AE-
A¢i»A-CAE- °» » E»A»EE-E A- EEE»Eple» °»A 1.%6
prensado.

Girala en ambas direcciones mientras sostienes R L o .
»A EAEE -pAEEA »A OA%EAA EA E» »A E»l  E¢»AE» £ -E-
posos para quitar el exceso de café.

13



ACCIONAMIENTO MANUAL

Mantén pulsada la imagen del café
(unos 2 segundos) para acceder al modo
de extraccion manual. Toca la imagen del
café para iniciar la extraccion y vuelve

a tocarla para detenerla.

NOTA

 La cantidad de espresso que se extrae en
la taza variara en funcion de los ajustes
de grosor y cantidad de molido.

« Al pulsar la imagen del café durante la salida
de un volumen de dosis preprogramado,
la extraccién se detendra de inmediato.

NOTA

Comprueba la imagen de la pantalla para una
posicion de la jarra para leche correcta.

Bajo la imagen de la jarra para leche, toca el

icono para ajustar la temperatura de la leche,
el nivel de espuma o cambiar el tipo de leche:
leche, almendra, avena o soja.

Para comenzar, pulsa la imagen de la jarra
para leche. En la pantalla veras como aumenta
la temperatura de la leche.

. E.- A E»A»E EA E- AE SEECAA A EE.-E EA pAEEA

de 1 taza, debes extraer aproximadamente
°. AA”
debes extraer aproximadamente 60 ml.

ESPUMADO DE LA LECHE

Diferentes marcas y tipos de leche o bebida
vegetal aportaran una textura diferente. Para
obtener mejores resultados, se recomienda
utilizar leche entera cuando se vaya a usar
leche de origen animal y leches de tipo barista
cuando vayan a usar bebidas vegetales.

Es posible que necesites ajustar el nivel de
espuma en consecuencia. Empieza con leche
frescay fria. Llena la jarra para leche hasta
donde comienza el pico. Levanta el vaporizador
e introducelo en la jarra. Baja el vaporizador
completamente. La jarra para leche debe
apoyarse en el sensor de temperatura ubicado
en la bandeja de goteo y el vaporizador debe
sumergirse hasta que la leche cubra la punta
del vaporizador.

) ’ LA LECHE
—MAX. DEBE CURIR
—MIN. LA PUNTA

14

E.-A°A EE»E EA pAEEA °» 1t E.-D-E*

El espumado se detendra automaticamente
cuando se alcance la temperatura
seleccionada.

Levanta el vaporizador para sacar la jarra.
Limpia el vaporizador y la punta con un pafio
limpio y himedo. Baja el vaporizador y este
se purgara automaticamente.

ESPUMADO MANUAL DE LA LECHE

El espumado y el apagado automaticos se
desactivan durante el espumado manual de

la leche. Empieza con leche fria. Llena la jarra
justo hasta donde comienza el pico. Levanta el
vaporizador e introducelo en la jarra. Sostén la
jarra inclinada. Para empezar a espumar toca
la imagen de jarra en la pantalla. Cuando hayas
terminado y la jarra esté demasiado caliente al
tocarla, vuelve a tocar la imagen de la jarra de
la pantalla para detener el vapor.

Limpia el vaporizador y la punta con un pafio
limpio y himedo. Baja el vaporizador y este
se purgara automaticamente.

& PRECAUCION: PELIGRO
DE QUEMADURAS

Todavia es posible que salga vapor a presion,
incluso después de que la maquina se haya
apagado. Siempre hay que vigilar a los nifios.



NOTA

» Cuando la maquina crea vapor, se puede
oir un ruido de bombeo. Forma parte del
funcionamiento normal de la bomba.

« Utiliza exclusivamente la jarra para leche de
acero inoxidable incluida en el embalaje para
espumar la leche. El uso de recipientes de
vidrio o plastico para espumar la leche puede
provocar un sobrecalentamiento de la leche
U otros riesgos.

USO DE AGUA CALIENTE

La cafetera cuenta con una salida exclusiva
para agua caliente. La funcion HOT WATER
se puede usar para precalentar tazas o agregar
agua caliente manualmente. Para iniciar y detener
el agua caliente, toca “Hot Water” en la pantalla.

El limite de agua caliente es de aproximadamente
90 segundos. Dependiendo del tamafio de

la taza, es posible que debas tocar el boton
“Hot Water” para detener el vertido.

NOTA

No es posible utilizar la salida de agua caliente
ni el vaporizador cuando se esta extrayendo
el café espresso.

Deja correr el agua caliente antes o después
de extraer el espresso.

ADVERTENCIA

La temperatura de una taza llena es aproxima-
damente de entre 75 °C-90 °C. Ten cuidado
al manipular las bebidas calientes.

Calentamiento de tazas o vasos

Una taza caliente ayudara a mantener la

temperatura 6ptima del café. Precalienta la taza

enjuagandola bajo la salida de agua caliente

y colécala en la bandeja calientatazas.
A»AE-A¢»AEA °»A £AAEE-pAEEA T »A |
A EAEE.pAEEA | pAEEA wE AE £EE»

A- E>xAE»E-EEE- °» »IEE-11,$A AA E
LAAA E - E- -Y»lE-E E¢%Agpl-E¢l-A»Af

de tu espresso. Asegurate siempre de que el R
EAEE-pAEEA T »A pAEEA »EEOA £E»

caliente desde la salida de agua caliente antes

de su uso inicial.

NOTA

CAEG- T E»t- E¢»AEE» »A £AEE - pA
“AE»E °» °AE¢pl-E »A .46 1- CE» A
puede favorecer la canalizacion cuando el agua
pasa por el café molido durante la extraccion.

FILTROS

EE- 1 - YU»E»E.- (AtAEI» pAEEAE EE»lI
presurizados para 1y 2 tazas.

E- AAE pAEEAE °»  E:D: 1EA°A AE
E-B- 1 AAE pAEEAE °» t E-D-E tE-A°A
2 tazas o una taza de café mas fuerte.

AE pAEEAE EEA;A,EEE -°AE »EEOA
café molido:

Filtro de 1 taza=8-11g

Filtro de 2 tazas = 16-19 g
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Filtros no presurizados Para ajustar el grosor, gira el dial hacia la parte
EE-E»E- °» A. 1.%»E»E- /E-E- E»EEAE
y hacia la parte delantera para un molido mas

grueso o desliza el punto en la pantalla a la
¢PDCE¢»E°. £.-E- AQOE pAA i+ A °»E»
grueso. Cuanto mas pequefio es el nimero

CE» E» AE»EEE- »A A. £-AE-AA.* AO
el molido. Cuanto mas grande es el nimero

1 TAZA 2 TAZAS gue se muestra en la pantalla, mas grueso

sera el molido.

» ° »A EE.-E pAEEAE AA EE»EEE; D -°AE A AAA»E
granos enteros de café fresco. NOTA
Estos te permiten experimentar con el molido y la
dosis para crear un espresso mas equilibrado. « Al cambiar el grosor del molido, tras el
Filtros presurizados siguiente prensado se calculara el nuevo

E.»AEA °» cRAEspl-1o$A -EEAAQE
EELACD-EO »A »A EgWBE»AE» 14tA
La cantidad de dosis se calcula y se guarda
automaticamente. Pueden ser necesarias

de dos a tres extracciones para calibrar

la extraccion.

» Con la mayoria de las variedades de granos,
2 TAZAS el molinillo detendra el proceso de molido
cuando se agoten los granos de café.

Cuando se vaya a usar café premolido o granos -,
enteros tostados hace mas de 30 dias, se Extraccion de espresso
E»tAA¢s»A°. EE-E pAEEAE A& E »E EEArB0doAIE referencia, el espresso comenzara

EE» E¢cAA °» pAEEA E»wEA. A. /EE»EEJgJonﬁA»E AEGE °» ¢ - 1 E»WEA°CAE

a optimizar la extraccién sin importar el molido, de in Y debe tener una consistencia
la dosis o la fecha de tueste. parecida a la de la miel cuando gotea.
o ¢ »A »EEE»EEA 1AA »AD. - rELE »
EL MOLIDO 7 segundos, quiere decir que hay poco café
»A »A pAEEA A »A BLEAEAE °»A AAA
Ajuste del grosor del molido grueso. Esto se conoce como EXTRACCION
INSUFICIENTE.

* Si el espresso comienza a gotear pero no
rEi» °»EAEGE °» 1 E»xWBEACAE CE
CE» %1 °»A-E - o 1. 6 »A »A pAEE
»E °»A-E¢-°A pAA" EEA E» tAAAr»
EXTRACCION EXCESIVA.

Un gran espresso consiste en lograr el equilibrio

perfecto entre dulzor, acidez y amargor.

El sabor del café dependera de muchos
factores, como el tipo de grano, el nivel

El grosor del molido afectara a la velocidad del de tueste, [a frescura, el grosor del molido
FEAA 5 hE. - EE-IGE 9»A 1-%0 »kSAFREGE gaff malido que se use.
E-,AE °»A »EZAE»EEA” AAp%EE- Exnewmazcﬁzrgeﬁsqsﬁactores deuno
pero no demasiado. en uno para lograr el sabor perfecto para ti.
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COMO ANADIR Y ELIMINAR
BEBIDAS PERSONALIZADAS

ANADIR UNA BEBIDA NUEVA Editar o eliminar una bebida guardada
Cuando personalices una bebida predeterminada, ~ Selecciona el nombre de la bebida guardada,
toca el icono del disquete en la parte superior mantén pulsada la imagen del café durante

derecha de la pantalla para cambiar el nombre tres segundos y selecciona “Edit” o “Delete”

y guardar los nuevos ajustes de café. Nombrala en la pantalla para editar o eliminar. Pulsa

nueva bebida con un méaximo de 15 caracteres. i »E¢ £ -E- tAApEA-E A | A* 1. A1»A¢ £
Las bebidas creadas se guardan al principio del ~ al menu de bebidas.

menu de bebidas.
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AJUSTES

Para acceder al menu de ajustes , toca el icono
en la parte superior derecha de la pantalla.

MANTENIMIENTO
Limpieza del vaporizador:  muestra como
limpiar el vaporizador para eliminar cualquier
obstruccién y conseguir un mejor rendimiento.
Limpieza del grupo: necesitaras la pastilla
o el polvo de limpieza y tardara 10 minutos.
Limpieza del molinillo:  sigue el proceso paso
a paso para limpiar el molinillo, que funcione en
su capacidad 6ptima y evitar posibles atascos.
»E1.A1; pevia'la acumulacion excesiva
de mlnerales y cal. Veras un aviso cuando
E»A¥%-E CE» °»E1.-Al;pt-E A
A, A °»A pAEEA pesmitizdoniprobar
que la maquina tenga agua limpia.
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AJUSTES DE BEBIDAS

i AE¢pt 14 $A (,AE»p@@;TMQMtEmHB“
A O»E-1EI-E A | AE¢pt-tgdeh ¢ AE»A,
mide la dosis y habilita la funmon de calibracion
inteligente.
Leche predeterminada: incluye una lista de
diferentes tipos de leche y permite seleccionar
la leche deseada por defecto.
Tutorial de café: la maquina te guiara paso
a paso para preparar un café.

QOTROS

AE ¢ pt-t¢ Aliita Be las alertas de la
maquina.
Consejos: permite activar y desactivar las

1.1, ,3Bignacienes de consejos en la pantalla.

Fechayhora: AE£»EA E» *AAp%EE-E A ¥

y la hora.

Unidades de medida: permite cambiar entre
unidades de medida imperiales y métricas.

Ayuda: pantalla de informacion de ayuda
en linea con cédigo QR.

Idioma: ZE»EA E» tAAp%EE-E »A ¢°¢ AL
Modo demostracién: permite ver la secuencia

de demostracion de Barista Touch™ Impress en
pantalla.

Acerca del aparato:
°on AAo»AA T A
maquina.
Restablecer ajustes de fabrica:  usa esta
funcion para restablecer todos los valores
programables a los ajustes de fabrica y borrar
todas las bebidas personalizadas.

para consultar el ntmero
I»EE¢$A °»A pEAI-E»



AJUSTE DE MUELAS CONICAS

Algunos tipos de café pueden requerir un rango de molido mas amplio para lograr una extraccion
o elaboracién ideal. Una caracteristica de Barista Touch™ Impress es la capacidad de extender
este rango con una muela superior ajustable. Recomendamos hacer solo un ajuste a la vez.

ﬂa 2l o—il alo 5]
T

el =+ =
' e o

[ T
Desbloquea la tolva.Sostén la tolva sobre el recipiente y gira éllidied la tolva en  Pon el molinillo en marcha hasta que se Ratii la tolva.
para que los granos caigan al recipiente.su posicid.

7 8] 9] 10
dnin \A

5 2

/P

(S

V9"""*\7:) ® ﬂy

£
N Y] 7

Retira la muela Retira el asa de Mueve lamuela  Alinea el nimero coinserta el asade  Empuja la muela  Fija la muela superior.

superior. alambre de ambos superior hacia un  la abertura del asa. alambre en ambos superior con rmeza
lados de la muela. molido mas grueso lados de la muela. hasta su posicion.
omas no.

14 15
*

Alinealatolvaen Bloquealatolvay Comprueba la extrénci
Su positon. liénala de granos.
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Cuidado

E

y limpieza
PANTALLA TACTIL EN COLOR CICLO DE LIMPIEZA
Mantén la pantalla tactil seca y limpia para Aparecera un mensaje cuando se requiera
asegurarte de que la maquina funciona un ciclo de limpieza. Se trata de un ciclo
correctamente. de retrolavado y es independiente de la .
3 o»EL1.Aty pl-1o$A” %E» A'E ¢AEEEE:
SUSTITUCION DEL FILTRO DE enla paﬂtalla tactil.

AGUA EN EL DEPOSITO DE AGUA
A aem| 2] 4,
_ '@’o' i

ADVERTENCIA

Con el tiempo, el agua dura puede causar
acumulacion de minerales en muchos de

fo ) ARE 1AAEAA»AE»E (AE»EAAE' E»°E
. de liquido, la temperatura de preparacion,
/\ G5 min la potencia de la maquina y el sabor del espresso.
Fijalafechapara Remojael ltrode Colocael Itro
dentro de 3 meses. agua durante 5 min.en el pda Itros. DESCALC| FlCAC|ON

ALAEEA E¢, EE-EE» »A pAEEA °» .%E
E»tAA»A°.AAE CE» °»E1-A1;pCE»E E¢
acumulacion de cal en el deposito de agua.

Dirigete a “Ajustes” y selecciona “Ciclo de
°»El-Atspl-io$A¢” %BE» AE ¢AEEEE
en pantalla.

Instala el ltroenel Llena el depdsito deColocay ja el
depdsito de agua. agua hasta la linea depésito de agua.
de méaimo.
A pAEEA °» -%E. EFEAI(EEA TE° . E»°El E
el riesgo de acumulacion de cal en muchos de o . . o
ARE tAAEAA»AE»E (AE»EAAE” »»AZ£A.-D-E »A pAEEA
de agua cada tres meses reducira la necesidad | = o
°» °»E1.At;pt-E A- AOCE.A.-" ¢ ILI»E »A EA OE»-
de agua dura, te recomendamos que cambies .
»A pAEEA °» - wBE. tAA AOE WE»tE»Aty
o »E¢E- »A pAEEA °» A. AAE. °» £AOEE A T EEAGEY»AA
en una taza de agua durante 5 minutos.
- AAE.%. »A pAEEA *AA -E. 1AEZN%3TAAE
durante 5 segundos.
« AE»EE. »A pAEEA »A »A /EAEEDE&»@/EPAEE» 0y E»IAE(',E-E » A pAEE 03 /
« Fija la fecha del dial para dentro de 3 meses. B -AE»E ©» - 90 E »A AEAATA °o»E?.

~ o 1.A1 1. A. AC
. E. LAE»EE-E 1 pA-E »A pAEEA EAERAVAE 5. 1”E Atept-E A AOCE(

abajo. * Mientras que el ciclo d& limpieza es importante
para Ilmplar el grupo de los aceites del café,
»A 1o1AR on 9E1.Al;pl.1s$A »E YE/
NOTA para garantlzar que la maquina esta limpia por

. dentro y libre de acumulacién de minerales.
Ponte en contacto con el Centro de servicio o
de atencion al cliente de Sage o visita * No se debe utilizar agua embotellada al

www.sageappliances.com para adquirir °»E!.At¢pr-E” A A- A-TA E - °» AAE *
PAEEAE ©°» -BE- o» E»/EE»EEA” el agua embotellada puede contener sélidos
disueltos que pueden dejar depdsitos en

el interior de la maquina.
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LIMPIEZA DE MUELAS CONICAS

La limpieza regular ayuda a que las muelas logren resultados de molido uniformes.

1] 2 3] 4 5] 6 7]
a 6 a

—

S o @ /—( ° @

Desbloguea la tolva.Vacia la tolva. Coloca la tolva. Fija la tolva. Pon el molinillo en  Desbloquea la tolva.Retira la tolva.

marcha hasta que
13 14
o] go]

se vaie.

11 ,12@@

| Csmm—)]

Desbloguea la muel&etira la muela Limpia la muela Limpia la muela Retira la cubierta  Limpia el canal con Vuelve a colocar la
superior. superior. superior con el cepilioferior con el cepillodd presador. el ceillo. cubierta del prense

LIMPIEZA AVANZADA DEL MOLINILLO DE MUELA CONICA
Este paso solo es necesario si hay una obstruccién entre las muelas y la salida del molinillo.

1 2] 3 6

RANDELA
A ARANDELA|
ELASTICA Koy

——

1. VENTILADOR DE MOLID]
2. ARANDELA METALICA
3. ARANDELA DE FIELTRO

(o] AFLOJAR
[ [ /_( TUERCA
Retira la tolva. Ajusta el dialde  Utiliza un casquillo Ajusta el dialde  Desbloquea y retira Retira la tuerca, Retira el ventilador

GROSOR DEL de 10 mm. Giraen GROSOR DEL muela superior. la arandela elastica y las arandelas con

MOLIDO a*“1” sentido horario paraMOLIDO a “25" y laplana. pinzas de punta larga.
(el més o). a ojar solo la tuerca. (€l mas greso). Retira con cuidado
la. muela inferior.
8 9|0 11 o 13 14
ARANDELA
L ASTICA, ARANDELA|
PLANA
B
[—=) | [>*aoniaveriicn APRETAR
v*aa-, “Q@V 3. VENTILADOR DE MOLID] TUERCA

Limpia el canal de  Retira la cubierta deLimpia el canal con Vuelve a colocar ~ Coloca las arandela€oloca lamuela  Gira en sentido

salida del molido  prensador. el cepio. lacubierta del y el ventilador con inferior (alinea el  antihorario para
can el cepillo o un prensador. unas pinzas de perno y la cavidad). apretar la tuerca.
limpiapipas. puna laga. Coloca la arandela

planay la elastica.

16 [ 17 18
@) | 5 4‘. G

Finer [Slower] 16 e (i) o [
=2 &

Colocay ja la muelajusta el dial de GROSOR DEL MOLID@altii)a tolva. Fija la tolva.
superior.

ADVERTENCIA

» %% . » E»A»E 1E¢°.°A . CE» A-E AE»A-E °»A AAA;AAAA EAA »i




LIMPIEZA DEL SISTEMA LIMPIEZA DEL FILTRO
DE PRENSADO Y DEL PORTAFILTRO

16 E 2 O[E A pAEEA T »A EAEE -pAEEA °» »A »

agua caliente inmediatamente después de su

uso para eliminar todos los aceites de café

residuales.
e ¢ E» E-£- -ABKA AE¢pt¢A °»A pAE

en el extremo de la herramienta de limpieza

provista para destaparlo.
Retira la cubierta deLimpia el canal con Baja la palanca « ¢ AAE AE¢ ple AE E»EA-A»i»A AA C
prensador.  cepillo. y limpia. disuelve una pastilla de limpieza en agua
L.A:»AE» | EEA»E%» »A pAEEA T »A
4 5 ] E>AE AP

© en la solucién durante aprox. 20 minutos.
E » Enjuaga bien.

[ ] LIMPIEZA DE LA DUCHA

== « El interior del grupo y la ducha deben limpiarse
con un pafio hiumedo para eliminar las particulas
de café molido.
) . ; * Purga periédicamente la maquina. Coloca un .
. Retlia la cublerte?.de“ |§l. camara d? Qrensetdo. ~ pAEEA 1.1 AT EA EAEE pAEEA »A »
« ¢(AE: *AA EA 1» £ AAA A EE A& piisatlg el Botoh de extraccion y deja correr
EE»AE-°AE | »A EAEZAEE» £ E. MnkFEokopdaytaipara enjuagar el café
para eliminar el polvo y los restos de café. residual.
* Empuja y mantén la palanca hacia abajo

y limpia los restos del molido en el prensador LIMPIEZA DE LAS BANDEJAS DE

Suelta la palanca. Vuelve a colocarliierta
del prensador.

con el cepillo. GOTEOY DE ALMACENAMIENTO
* Sube lentamente la palanca y asegurate  La bandeja de goteo debe retirarse,

de que el cepillo de limpieza esté fuera vaciarse y limpiarse a intervalos regulares,

del sistema de prensado. especialmente cuando el indicador de

bandeja de goteo muestra que esta lleno.

LIMPIEZA DEL VAPORIZADOR « Retira la rejilla de la bandeja de goteo. Levanta
« El vaporizador siempre debe limpiarse el separador de molido de café y desecha

después de espumar la leche. Limpia los posos de café. El indicador también se

el vaporizador con un pafio himedo. puede quitar de la bandeja de goteo tirando

e ¢ ABEAA °» AAE AEcpi¢ AE »A A\@C%%r@%pa@)ﬁgerar los pestillos laterales.
vaporizador se atasca, puede reducir Lava tocjas as piezas con aguajab_onosa tibia
la capacidad de hacer espuma. y un pafio suave. Enjuaga y seca bien todo.

* Ve a “Ajustes” > “Limpieza de vaporizador” *la b:‘:mdeja de almgcenamiento (ubicada
y sigue la guia en pantalla. de_tras dg la _bandeja de gE)teo) se puec’je

quitar y limpiar con un pafio suave y hiumedo.

No utilices productos de limpieza abrasivos,

estropajos o pafios que puedan rayar la

EEE»Eple»”

NOTA

Todas las piezas deben limpiarse a mano con

agua tibia y un detergente suave para vajilla.

No utilices productos de limpieza abrasivos,

estropajos o pafios que puedan rayar la
EEE»Epie»” A A I»E AgA%EA. °» A
0 accesorios en el lavavajillas.
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LIMPIEZA DE LA CARCASA
EXTERIORY DE LA BANDEJA
CALIENTATAZAS

« La carcasa exterior y la bandeja calientatazas
se pueden limpiar con un pafio suave
y hiimedo. Pule con un pafio suave y seco.
No utilices productos de limpieza abrasivos,
estropajos o pafios que puedan rayar
A EE/E»Eplc',»"

ALMACENAMIENTO
DE LA MAQUINA

» Antes de guardar la cafetera, pulsa el boton
de ENCENDIDO/APAGADO para apagarla,
apaga el interruptor de la toma de corriente
y desenchufala. Retira los granos no utilizados
de la tolva, limpia el molinillo, vacia el depésito
de agua y la bandeja de goteo.

* Asegurate de que la maquina esté fria, limpia
y seca. Coloca todos los accesorios en su
posicion o en la bandeja de almacenamiento.
Almacénala en posicion vertical. No coloques
nada encima.

ADVERTENCIA

Para evitar dafios, no uses agentes de limpieza
alcalinos al limpiar. Usa un pafio y un detergente
suaves.

ADVERTENCIA

No sumerjas el cable de alimentacion, el
enchufe o el aparato en agua ni en ningin
otro liquido. El depésito de agua nunca debe
retirarse o vaciarse completamente durante

A- 9»El-Alipl.ig $A”

LIMPIEZA DE LA DUCHA

Con el tiempo, el sello de silicona que rodea
la ducha debera reemplazarse para garantizar
un rendimiento 6ptimo de la preparacion.

1. Pulsa el boton ENCENDIDO/APAGADO para
apagar la maquina y desenchufa el cable
de la toma de corriente.

2. Retira con cuidado el depésito de agua
y la bandeja de goteo, teniendo especial
cuidado si estan llenos.

3. Con un pincho o similar, limpia el centro del
tornillo de residuos de café.

4. Utiliza un destornillador plano (no incluido) para
°»E-EAEALAA-E” ¢E- %-1¢- A
el tornillo.

5.

Limpia
el centro del tornillo

antes de retirarlo con un
destornillador plano (no incluido).

A-I»D -TAA. A ExE.E- | tAAE»EI- A
el tornillo y la ducha de acero inoxidable. Toma
nota del lado de la ducha que esta hacia abajo.
Esto facilitard volver a montarlos. Lava la ducha
en agua jabonosa tibia, y luego sécala bien.

Retira el sello de silicona con los dedos o un
par de alicates de punta larga. Coloca el nuevo
sello, el lado plano primero, de modo que el
lado acanalado quede frente a ti.

Vuelve a insertar la placa de dispersion, luego
A.-°E13%. T pA-AA»AE» »A EAEA:AAA
gira el tornillo en el sentido de las agujas del

reloj durante 2-3 revoluciones, y utiliza un

destornillador plano para apretar hasta que

el tornillo quede al ras con la ducha.

Vuelve a colocar la bandeja de goteo
y el depésito de agua.

NOTA

Ponte en contacto con el Servicio de atencion al
cliente de Sage o visita www.sageappliances.com
para adquirir sellos de silicona de repuesto

0 para obtener asesoramiento.

¢DCE¢»E°. £-E- -rAA-E
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Resolucion de problemas

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS QUE HACER
No sale agua del « El depésito de agua esta Llena el deposito.
grupo vacio.

* El depdsito de agua no esta Empuja completamente el depdsito

correctamente colocado. y cierra el seguro.
No sale agua * El depésito de agua esta Llena el depésito de agua.
caliente vacio.
No hay vapor * El vaporizador esta obstruido. Usa la aguja en el extremo de la

herramienta de limpieza provista.

Si el vaporizador sigue obstruido,

retira la punta con la llave integrada

en la herramienta de limpieza y sumérgela
en agua caliente. Enrosca la punta de
nuevo en el vaporizador usando la llave
integrada en la herramienta de limpieza.

La cafetera esta Apaga la cafetera. Espera 60 minutos
encendida pero y vuelve a encender la maquina. Si el
deja de funcionar problema persiste, llama a Atencion al

cliente de Sage.

El café sale * El café molido es demasiado  Ajusta el grosor del molido a un nimero
demasiado rapido grueso. menor para que el molido sea ligeramente
AOE pAA”
« A %1 EEpt¢»AE» !.3@onsulta “Ajuste del grosor del molido”
»A »A pAEEA” I i AE¢pt-t¢ EB¥Ftinsidnes.
El café esta * Tazas no precalentadas. Precalienta las tazas.

demasiado frio
* La leche no se ha calentado lo Comprueba el ajuste de temperatura
EEpte»AE» °-A %-1» Hedleche., ¢ °-
a base de leche).

No hay crema * Los granos de café estan Si mueles granos de café enteros frescos,
rancios. usa granos con fecha de tueste
y consumelos entre 5y 20 dias
después de esa fecha.
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Garantia

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

La garantia de Sage Appliances cubre este

producto para uso doméstico en territorios

»EE»t ptAE °EE-AE» t - AE - E-EE(E °» A. ¥U»13¥.
de compra contra fallos causados por mano

de obra y materiales defectuosos. Durante el

plazo de la garantia, Sage Appliances reparara,

sustituird o reembolsara productos defectuosos

(a entera discrecion de Sage Appliances).

Todos los derechos de garantia en virtud

de la legislacion nacional vigente seran
respetados y no se veran afectados por
nuestra garantia. Para consultar los términos
y condiciones completos de la garantia, asi
como instrucciones sobre como hacer una
reclamacion, visita www.sageappliances.com.
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A SAGE”
RECOMENDA
A SEGURANCA
COMO MAXIMA
PRIORIDADE

Na Sage"®, temos a maxima
preocupagdo com a
seguranga. Concebemos

e produzimos produtos para
0 consumidor principalmente
com a sua segurancga, 0 N0SSO
prezado cliente, em mente.
Além disso, pedimos que
tenha cuidado quando utilizar
qualquer aparelho elétrico

e que cumpra as precaucdes
seguintes.

2

CUIDADOS
IMPORTANTES

LEIA TODAS AS INSTRUCOES
ANTES DE UTILIZAR E
GUARDE-AS PARA CONSULTA
FUTURA

* Esta disponivel uma verséao
transferivel deste documento
em sageappliances.com.

* Remova e elimine todos os
materiais da embalagem em
seguranca, antes da utilizacao.

* Antes da primeira utilizac¢ao,

1»EE(;D(;E»—E» 0 (;E» A

produto foi montado
corretamente e desenrole
completamente o cabo de
alimentacgéo antes de utilizar.
 Antes de utilizar pela primeira

I»D 1»EE¢(pCE»—E» °» CI

sua fonte de alimentacéo
corresponde a indicada na

»E¢CE»E- °» tA-EE¢pt-iU

parte inferior do aparelho
(220-240 V ~ 50-60 Hz
1430-1700 W). Contacte

o0 seu fornecedor de
eletricidade se tiver duvidas.

* Recomendamos a instalacéo
de um comutador de seguranca
da corrente residual para
fornecer seguranca adicional
ao utilizar todos os aparelhos
elétricos. Recomendamos
0 uso de comutadores de
seguranga com uma corrente
operacional nominal nao



superior a 30 mA. Consulte durante a utilizagédo. Nao

um eletricista para obter mova o aparelho enquanto
AAAE»A%-A» AEA A E A pé&shvgrie fricionamento.
Inspecione regularmente o * Este aparelho pode ser

1. Aoy A A»AE-TUA* - piiizade por criangas com

0 proprio aparelho para detetar idade superior a 8 anos e por
guaisquer sinais de danos. Se pessoas com capacidades

I»E¢pl-E CE» A ./E-E>»Afisikas Bdnsoriais ou mentais
°» -ABEA. WAEA. °.A¢ p retidizidas ou com falta de

interrompa imediatamente experiéncia e conhecimento,

a utilizacéo e devolva-o na desde que tenham recebido
integra ao centro de assisténcia supervisao ou instrucoes
autorizado da Sage mais relativas ao uso seguro do
proximo para inspecao, aparelho e compreendam os
substituicdo ou reparacgéo. perigos envolvidos. As tarefas
N&o deixe o cabo de de limpeza e manutencao
alimentagéo pendurado sobre do aparelho realizadas pelo

a extremidade de uma bancada utilizador ndo devem ser

ou mesa. Nao permita que executadas por criangas, exceto
o cabo de alimentacéo entre se tiverem mais de 8 anos e

em contacto com superficies com superviséo. Mantenha
guentes ou se enrosque. o aparelho e o seu cabo fora
Nao toque nas superficies do alcance das criangas com
CE»AE»E” »EE¢ pCE »— Hnerbsde& &hos de idade.

de que deixa o aparelho e E- »A;A AE A E¢ELA ©;
arrefecer se as seguintes para as criangas, elimine de
situagOes forem aplicaveis: forma segura a cobertura

pt-E E»A EEA»EI¢EUA" déprétecdo instalada na

limpo, for movido, montado Pl¥%- °» -A;A»AE-TUA”
ou armazenado, ou durante * Coloque o aparelho numa

a troca de acessorios; superficie plana, estavel,
desligue sempre a maquina resistente ao calor e seca,

de café espresso premindo afastado da extremidade

o botédo POWER (Ligar/ da bancada, e néo utilize
Desligar) para a posi¢cao OFF proximo de uma fonte de calor,
(Desligar). Desligue e remova como uma placa térmica,

- pt¥%- ° EAA.°. » AGEE ¢forfio ou bico de gés.
As criancas ndo devem brincar ¢ Nao utilize o aparelho
com o aparelho. N&o deixe num espaco fechado ou
0 aparelho sem supervisao



dentro de um armario.

» Nunca use acessorios
gue nao os fornecidos
com o aparelho. O uso de
acessorios nao vendidos ou
recomendados pela Sage”
pode provocar incéndios,
choque elétrico ou lesdes.

» Este aparelho destina-se
apenas para uso doméstico.
Né&o utilize o aparelho para
outra funcao diferente do
objetivo a que se destina.
N&o utilize em veiculos
em movimento ou barcos.
N&o utilize no exterior.

A utilizagdo incorreta
pode causar ferimentos.

* A intervencéo técnica deve
ser apenas efetuada por um
representante de servico
técnico autorizado.

* Utilizacéo inadequada
do aparelho, operado
incorretamente ou reparado

durante o uso. O elemento
de aquecimento estéa sujeito a
calor residual ap0s a utilizacéo.

* N&o coloque os dedos na calha
de prensagem ao empurrar
a alavanca de prensagem.

» N&o abrir a porta de
programacao, esta é
exclusivamente para pessoal
de servico autorizado.

 N&o utilize o moinho sem a
tampa do depdsito de graos
colocada. Mantenha os dedos,
maos, cabelo, roupa e utensilios
afastados do depdsito de graos
durante o funcionamento.

* N&o encha o deposito
de agua com agua quente.

« Nunca use o aparelho com
o depdsito de 4gua vazio.

* Limpe a superficie exterior
da maquina com um pano
hdmido e suave e, em seguida,
utilize um pano macio e
seco para polir. Mantenha

°» YWAEA.- AUA-/EEApEEgdpareld e acessorios

Em tal caso, qualquer
reivindicacdo da garantia é
nula. A garantia ndo € aceite
se existirem quaisquer danos.

» O aparelho néo se destina
a ser operado atraves de
um temporizador externo
ou sistema de controlo
remoto separado.

* Exerca os devidos cuidados
ao operar a maquina, visto
gue € possivel que as
superficies metalicas aguecam

limpos. Cumpra as instrugdes
de limpeza fornecidas.

CUIDADO

N&o use agentes de limpeza
alcalinos ao limpar o aparelho
para impedir a ocorréncia de
danos; use um pano macio

e um detergente suave.

O simbolo apresentado

indica que este aparelho
mmm N30 deve ser eliminado
juntamente com os residuos



domeésticos normais. Deve ser
encaminhado para um centro
de recolha de residuos da
autoridade local designado para

As informacdes recolhidas
também servem como um
recurso valioso para desenvolver
futuros aparelhos e servir

»EE» pA AE EA E»l»A°»mblior@&necessidades dos

forneca este servico. Contacte
a Camara Municipal local para
obter mais informacdes.

Nao coloque o cabo de

A¢A»AE-TUA" - p
o aparelho dentro de agua ou
qualguer outro liquido para
proteger contra choques
elétricos.

AVISO AOS CLIENTES
EM RELACAO AO
ARMAZENAMENTO

NA MEMORIA GUARDE
ESTAS INSTRUCOES

Tenha em atengéo que, para
servir melhor 0s nossos clientes,
0 armazenamento da memoria
interna foi incorporado no seu
aparelho. O armazenamento de
memoria € constituido por um
chip para recolher determinadas
informacdes sobre o seu
aparelho, incluindo a frequéncia
de utilizacdo e 0 modo como
utiliza o aparelho. Em caso de
entregar o seu aparelho para
reparagao, as informagoes
recolhidas do chip permitem-
nos reparar o seu aparelho
°» LUAEA- EO&E(°-

nossos clientes. O chip ndo
recolhe quaisquer informacdes
relativas as pessoas que
utilizam o produto ou a casa

13, _ong[%o produto é utilizado.

Se tiver alguma pergunta sobre
o chip de armazenamento

de memoria, contacte-nos em
privacy@sageappliances.com

INSTRUGCOES ESPECIFICAS
PARA O FILTRO DE AGUA
« 1L.EEE'%A °A pAEEA ©°»l;
ser mantido fora do
alcance das criancas.
» Armazene os cartuchos
°A pAEEA AEA AAr.A Ex»t,
e na embalagem original.
* Proteja os cartuchos do
calor e luz solar direta.
* N&o utilize cartuchos
oA pAEEA 9. Agpt-oAE"
« UA . E- AE *-EEE'%AE ©/
» Esvazie o depdsito de agua
e substitua o cartucho caso
se ausente durante um periodo
prolongado de tempo.

» »plc',»AE»”

APENAS PARA USO DOMESTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCOES
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Funcionalidades

J_
v

AQUECIMENTO RAPIDO

O inovador sistema de aquecimento atinge
a temperatura de extracéo ideal em 3 segundos.

MOINHO COM TRITURADOR

CONICO DE PRECISAO

Os trituradores conicos de precisdo maximizam
a area de superficie do café moido para obter
um café com um sabor pleno.

ORIENTACAO DE BARISTA

PASSO A PASSO

Deslize e selecione no menu de bebidas.

Receba orientagéo para todo o processo

de fazer café para que possa desfrutar de uma
chavena de café perfeita. Ajuste o volume da
dose, a textura do leite ou a temperatura do leite
» BLE-E°» LAAA °»pA¢siUA %-TAE¢

GRAU DE MOAGEM AJUSTAVEL
»pAgJT+»E‘°»,AA-1/2»A‘ /EJE
°» pA. . LEAEE.* £-E- EA.

1-Ya0
»lEE-
QUANTIDADE DE MOAGEM AJUSTAVEL

Ajuste a quantidade de café moido recentemente
AA 1»EEA °» pAEEA £ E- -AEEE-
AA-v%»A* °» pAA - LEAEEA”

CONTROLO DE TEMPERATURA PID

Controlo de temperatura eletrénico PID para
maior estabilidade de temperatura.

BOCAL DE AGUA QUENTE DEDICADO
0.0y OWKE. CE»AE» »EE»? pt-
café longo, cha e pré-aguecer chavenas.

%tlrEzar

MENOS SUJIDADE
A-A EEAA °» 1.1,6 E»EA-A»t» plA £
mesma posi¢do enquanto moi, doseia e
prensa, reduzindo qualquer potencial sujidade
da moagem na sua bandeja de gotejamento
e bancada.

O SISTEMA IMPRESS™ PUCK DA
BARISTA TOUCH™ IMPRESS

(‘,A/EA(‘,pl- AE £ EEAE A»l»EEOEé,AE
dosear e prensar para criar uma dosagem
impressionante. Menos sujidade. Menos
esforco.

» A medicéo de preciséo corrige
automaticamente a dose seguinte
A medicdo da moagem no ecra indica quando
o nivel correto é atingido e o sistema memoriza
E -dutomaticamente o ajuste para a proxima dose.

O nivel de dose correto é calculado com base
na quantldad de café moido medida.
»E EVE] (EE-E(’ C1AA EA B EA pAA
bansta de
Presséo precisa de 10 kg com um giro
EEAPEEAA-A °» % %BE-EE ©°»
e RSGPRIE o,
TEXTURIZACAO DE LEITE
AUTOMATICA MAOS LIVRES
Texturiza automaticamente o leite com a
temperatura e estilo selecionados, para lattes
suaves e sedosos e cappuccinos cremosos.
Escolha o seu tipo de leite preferido para
(ésér%sult os obtidos com leite animal,
e améndoa, sofa e aveia. A purga automatica

remove os residuos de leite do vaporizador
quando a texturizagdo estiver concluida.

L EGE



Componentes

Deposito de grédos de café de 340 g
Ecra tatil

Bot&o Power (Ligar/Desligar)
Alavanca de prensa

Botao de ajuste do grau de moagem
Tampa de prensagem amovivel
Base de moagem

Unidade de extracéo

IomMmMoOO®>

Saida de agua quente

Manipulo de café de ago inoxidavel de 54 mm
Vaporizador

Grelha da bandeja de gotejamento

Sensor de temperatura do leite

Bandeja de gotejamento

zzr xe -

NAO ILUSTRADO

 Deposito de agua removivel de 2 |

* Tabuleiro de armazenamento de ferramentas
» Armazenamento do cabo de alimentagcao

c € AVZAEA -T+»E °» tA-EE¢pt-TUA
220-240 V ~ 50-60 Hz 1430-1700 W



ACESSORIOS

A.
B.

C.

m

/E

Jarra de leite de ago inoxidavel G. Pastilhas de limpeza
»EEAE °» pAEEA °» /E-E»°» KIA.LlEse@/aFdelimpeza

le2chavenas . I. . Ferramenta de ajuste precisa the Razor™
»EEAE °» pAEEA °» £ -E»°» /& PEAA, £iFi1, p1.0AE

1 e 2 chavenas K E deli bocal
. . L . Ferramenta de limpeza para boca
Manipulo de café de aco inoxidavel de 54 mm do_vaporizador

EAAEE» °A pAEEA °» O%E- *4A '?i'?‘c‘lllz’n%ﬁdoradedurezadaégua

Disco de limpeza M. Protegdo da bandeja de gotejamento
(Incluida apenas com as maquinas
coloridas)

»EEA °» pAEEA °» FE-E»°» °EEA.

de 2 chavenas instalado no
manipulo de café



\

% Montagem

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZA(;AO
Preparacéo da maquina
Remova e elimine todas as etiquetas
e materiais de embalagem da sua maquina
expresso.

»EE(‘,pCE»—E» 0 QE» E»AAi» EA°.E
e acessorios da caixa antes de eliminar
a embalagem.
Remova o depdsito de agua localizado na L o L . ..
parte de tras da maquina, puxando a pega « AE(E- A pAEEA A-E °E-E A»1-E °A EE
do depésito de agua. e A¢A¥%» - E» °A EEEAEE» °A pAEEA
Limpe as pecas e o0s acessorios (deposito de gdqp;agorpo‘lntznoér do d?{)%sgo deo zguaAp aEraE A AAAE
OwE.-* A-A EEAA °» 1.1,6* 1»EEAE %éA%%éE’g“AéEEgE% /-E»E pTA/—EE 1.
com agua morna e um liquido detergente lava- 2 2 1C p
louca suave. Enxague e seque devidamente.

NOTA

As maquinas coloridas incluem a protegéo
da bandeja de gotejamento. NAO ELIMINAR. ‘

INSTALAR O FILTRO DE AGUA
« »AAl- A pAEEA °» O%E. » A EEEAEE» ’JEEA
de agua do saco plastico.

« »E%EA¥Y» A pAEEA »A O%E. V4uE, - °EE -7
« AT.%E» A EEEAEE» °A pAEEA 1AA O%E"wE, "

NOTA

E,EE¢EE¢E A pAEEA °» O%E. . 1.0. |
¢EO E»°EDP¢E - A»})}E\Eéo-o»"°»‘°>?E1-l
- AOCE+A." @ £AEE 1»A tAAEE-E AE

devida posicéo.

em www.sageappliances.com

NOTA

© »pA- A A»A E»E» £-E- A EEST¢ AAAPEste indicar um grau de dureza da agua

de substituigéo. Recomendamos a substituicéo de 4 ou 5, recomendamos vivamente que mude

°A pAEEA - 1.0 A»E»E” para uma fonte de agua alternativa. A dgua
pAEE-°c. £EAAAAY. . "EE.-TUA °A pAE
» AE ¢ AE»EI-AAE °» °»E1.Atspl.TUA"
A E- AE EEE»E(AE” »EE.pCE»—E» ¢
dureza da fonte de agua alternativa selecionada e
introduza o resultado na maquina. Evite usar agua
»I1»EE¢I-A»AE» pAEE-°-* tAAA OWE. /
reversa, a menos que algum contetdo mineral
E»A. 0g1; AA.0A o5 TAAE. N O%E.- pA-A
agua destilada ou agua com contetdo mineral
zero ou baixo, pois isso afetara o sabor do café.



Funcoes

Encher o depésito de agua

. >>‘E~EL~pQ_E>)—Ei> O»ACE»“A pAlAEAEA 0% Ol/zE !E
PEA»A»AE» »A1.:1.0A AA (AE»E¢AE-2FK

de agua.

« Utilize a pega na parte superior do depdsito
de agua para ajudar a levantar o depésito
da agua e a remover da maquina.

« Encha o depdsito de agua com agua potavel da
torneira até a marca MAX (Maximo) indicada na
parte lateral do depésito de agua.

« Instale novamente o depésito de agua na parte
traseira da maquina, empurrando para baixo

Instalar o depésito de gréos

RODAR PARA
BLOQUEAR

O

0o

» $ é I; f
ST |
* Introduza o depdsito de gréos de café

na posicao na parte superior da maquina.
» Rode o botao para bloquear corretamente

0 depdsito de graos.
» Encha o depdsito de gréos com gréos frescos.

X # SUGESTAO

Recomendamos gréos de café 100% Arabica
de qualidade com a data de torrefagao
indicada no saco, e ndo apenas uma data de
validade. Os gréos de café estao no periodo
ideal de consumo entre 5-20 dias apés a
data de torrefagdo. O café caducado pode
sair demasiado rapido dos bicos do manipulo
de café e ter um sabor amargo e aguado.

Instalar a bandeja de gotejamento
* Coloque a grelha da bandeja de gotejamento

» InEE¢pl-ACA—E» O» CE» »EEO 1 A_I‘E?Q@?A%‘i&eéq{ da bandeja de gotejamento.

instalado na maquina.

NOTA

Se o nivel da agua no deposito de agua estiver
abaixo da marca (MIN) minimo, a maquina
de café expresso ndo funcionara.

10

ara maquinas coloridas, instale a protecéo
da bandeja de gotejamento na bandeja de
gotejamento.
« Instale a bandeja de gotejamento na maquina.

NOTA

A utilizagdo da protecédo da bandeja de

gotejamento é opcional. Tenha em atencéo
que a utilizacdo da protecdo da bandeja de
gotejamento protege-a de mossas e riscos.




SELEQAO DE BEBIDAS
Deslize e selecione a bebida da sua escolha.

FUNCIONAMENTO GERAL
e »EE(PCE»—E» °» CE» A °»ES$ELER °» O%E.- »EEOD
cheio com agua fria da torneira até a marca

maxima.
« Ligue o cabo de alimentac&io na tomada elétrica. NOTA
* Prima o botdo POWER (Ligar/Desligar).

+ Cumpra as instrugdes indicadas no ecrd para.  Mantenha o ecrd tatil seco e limpo para
»U»EE-E - TAAp®REE-TUA °. EE A»adseghrtr gde.somaguiia funciona corretamente.
& Ya Yo

Neste ecrd, pode personalizar a sua bebida
tocando na sua preferéncia no ecra.

A B C

icone Inicio
Bebida selecionada
Agua quente
Moer/Dosear = toque no icone por baixo
do manipulo de café para ajustar as
o»pAii+»E °A AAsA%A”Y
E. Extrair = toque no icone por baixo do copo
°» 1.1,6 E£-E- -AEEE-E ‘E °»pA¢ii+»
extragao.
F. Textura do leite = toque no icone por baixo
°. AEE- °» A»¢,E» A£-E- -AEEE-E -
de leite.

oo w»
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DEFINIR O GRAU DE MOAGEM
E ADOSE

« Ajuste o grau de moagem com o bot&o na parte
lateral da maquina.

« Siga as instrugoes do ecra para selecionar
o tamanho do cesto preferido.

» Toque na imagem do manipulo de café para
iniciar a moagem e encha o manipulo com o café
acabado de moer.

» A moagem para automaticamente.

CONFIGURACAO INTELIGENTE
PARA EXTRACAO

ARpWBEE-TUA (AE»A;%»AE» £

funcionalidade que ajuda a obter um intervalo
de extragao positivo ao prestar assisténcia no
processo de ajuste do moinho.

Quando é concluida com éxito, obtém uma
dose de café equilibrada.

A partir dai, pode ajustar também o grau de
moagem e experimentar até chegar ao seu
resultado favorito.

Recomenda-se que utilize esta funcionalidade
sempre que mudar de tipo de gréos ou se forem

FEE»E»AE-°-E AA »1EU AAE ¢ p! T+ nbicido acli=E -1U

demasiado rapida ou lenta.

ATAAEE» AAp®»BEE-TUA (AE»A¢
»TEE-TUA AA A»AE »pAiT+»E »A
de bebidas.

12

PURGA MANUAL DO MOINHO

Para obter os melhores resultados de café, se a
maquina nao tiver sido usada ha algum tempo,
recomenda-se que purgue os graos moidos que
foram deixados na calha do moinho.

Para purgar, mantenha premido o botdo Grind
(Moer) durante 2 segundos e excute durante
5 segundos.

Para parar, prima o botdo Stop (Parar). A purga do
moinho para automaticamente apés 30 segundos
se 0 botao Stop (Parar) néo for premido.

PRENSA ASSISTIDA

* Quando o ciclo de moagem estiver concluido,
- AOCE¢A. pt- £EAAE. £-E- £E»AE-E

PRENSA ASSISTIDA
» Quando o ciclo de moagem estiver concluido, a

E- »TEE-TUA ¢ EA-

 Empurre a alavanca para baixo para a posicao
pA-A” EE. -TUA EE»AE- A 1.6 AA °A
de café utilizando uma quantidade consistente
de forca de prensagem. Empurrar a alavanca
de forma lenta e consistente ajudara a melhorar
a aparéncia da dose.
* Soltar a alavanca lentamente para cima até
a posicao inicial apds a prensagem.
* Repita duas vezes a Xéo de prensar conforme

EI@TA;E-
PA;T+»E

O ecré indica se a prensagem ou a dose
€ baixa, ideal ou alta.



COMO CORRIGIR UMA DOSE
INSUFICIENTE OU EXCESSIVA?
Aos A E»E EA. °AE» AEEpls»AE
quando sé&o adicionados gréos frescos ao
depdsito; quando os graos de café envelhecem;
é utilizado um tipo diferente de grédo de café
ou se for feita uma alteragéo ao tamanho
da moagem.

O que fazer quando o nivel de dose
esta abaixo da barra central ideal?

» Se a dose estiver abaixo da barra central ideal,
a maquina indica e calcula "A Bit More". Toque

Inserir o manipulo de café

na imagem do manipulo de café no ecra para Cologue o0 manipulo de café debaixo da
adicionar um pouco mais e siga as instrugdes unidade de extragéo de modo a alinhar a pega
para prensar e obter uma leitura atualizada do manipulo de café com a posicdo INSERT
do nivel de dose. (Inserir). Insira 0 manipulo de café na unidade

« Quando o nivel de dose ideal ¢ atingido, a de extragao e rode a pega em diregéo ao centro

magquina atualizara automaticamente a duragiio ~ &té sentir resisténcia.

da dose automatica para o ciclo seguinte.

O que fazer quando o nivel de dose
esta acima da barra central ideal? FINSERT gy

» Se a dose estiver acima da barra central ideal,
remova o manipulo de café da base.

« Utilize a ferramenta de ajuste Razor. (consulte
a seccdo Ajustar a dose).

* A maquina calculara em quanto reduzira
o tempo de moagem automatica e aplicara esta
informac&o para o ciclo seguinte.

DOSE EXCESSIVA

Ya Y =
EXTRACAO DE ESPRESSO

« Selecione a lista de opg¢des de extracéo no ecra.
« Selecione as op¢Ges de tamanho do café:
the Razor™ Simples (aprox. 30 ml), Duplo (aprox. 60 ml)

ou Duplo+ (aprox. 90 ml).
« Selecione Personalizado e arraste o ponto para

aumentar ou diminuir o volume de café.

» Togue na imagem da chavena de café no ecra
| para iniciar a extracéo.

. . « E E»AEAE °» °EE-TUA EUA EE»°»pA¢
A ferr_amenta‘de ajuste precisa the Razor™ podem ser personalizados.
permite-lhe ajustar a quantidade da dose de
café até ao nivel adequado para uma extragédo
consistente.

Introduza a ferramenta the Razor™ no manipulo

de café até as extremidades da ferramenta

»EE-E»A -EAg - E A. AEA.- °A 1»EEA °» pAEEA”
A lamina da ferramenta de dosagem deve

penetrar a superficie do café prensado.

Rode a ferramenta de dosagem the Razor™
para a direita e para a esquerda com o manipulo
de café sobre o depésito de borras para retirar
0 excesso de café.

Ferramenta de ajuste precisa
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ANULACAO MANUAL

Mantenha premida a imagem do café (cerca
de 2 seg.) para aceder ao modo de extracao
manual. Toque na imagem do café para iniciar
a extragéo e toque novamente para parar.

NOTA

* A quantidade de espresso extraida na chavena

NOTA

Consulte a imagem no ecra para ver a posicao
correta da jarra de leite.

Por baixo da imagem da jarra de leite, toque no
icone para ajustar a temperatura do leite, o nivel
de espuma do leite ou para alterar a sua op¢éao
de leite: Leite animal, améndoa, aveia ou soja.

1-E¢- tAAEA-AE» -E °»pA i+»E °» p@agomecar, toque na imagem da jarra

moagem e a quantidade de café moido.

« Se tocar na imagem do café durante a saida de
EA TA =
imediatamente.

« Para obter um étimo sabor quando utiliza um
p AEEA ©°» o A i &
o. KA"
deve extrair aproximadamente 60 ml.

TEXTURIZAR LEITE

Diferentes marcas e substitutos de leite
resultam numa textura diferente. Para

obter melhores resultados de texturizagéo,
recomenda-se usar leite animal gordo e

leites de tipo barista se usar leites de origem
vegetal. Pode ter de ajustar o nivel de espuma.
Comece com leite frio. Encha a jarra de leite

até cobrir a posi¢éo do bocal. Levante o
vaporizador e introduza-o na jarra de leite. Baixe

AT-EAE¢D-°AE' 1»EE pt-A°A-E»

totalmente baixado. A jarra de leite deve estar
pousada no sensor de temperatura do leite
localizado na bandeja de gotejamento e o bocal
do vaporizador deve estar dentro do leite, que
deve cobrir a marca no bocal do vaporizador.

O LEITE DE
COBRIR
ESTA MARC;

14

AEA» °» 9AE» FEE»°»pAg°Ar .

de leite. O ecrd indica a temperatura do leite
a medida que aquece.

»TEE-TUA £-E-

o» 13/491»,0:-‘ °»I_>_>~»iEAEA-<:,E -/EEATC',A‘-"-.A»IAIAE»
E-A°A EE¢A¢sD- EA pAEEA °» t 13 0I»A.E"

A texturizagdo do leite para automaticamente
quando o leite atingir a temperatura
selecionada.

Levante o vaporizador para remover o jarro
de leite. Limpe o vaporizador e o bocal com
g parolimpée E@mido. Baixe o vaporizador
e este inicia automaticamente a purga.

TEXTURIZAGAO DE LEITE MANUAL

A texturizagdo de leite automatica e a

fungéo para desligar automaticamente estéo
desativadas durante o modo de texturizacéo

de leite manual. Comece com leite frio. Encha
a jarra de leite até cobrir a posi¢do do bocal.
Levante o vaporizador e coloque a jarra de leite
por baixo. Mantenha a jarra de leite inclinada.
Toque na imagem da jarra de leite para iniciar a
produgéo de espuma. Uma vez que a produgao
de espuma tenha terminado e a jarra de leite
tenha arrefecido, toque na imagem da jarra de
leite para parar.

Limpe o vaporizador e o bocal com um pano
limpo e humido. Baixe o vaporizador e este
inicia automaticamente a purga.

& CUIDADO: RISCO
DE QUEIMADURA
A maquina pode continuar a libertar vapor

pressurizado, mesmo apés desligar a maquina.
As criancas devem estar sempre sob superviséo.



NOTA

» Quando a maquina cria vapor, pode ouvir o som
da bomba. Trata-se do funcionamento normal
da bomba.

» Use exclusivamente o jarro de leite de aco
inoxidavel incluido com a maquina para produzir
a espuma de leite. A utilizacéo de um recipiente
de vidro ou pléastico para produzir espuma
de leite pode sobreaquecer o leite ou produzir
condicOes perigosas.

UTILIZAR AGUA QUENTE

A maquina tem uma saida de agua quente
dedicada. A fungdo HOT WATER (Agua
Quente) pode ser utilizada para pré-aquecer
as chavenas ou adicionar agua quente
manualmente. Para iniciar e parar a &gua
quente, toque no icone Hot Water (Agua quente)
no ecra.

O limite de 4gua quente € de cerca de
90 segundos. Dependendo do tamanho da
chavena, pode ter de tocar no botéo Hot Water

(Agua quente) para interromper a saida da agua.

NOTA

N&o é possivel utilizar o bocal de agua quente

e 0 vaporizador durante a extracao de espresso.

Corra agua quente antes ou depois de extrair
0 espresso.

AVISO

A temperatura da chavena cheia é de

aproximadamente 75 °C - 90 °C (167 °F - 194 °F).

Tenha cuidado ao manusear bebidas quentes.

Aquecer a chavena ou copo
Uma chavena quente ajuda a manter
a temperatura 6tima do café. Pré-aqueca a
chavena na saida de agua quente e coloque-a
no tabuleiro de aguecimento de chavenas.
CE»t»E A A-A EEAA °» 1.446 » A 1»EEA
» AAA EEAA °» 1.946 » A 1»EEA °» p/
frios, pode reduzir a temperatura de extracdo -
A EEpl¢»AE» A-E- -Ya»E-E °» ‘1/4:& A
- CE-AL%-%» “_’A »E EE» EEA” »EE¢ CE
°» CE» A A-A EEAA °» 1.%46 » A 1»EE
sdo pré-aquecidos com agua quente do bocal
de agua quente antes de utilizar.

NOTA

Seque sempre o manipulo de café e o cesto de
pAEEA -AE»E °» °AE»-E tAA 1.1,6 AA
a humidade pode fazer com que a agua nédo

passe pelo café moido durante a extragao.

CESTOS DE FILTRO

EE- AOCE¢A.- (ALAE: '»EEAE ©°» pAE
Unica e dupla de 1 chavena e 2 chavenas.

EAQ."A(.'D‘» ..A.,I»E.EA 0 pAEEA o» ,,1%(\?‘\
»TEE-¢E EA- KAg1- 1% 0OI»A.- » AE 1»E
de 2 chavenas quando extrair 2 chavenas
ou uma Unica chavena com café mais forte.

E 1»EEAE °» pAEEA LWAEA»1,°AE E»
café moido:

»EEA °o» pAEEA ©o» |

»EEA °» pAEEA °» t 1% 0OI»A-E

1% 01»A. -, . %

5 s

1 —
e,
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»EEAE °» pAEEA °» /E.-E»°» KA1

1 CHAVENA 2 CHAVENAS

E.AeD» 1»EEAE °» pAEEA °» -

moer gréos de café frescos inteiros.

Permitem experimentar com a moagem e dose
para criar um café expresso mais equilibrado.

»EEAE °» pAEEA °» E-E»°» °EZEA.

2 CHAVENAS

E '»EEAE °» pAEEA O» M -E»O» ©
utilizados com café pré-moido ou grdos com
mais de 30 dias desde a torrefagdo.

Regulam a pressé&o e ajudam a otimizar a extracéo
independentemente da moagem, dose ou
frescura.

A MOAGEM

Ajustar o grau de moagem

1 CHAVENA

BE-E ° AA-%»A -V»E.
O%E.
oA 1.1,6 »ELAE»EEA”
A BE-E °% AA-%»A °»i» E»E pAA:
°»A-E¢-°A pAA » »A £S$”
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Para ajustar a moagem, rode o botéo do grau

de moagem na diregdo da traseira da maquina

para uma moagem mais grossa, ou na direcao

da frente da maquina para uma moagem mais

pA." Ae» E-A 6A °»EA(D-E A ZAAAEA
£ -E- -»ECE»E0 E-E- AA»E A-¢E pA,
a direita para moer mais grosso. Quanto mais

1A viAE A T-AAE AA »1EU A-E pA

de moagem. Quanto mais alto for o valor no

ecrd, mais grosso sera o grau de moagem.
E»O» KAg¢ L. QEAOA

L©4 NOTA

* Ao fazer alteragdes ao tamanho da moagem,
a nova duragao da dosagem automatica sera
calculada ap6s a sua proxima prensagem
e atualizada para o ciclo da dose seguinte.
A quantidade da dose é calculada e guardada
automaticamente. Podem ser necessarias duas
a trés extracOes para calibrar a extragao.

 Para a maioria das variedades de graos,
0 moinho pausa a operagdo de moagem quando
esgotam os graos de café.

Extrair um café espresso

3 @oﬁ‘lo gu)fall )éfYaEﬁo 50 café expresso inicia-se
apos 8-12 segundos (tempo de infuséo) e deve
ter a consisténcia do mel.
» Se 0 café expresso comegar a sair antes dos
Y% E»WBEAAE E¢%Agpt- CE» tAAALAE

(AEEpPie»AE» AA 1»EEA °» pAEEA »-A
muito grossa. Esta € uma dose SUB-EXTRAIDA.

* Se 0 café expresso comegar a pingar, mas ndo
rEc,E ESE 1 E»BEACAE' E¢Aipt. GE

°AE» »|1>>EE¢| AA 1»EERA °» pAEE/
. AA %»A 6 °»A-E¢-°A pA." EE- 6 EA.
SOBRE-EXTRAIDA.

Um 6timo café expresso deve apresentar

um equilibrio perfeito entre dogura, acidez

e amargor.

O sabor do seu café depende de muitos fatores,

como o tipo de gréos de café, grau de frescura

°. EAEE»%-TUA" BE-E °» AA.%»A pA.

e a dose de café moido.

Experimente ajustando estes fatores,

um de cada vez, para obter o sabor da sua

o> AR - - E-1 °A préfékngia L
"EE-16E °A 1.756 AA '»EEA °» pAEEA » A E. AE
E-A°A °»pA.E A E-A A%A

A-E AUA



COMO ADICIONAR E ELIMINAR Editar ou eliminar uma bebida guardada
BEBIDAS PERSONALIZADAS Selecione o nome da bebida guardada,

- ) mantenha premida a imagem do café durante
Adicionar uma nova bebida 3 segundos e selecione Editar ou Eliminar

A E»>EEAA-A¢D-E EA. |», ¢° AEE»RApAgEU” Eé&k» (A E-E- tAApEA-E A
no icone do disco no canto superior direito do cancelar para voltar ao ecra do carrossel
ecrd para dar outro nome e guardar as novas _ de bebidas.
°»pAT+»E °» 1.%46" 8 EA AAA» N AAL. » oo
com um méaximo de 15 caracteres. Cada
bebida criada é guardada no inicio do carrossel
de bebidas.
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DEFINIQ()ES DEFINICOES DE BEBIDAS
"E- -1»°»E A A»AE »EE¢{A%E ° »Opdagéminkeligente — Para ativar ou desativar

toque no icone no canto superior direito a Dosagem inteligente que mede a dose
do ecra. e permite a funcionalidade de calibragéo
. da extracdo inteligente.
MANUTENCAO
) i ) E»°»pAiTUA ©» ListaglE diferentes
Limpar vaporizador — Mostra como limpar E.EAE °» A»iE» /E-E- ExA»t AA-E A

0 vaporizador para remover obstru¢des e obter pretendido.

n?elhor desempenho de vapoIlzagao. ) ) Tutorial de café — A maquina fornece indicagGes
Limpeza da unidade de extracdo —Vai precisar  passo a passo no ecra para tirar um café.
de pastilhas ou p6 de limpeza da maquina de

café espresso, demora 10 minutos a concluir. OUTROS
Limpeza do moinho — Siga 0 processo passo- AE¢pt-T+»ECEE- °» -A»EE-E °» AAE,
a-passo para limpar o moinho para funcionar de maquinas.
na sua capacidade 6tima e evitar possiveis Sugestdes de orientagdo — Para ativar
blogueios. e desativar as animagoes das sugestdes

»E1- Al pTE°»E1.Alspl-TUA »i¢ E de orientagdo no ecra de bebidas.
0 excesso de calcéario e minerais. Uma DataeHora ~ -E. -AEO.E . oO»pA E - °.E.
mensagem de pop-up avisa quando chegar e a hora na maquina.

AEEE.- °» 9»E1. A1<,p1 E”

Unidades — Para alternar entre unidades
E°-E pAEEA °» Rarggarantir que imperiais e métricas.

amagquina tem agua limpa para usar. Ajuda — Ecra de informacéo de ajuda online

com codigo QR.
Idioma ~ -E- °»pAcE A ¢°¢AA. °. AOCE
Modo de demonstragdo — Para uma sequéncia

de demonstracao da Barista Touch™ Impress
no ecra.

Sobre o0 aparelho - Para mostrar o nUmero R
oA AA°»AA » - I»EEUA °» pEAl E» ©°. ,

Reposicao de fabrica — Utilize esta funcéo

para repor todos os valores programaveis para

E °>>pA¢T+»E 0 %O,Eél- » »AiA¢AE
bebidas personalizadas.
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AJUSTAR OS TRITURADORES CONICOS

Alguns tipos de café podem necessitar de um maior intervalo de moagem para obter a extragao
ideal. Uma funcionalidade da sua Barista Touch™ Impress é a capacidade de ampliar este intervalo
com um triturador superior ajustavel. Recomendamos que efetue um ajuste de cada vez.
1] fa 2] 4|o 5]

—

(O

A
kol S

[ I

Desbloqueie o Segure o depdsito de gréos sobre o recigiénke o depdsito  Ligue o moinho até esvazia-lo Remova o depbsito
depésito de grdos e rode o botdo para despejar os gréos nale gréos na de graos
recipiente posicéo correta
6 7 9

8]
an

Lo |

@ Zaae Lo

%
;

5 7
(S

V%a ® ﬂy

N — Em"s

AN [T\

Remova o triturador Remova a patilha Mova o triturador ~ Alinhe o niimero cortntroduza a patilha Fixe rmemente Bloqueie o triturador
superior metdlica de ambos superior ajustavel a abertura da patilhametalica em ambos o triturador superior superior
os lados do trituradot nimero, mais os lados do trituradona posi¢éo correta

grosso ou mais no

14 15
4

Sul

Alinhe o depésito  Feche o depdsito deVeri que a sua

de grdos na gréos e encha-o conextracao
posicéo correta com gréaos de café
frescos.
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Cuidados

E

e limpeza
ECRA TATIL A CORES CICLO DE LIMPEZA
Mantenha o ecra tatil seco e limpo para assegurar ~ Sera apresentada uma mensagem quando for
que a maquina funciona corretamente. necessario um ciclo de limpeza. Este é um ciclo
i °» E»rETA ©GEE;AEA °A 1,1AA °» o»E
SUBSTITUIR O FILTRO DE AGUA Cumpra as instrugdes fornecidas no ecra.
NO DEPOSITO DE AGUA -
AVISO
1 W : 2 o 3
= fﬂ?‘ Apds o uso regular, a agua dura pode provocar
l a acumulagdo de minerais em muitos dos
_— componentes internos operacionais, reduzindo
i) A rETA °» »TEE-TUA' - ExAE»E-EEE- ©
/\ O5m a poténcia da maquina e o sabor do café

espresso.

DESCALCIFICAR

»EAA tAA A pAEEA °» O%E.- LAEA»?
E»tAA»A°.AAE - °»E1.Alspl-TUA E» 1/
excesso de calcario no deposito de agua.

150, . »EE(',Al/zE o »pA(',T+>>E» » E»As
»EL1.A» 1]1A» © élAA 0y O»El_Al(-lpl.TL
Siga as instruc¢des no ecra.

Con gure a data paraMergulhe o Itrode  Coloque o Itro no
daqui a 3 meses 4gua durante 5 minutasiporte do Itro

Instale o Itro no Encha o depdsito de Insira e bloqueie
depésito de &gua  &gua até a linha MAXo depésito de agua

PAEEA °» OWE.- AEA»1:°A AEY. . E»°EDE A
risco de excesso de calcario em muitos dos
componentes internos operacionais. Substituir
A pAEEA °» O%E. - 1.0. EEOE A»E»E (EO E»°ED(E
. A»1>>EE6° Oy Oy OynEL. Al(lp1 E OQE(’,A-"

Se vive numa area de agua dura, recomenda-
E» CE» EE,EE¢.EE- A pAEEA °» O®%E.- tAA A-4E

frequéncia.

« »AAl- A pAEEA oA E-tA EAQOEE ! A»EBLEAY»—A
num recipiente com agua durante 5 minutos.

+ Al-%2E» A pAEEA 1AA ORE. 1AEE»1M@¢A°EE AE»

5 segundos. ~
° AECF A pA A AA EE'CEAEE» °A p’%‘;%% (:,E»—E» 0 (:,E» E»AlAi» A AE
« AAp®EE» A, UA E- £ E- QE@Iod és’hgﬂ antesdeadlcmnaropo

« ‘E- ¢AEE-A-E' »AEEEE» A pAEE |_£p AL(, gﬁ EEo, gL, Atgpt-E - AO
» Embora o ciclo de limpeza seja importante para

devida posicao.
manter a unidade de extracdo limpa dos oleos
NOTA °» 1.146° A 1otAR °» o E1.A1; pt.TUA 6 »

ar; I ina se mantem limpa
‘E- EE,EE(EE¢TUA °AE pAEEAE ogﬁt%i%ﬁg:s?e@%i@m El%éodemlnerals >
oServu;odeatendlmentoaocllentedaSageou . UA EE<,A<,D» OWE. »wAY .EE-14.0. A Oy

visite 0 nosso site em Wwwsageappllances com.

)>1

A maioria da 4gua engarrafada pode conter
sélidos dissolvidos que podem deixar depdsitos
no interior da maquina.
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LIMPAR OS TRITURADORES CONICOS
A limpeza regular ajuda os trituradores cénicos a conseguirem resultados de moagem consistentes.
1] 2 3] 4 5] 6 7]
P P
IR °(

Desbloqueie o Esvazie o depésito Coloque o depdsito Bloqueie o depdsito Ligue o moinho até Desbloqueie o Remova o depbsito
deposito de grdos de gréos esvazia-lo depésito de grdos de grédos

11] ,12@@3@@ 140@

{0

——=}

Desbloqueie o Remova o triturador Limpe o triturador ~ Limpe o triturador Remova atampa Limpe a calha com Coloque a tampa
triturador superior  superior superior com um pincieiferior com um pincela prensa aescova da prensa

LIMPEZA AVANCADA DO MOINHO DE TRITURADORES CONICOS
Este passo s6 € necessario se houver um bloqueio entre os trituradores de moagem e a saida do moinho.
1 3

(O e

A
o[ | /_( DE%PRECTAR

Remova o depédsitoDe na o Grau de  Use uma chave de De na o Grau de Desbloqueie e remof@mova a porca, a Remova a ventoinha

1. VENTOINHA

DE MOAGEM
2. ARRUELA METALICA
3. ARRUELA DE FELTR(

de gréos moagem paral 10 mm. Rode no sentidoagem para "25" o triturador superiorarruela de pressao ed@ moagem e as
(0 mais no) dos ponteiros do (0 mais grosso) arruela plana. Remoaeruelas com um
relégio para desapertar cuidadosamente  alicate de bico chi
apenas a porca o triturador inferior e longo
8 9 10 11 =\ 14
8 o @) o @)
=)
ARRL')LéELA ﬁ
— = PRESSZ\B’@J“S&{&A
.‘ 1. ARRUELA DE FELTR
—=2 2. ARRUELA METALICA APERTAR
- 4 .

Yooy  BE MoAGEM PORCA
Desbloqueie a abertikamova a tampa Limpe a calha com Coloque a tampa  Introduza as arruelasletroduza o trituradoRode no sentido
de saida do café moft prensa a escova da prensa a ventoinha de moagénferior (pino de  contrario aos
com o pincel ou um com um alicate de bit@oqueio e cavidadeponteiros do relégio
limpador de tubos chato e longo alinhados). Introduzpara apertar a porca

aarruelaplanae a
17 18 G arruela de pressao
X
—
@ Finer (Slower) 16 Coarser (Faster)
ntroduza e bloqueieDe na o Grau de moagem para 16 Coloque o depbsito Bloqueie o depésito

o triturador superior de gréos
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LIMPAR O SISTEMA DE PRENSAGEM

1©@

Remova atampa Limpe a calhacom Empurre a alavanca
da prensa aescova para baixo e limpe

4 SOE

(Csm—)]

Solte aalavanca  Coloque a tampa

da prensa

» Remova a tampa da prensa.

« Limpe a poeira ou o café moido da face
e da base da prensa com uma escova.

* Empurre para baixo e segure a alavanca, limpe
os residuos do café moido dentro e a volta da
prensa com a escova de limpeza da prensa.

* Solte lentamente a alavanca novamente para

oA l»EE(,p1 “A°A—E» °» CE»
esta fora da area do sistema de prensagem.

LIMPAR O VAPORIZADOR
O vaporizador deve ser sempre limpo depois
de texturizar leite. Limpe o vaporizador com
um pano humedecido.
« Se qualquer um dos orificios no bocal
do vaporizador estiver obstruido, isso pode
prejudicar o desempenho da producéo
de espuma de leite.
»EE¢ABE © »pAiT+»E»
cleaning (Limpeza do vaporizador) e siga as
instrucdes no ecra.

e 130. .
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LIMPAR OS CESTOS DE FILTRO
E O MANIPULO DE CAFE
« E 1»EEAE °» pAEEA » A A-A EEAA °»
devem ser enxaguados com &gua quente
imediatamente apds a utilizag&o para remover
todos os 6leos residuais de café.
» Use o pino na extremidade da ferramenta de
limpeza fornecida para desobstruir o(s) orificio(s)
E» CE-ACE»E EA °AE AE¢ % ¢ AE AA 1.
pi-E A EEEE °A”
 Se 0o(s) orificio(s) permanecer(em) obstruido(s),
dissolva uma pastilha de limpeza em agua
CE»AE» » tAAACE» °» AAA%A A 1»EE/
e 0 manipulo de café em solugdo durante cerca
de 20 minutos.
» Enxague devidamente.

LIMPAR A REDE DE PASSAGEM
DE AGUA
« O interior da unidade de extracdo e a rede de
passagem de agua devem ser limpos com um
pano humedecido para remover quaisquer
particulas de café moido.
* Purgue periodicamente a maquina. Coloque
EA 1»EEA °» pAEEA 1-D¢sA » A A-A EE,
unidade de extragdo. Togue no icone de extragéo
AA »1EU » /E-EE» EA E»I» rETA °» Ow

- » E*AlimBar résididE eetafe.

LIMPAR A BANDEJA DE

GOTEJAMENTO E O TABULEIRO

DE ARMAZENAMENTO

» A bandeja de gotejamento deve ser removida,
esvaziada e limpa a intervalos regulares,
em particular se estiver cheia.

* Remova a grelha da bandeja de gotejamento.
Levante o separador de gréos de café e elimine

E» (EJ gr residuos de borras de café. Para
» A

I»E A ¢A°¢1.cAE rEEE-AE» °. .A°
gotejamento, puxe-a para cima para libertar
os fechos laterais. Lave todas as pegas com
agua morna e detergente com um pano macio.
Enxague e deixe secar devidamente.

« O tabuleiro de armazenamento (situado atras
da bandeja de gotejamento) pode ser removido
e limpo com um pano macio humedecido. Nao
use produtos de limpeza abrasivos, esfregfes
0U panos que possam riscar as superficies
da maquina.

NOTA

Todas as pecas devem ser limpas a mao com
agua quente e um detergente suave. Nao use
produtos de limpeza abrasivos, esfregbes

ou panos que possam riscar as superficies
da méaquina. N&o lave quaisquer pegas

ou acessorios na maquina de lavar louca.



LIMPAR O EXTERIOR DA

MAQUINA E O TABULEIRO DE

AQUECIMENTO DE CHAVENAS

« O revestimento exterior e o tabuleiro de
aquecimento de chavenas podem ser limpos
com um pano macio humedecido. Use um
pano macio seco para polir. Ndo use produtos
de limpeza abrasivos, esfregdes ou panos que
possam riscar as superficies da maquina.

ARMAZENAR A MAQUINA
» Antes de guardar, prima o botdo POWER (Ligar/
Desllgar) para OFF (Desllgar) desligue da

EAA-°- »AGEE(Y- » E»E¢E» - pt¥%-" 5» §hshud'desp&tdddEemova cuidadosamente

Limpe o centro do parafuso
antes de o remover com uma chave
de fendas plana (n&o fornecida).

de café nao utilizados do depdsito de gréos, e guarde o parafuso e a rede de passagem de
limpe 0 moinho, esvazie o depdsito de agua agua de aco inoxidavel. Anote o lado da rede
e a bandeja de gotejamento. assagem de &gua que esta virado para
« »EE¢(PCE»—E» °» CE» - AOCE¢A: » Egaé)o Ysfo &4 fabilita &fmontagem posterior.
e seca. Coloque todos os acess6rios na devida Lave a rede de passagem de dgua com agua
posigéo ou no tabuleiro de armazenamento. morna e detergente e, em seguida, seque
Armazene na vertical. Nao coloque nenhum cuidadosamente.
objeto em cima da maquina. 6. Remova a junta de silicone com os dedos
ou utilizando um alicate de bico chato e
AVISO longo. Insira uma nova junta, com o lado
plano primeiro, de maneira a que o lado com
N&o use agentes de limpeza alcalinos ao limpar E-A¥%EE-E pCE» I¢E-°A £-E- E¢”

para impedir a ocorréncia de danos. Use um
pano macio e um detergente suave.

AVISO

EAL. tAAACE» A 1. A °o» AA»AE.TL
ou o aparelho dentro de agua ou qualquer outro
liquido. O depdsito de agua nunca deve ser
removido ou esvaziado na totalidade durante

GYAA on onEL. Aty pl.fUA”

LIMPAR A REDE DE PASSAGEM

DE AGUA

Ao longo do tempo, a junta de silicone em torno ) . .

da rede de passagem de &gua tera de ser 7. Reintroduza a placa de disperséo e, em
substituida para assegurar a melhor extracéo. seguida, a rede de passagem de agua e,

por ultimo, o parafuso. Com os dedos, rode
. s oA 1. o parafuso 2-3 voltas no sentido dos ponteiros
d eglﬁngnltzac e;Ao d : tolfn);(lizacellit); ca piva- oA 1 A do relégio e, em seguida, use uma chave de
2. Remova cui(éadosamente o] depési.to de &gua fendas plana para apertar o parafuso até estar
: h h - nivelado com a rede de passagem de agua.
€ abandeja de gotejamento, tendo cuidado 8. Reintroduza a bandeja de gotejamento

se estiverem cheios. _ e 0 deposito de agua.
3. Limpe o centro do parafuso de quaisquer

residuos de café com um espeto ou algo NOTA

1. Prima o bot&o Alimentagdo para desligar

semelhante.

4. Utilize uma chave de fendas plana (ndo
fornecida) para desaparafusar. Rode no
sentido contrério dos ponteiros do relégio para
desapertar o parafuso.

Contacte o servi¢o de atendimento ao cliente
da Sage ou dirija-se a sageappliances.com
para obter juntas de silicone de substituicao
ou solicitar aconselhamento.

23



Resolucao de problemas

PROBLEMA CAUSAS POSSIVEIS O QUE FAZER

A agua ndo » O deposito de 4gua esta vazio. Encha o deposito.

sai da unidade

de extracéo O deposito de aguando foiIntroduza o depdsito de agua na
EAE-AA»AE» ¢ AEEA°Ebtglthde cpiio bloqueio fechado.
na sua devida posicéo.

N&o ha agua » O deposito de agua esta vazio. Encha o depdsito de agua.

quente

N&o héa vapor * O vaporizador esta obstruido. Use o pino na extremidade da ferramenta

de limpeza fornecida. Se o vaporizador
permanecer obstruido, remova o

bocal utilizando a chave integrada na
ferramenta de limpeza e deixe de molho
em agua quente. Aparafuse o bocal
novamente no vaporizador com a chave
integrada na ferramenta de limpeza.

A maquina esta Desligue a maquina. Aguarde 60 minutos
ligada, mas deixa e volte a ligar a maquina. Contacte
de funcionar 0 servigo de atendimento ao cliente

da Sage se o problema persistir.

O café sai » A moagem do café esta Ajuste o grau de moagem para uma
demasiado demasiado grossa. o»pA iUA A-GE ,-¢l-”
depressa
o UA E»A 1.v4,6 AA °A EEAABEEE» -E E»iT+»E »pAsE A ¥
AA pAEEA moagem e Dosagem em[8] Funcdes.
O café esta * As chavenas nao foram pré- Pré-aqueca as chavenas.
demasiado frio aquecidas

o A»iE» AUA »EEO EEpsExAEEA»AR»pAsiUA °» ExALE»E
quente (ao preparar uma bebida do leite selecionada.
a base de leite)

N&o ha creme * Os grdos de café estéo Use gréos de café torrados recentemente
caducados com uma data de torrefacdo e consuma
entre 5 e 20 dias a contar dessa data.
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Garantia

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A Sage Appliances fornece uma garantia para

este produto para uso doméstico nos territérios
»EE»Lspl-PAE °» t+ .AAE . E-EE¢(E ©- °.E. °»
compra contra avarias provocadas por defeitos

na mao-de-obra e de materiais. Durante esse

periodo da garantia, a Sage Appliances ira

reparar, substituir ou reembolsar qualquer

produto defeituoso (sob o critério exclusivo

da Sage Appliances).

Todos os direitos legais da garantia ao

abrigo da legislagdo nacional aplicavel serdo
respeitados e ndo serdo afetados pela nossa
garantia. Visite www.sageappliances.com para
consultar os termos e condi¢cdes completos da
garantia, bem como as instrugdes sobre como
efetuar uma reclamagéo.
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eit ety
INFORMACJE

2 DlaSage” A¢tBl E¢ »DAEL»D» EEIAZ

6 Zalety :
7 b >t J
9 AAE-i 2
10 Funkcje WSZYSTKIE INSTRUKCJE
20 ¢»A BA-1A. ¢ 1DIEDLD» AZACHOWAJ JE NA
24 ADIig&DII-Ag» EEA A»Asi | %7
25 Gwarancja e »A CAAEA»AE A»EE °AEF
E$SIAgc»i | I»EEA¢ °A EA,
w witrynie sageappliances.com
e EDP»° Eill¢»A EEDA°D»A,
EEE A-E»E¢- |* AESE» A
do opakowania produktu,
i oddaj je do utylizacji
w bezpieczny sposob.
« ED»° EADAAID 1¢»A
AREDIEE-A;  EE»IA;A E
DLA SAGE® i»NﬁE__‘EAOEA_E A»EE /EE-i(,'
DAAAEAI-AT ¢ 1 AAl¢te»
N EADi; EED»i$° D-ELA-A
j e ED»° A »EIEDIA Eiltg »/

EA»IA¢A E¢ “ i» gE$® A |
W Sage® »DAE¢»1D» EEIA AwaRdkie same parametry,
CE°PA [-iA»” AEE-tAIE A »jakte podane na etykiecie
| wytwarzamy nasze Znamionowej na spodzie
produkty konsumenckie EEPa°b»Ag -
AED»°» [EDIEEA;A D Al%RE-240V ~50-60 Hz
A »D,CEC»HD» EEi¢» A-EBIE3R-1700 W). W razie
AR:»AEST” AR EA 191, JAEAAKIIA>1, EARAE-AEE
EEAE;8 A D 1%Al- A » AEAEﬁm&AAANA1°AEE 14 »A»E"
AA°1D.E AAEDIEE-A; - D A-Pomin k¢ AEE-A-TA [T ¢
EEDA°P»Ai- »A»AEEIDAERIMALEELAI»%A T 15A
¢ EED»EEED»Y%-A¢» A AZagerdehigsodatkowego
D-A»l» CAEI1DAI1Y, zabezpieczenia podczas
»>DE:»D» EEI-” korzystania ze wszystkich



EEP&°D» »A»AEEDAMW:»1¢: AA A¢» TAAAA

Wskazane jest zastosowanie EED&°D»A¢»A" ¢» AADA
[T a'DALA. »DAE»'D» BEEHDAD»A, - ,»D A-°DAEE
dla ktorego zZnamionowe A»EE Eill-A»” ¢» EED»A

A-FE¢ 1e» EA ATD» ITAAEREDA&D»A, ' 01 AE- 1EA
A¢» I(, 1»A A¢I oo A 4 A EEE)aOE)»AC,» ARi»

EDIEA-& Y- 13/4A|a EAE OBiii-A» EED»D °E)¢,»1¢, | i
EAAAEEAEEA E¢ D »A>ABEEAL EA EED»' - E-Ai»
Regularnie sprawdzaj przewod AEA T A A A¢iAA»A EEE-
D-E¢A-A¢-  [EITDA ¢ E EpRam»Ab A E» AEAETIDA »/
AA° AQE»A EEDAAD» " -ASRA; AE»A»AEE-AA»A &

5

znajdziesz jakiekolwiek Ac»ERE: -°-Adi» °A>[, .01
uszkodzenia, natxchmiast . [ Wie_;dzy pod warunkiem
AED»EE- Eill-& EED&°&apaynienia nadzoru nad nimi

., DIE$SE A» [ 1. A>1 oA AE, TTA->A¢»A¢- ¢ A A-A
A-AALIED»%A EEAElD/&)l BBDED» A - | »D/E»L

centrum serwisowego Sage’ sposob i zagwarantowanla
w celu przeprowadzenia i» EADEA:»A4 DI ¢ab- A»
kontroli, dokonania wymiany D-%EAiI»Ay-" BDTAAA>1; |
lub naprawy. zakresie czyszczenia oraz

¢» [AAAA "AEEEDID - 6'ANAE»EI-TA; Ap» AAR%A
/EED»I$° b- E(,A AC, DIO\Eykonywaneprzez dzieci,

b AE.l °Pb; ,A-EE -A A EBA E"i» A-Ad AA» ¢ 1»A
¢» IAAAA CA/EEEDID. & ‘A E' . DA-A°EA& E;, [EA°
EED»I$° D-E¢A-Ag - CAETED» 1% ATEA EED&°D»A¢»
vBAEA&L11% EAI,»EDI¥%A ijego przewdd z dala

.4°g B-AEA&E. E¢ " Ao oDenty EAALI»A ¢ EA
¢» °RAETA-A wAE&LI1y, iltg-” T 1I»AcA¢AAT-@ ET
pOW|erzchn| Zawsze pozwol D-° -l¢g»A¢g- E¢ AED»D A

EEP&°D»A¢E AEETXAA4édziech zugyllzuAW bezpieczny
EED&°P»Ac» A AADAEEEAES, AE AA '%EAA A
A-°DAEE* A. ie 1DIEDIDIEAYMA D-E¢A-Aara”

p[zgnoszope, montowane ) e Ai»>8 EEDPA&°P»Ai» A- E
AE, AED»1%AITI-A» 4°gA°EAEA»A A- °D¢- ‘Ag» |
konieczna jest wymiana temperatur, rownej i suche;

A»1s A A1>>EAE¢$I" A - A » powierzchni z dala od jej

D-IEDb» Il 41bié EEDa°D>AE¢i>°D¢ é gE$°» Ler»sE -
A. 1(,EA A1 /EED|1¢EA A-A LAEAl» £ TEl LED»A
°p . E¢,~A A¢>A>»” I 41D E E Budchensdilektrycznej lub

¢ ITAAGA TETTDA D Y%A ;g&revej czy piekarniki.
elektrycznego. 3



¢» EEE®%-A¢ -A EED &C° e Angtalowe powierzchnie A

A»>A; PA-A°EA» E¢ | B&A%ﬁ@EIZ»AJAED,»I-‘é” A»

AED»EEED»A¢  4°g ED - MED»I1D» D-1%AIEAS

i» Eill-A D EEDA°D»A A /E A EA Eilt¢E”

GAATLY, FEDIEE I»A Api E» IAESES/E-At$i °A [TA]

PDAEE. | PAEE-E'DAA» | Bridobejilkgwy podczas
ill-A¢» EAEDIEE-I»A* AESEBERA-As- °gi¢ceAg E ¢ A

nie sprzedaje ani nie zaleca * Nie otwieraj portu

pEA- -%AAiI» EAAIACAT grogramowania. Jest on

AAI-E' EAE-i»Ai» AEA%AD»DA-1DAAT 1T 41DA; »

»A»AEET'DATA AE, A E-oBAEITEAE £EDP»D £E-1A]
EPa°D»A¢» A»EE /EED s@Wisowyah »

iTatpA¢» °A EilTEAE  « :» Eili-A A TAA. »b

SRAAAI» A" ¢» Eill-A LAEE 1¢° Ai»hA EAL»EDID:

do celow niezgodnych z jego pokrywki zasobnika. Trzymaj .

FEED»DA-1D»As»A” ¢ » HEHAA»Y%R AA:» | AET* E E

| AFAEEED -AdtI'% E, AJAMDIEDAECT AE1%»AA» |

AE, A- A°DP; .13 ¢ » Eildd dasébhika podczas pracy

A- D»TAGEED” ¢»l > I>EEDBROD»A¢ "

AAi» ELATACAT- 6 A E-inAg»"A-£» Ai-A D (AEA:A
ARE»E(-1A; EEDPA°D»A ;v MEARLAAIRL A"

cAAAATI-& ETAAA -EEABIRAdRA;» Eili-A EEDA°D>

pracownicy serwisowi. A»>As | D¢ AEA;AE Ag»
E»EE-T¢° Al» EITEAAT-AIA2T” 1:Di>é D»iA EEDAA

EEDPA&D»A¢- [TAA-A&dt» EAI»ED1%A; A¢s AAA:

D Ag»i ->1¢0i»%A Eilty - &A%LAEAE >1¢»E»1DAA"

niefachowej naprawy. W takich - A-EE EA¢» AED»EEDIA

przypadkach roszczeniaw =~ EE!%& >1¢»E»1DA&” EED

E-A-13% WBI-E-A1A; Ed A¢BEDSD»Ai» ¢ -Al»EAE¢
iT/£-°AE EEDAAD» A:bDIEEA>1;” AEE EEA

. %4 -Ar» FEEAI-A» EAED ZodAie z dostarczonymi

w ramach gwarancji. 4 instrukcjami czyszczenia.
ED&°D»A¢» Ai» DAEEgrs

D-AEAA»AEAI-A» °A E~/§’EZE§TROGA

D D»IA EEDATA 1D-EAAxpy EBbRC uszkodzeniu

ani oddzielnym systemem EEDAD»Ag-* Ag» Eill-A
kontroli zdalnej. AA-A 1DATI% >EACASI
1%, Al-A AEEEAiIAA>E /Eg\fgg@ém%n iTA A. AAg

AREDTEE Ay D EEDABAZE» DA ¢ -HhAA»YA



Przedstawiony symbol informacje uzyskane z chipa )

ADA-1D.-"i» E»xrA AADIAAA A-A EDT AA ¢ E/
mm EED&D»Ay- Ag» IAKBERD» EEAI- D& E»EI¢E E
ITEPE®-é& E-D»A D AAEA zZ8brhAdzone informacje

O%QdamiZgospOdq-rStV\_/_a R EE-AAi¢c8 ESIAg»i 1»AA» ¢
CAAAT»%A" -A»il AEED» MiGmAgji przy projektowaniu

je do wyznaczonego do tego AEDIED 1% EED&°D» * - I
celu lokalnego punktu zbiérki D-EAAA-A-é6 EAEED» 1 Al
odpadow lub do sprzedawcy _konsumentéw. Chip nie zbiera

>l¢-°1Da»%A E-Ad EE Ei@A113 (AAEA 1A °AETY

LI EDIEA-E ¢ T»A (AVIARRS AZITI A&Li1y, AEEACEAE

EAAAE-AEEA E¢ D AAAah ddsPodaréikddmowego,

OCA AGEEE-TA; E-AAEDIABSATA AEAEAE A»EE |
T EA;AA&e EAE-i»AEEDIAE CAE A-A 1 %AAAT,
EEA°»A »A»AEENDANEI'DAIYY, 1% £ E-Ag 2

Ai» IAAAA D-AEED.¢ £BADBMSE A-A»il AAAE-AEAI

D-E¢A-Ag -t IEI'DA, D-EEA-ABAM, AA° CE»E»A

A¢ EEDAD»A¢ - | 1A°D jpsivady@sageappliances.com

innych cieczach.

2
INFORMACJE DLA FILTRA WODY
0 2 « ED»1%AIEA [A .©c pAEEE/
N AEAD:- D-E¢ Yi»A °Dg»ty’
2 7 e ED»1%ATEA [A .o
TE INSTRUKCJE PAEEEAA&L» | EE1%IA Ag»

T AAA-AA»E¢»A A E BEWLRBigalinym opakowaniu.
A-EDI1% AA¢»AEST EEDABBA LA °I AED»° °D¢-
(IEAE-IAAA T i»iA EEDAR¢»E - ¢ AEAA»Ay E AJ
E-A, & A-EAIa” Ay e B ¢» Eill-A EEPAA°DAAIY,
EA ° E¢ D A »nA 13, A -°$] 'pAEE‘EA:‘c"llIl%"
LEAA °DAL»%A E»iA» * ¢» AEI»E-A TA o8]
CAVAEA-1A» A EEDA°D»ARAEEEA&IIY”

| ETA A 1D EEAEA¢IA>1 ABDHEIED»A Ag»A »1AA>
EITEAAI-Ae- AE-D EEAEAABESIACA D (AEALA A
pracy. W przypadku zwrotu ¢ 1HA¢» 1A -° pAEEEAALI”
EED&°D»A¢- °A E»EI¢EE

| 2 2
-



vy
Al Zolety

SZYBKIE NAGRZEWANIE i

Innowacyjny system grzewczy uzyskuje Kolba pozostaje nieruchoma podczas mielenia,
E»AE»>E-EEE AAEIA-AAL °A £ EBAEIAATIR, ¢ BE ¢A-Ag-r 1A DAA»A
w zaledwie 3 sekundy. DAc»AAA»A A-Il E/E-©-A&i»A A. E.1A
i blat.
i
2 2 SYSTEM BARISTA TOUCH™

E»1iDIAA». EEAIAAI» i-EA. A.AETNPREBERUCK
ERI»ED %A, Ag»A»Ag- A-TT 1A Umd‘szczbéproces mielenia, dozowania

EDIEA.-& £» Al EA-A »EEE»EEA” ¢ E,(A-As-' - T EEE-IA¢;» E,cA- 6 A |
) Ae»A - % AE" A¢»A EAEDAE Ag-

WSKAZOWKI KROK PO « Precyzyjne mierzenie automatycznie

KROKU DLA BARISTOW AAETw“EA&1» A-EE AA4 E£AEA

ED»1¢ %A A E-At»A ¢ 11, .»ED A-ZSBAR ADME»A»As- EAA DEA» Ag
EEDIA-ED IEA-D$IA, CAEI1D&L» 1. odpévfiedni poziom, a system automatycznie
EEASEE £-ED»A¢- A-ll* °Dy¢ A(, 1ED>>/°EEA¢ EEA» EA EEE.i¢»A¢» A- EE

fE‘DIlﬁAEEAg\EP‘ O'f:\EAAAA?‘A L i ;ﬁ)\ﬁ |§‘porc;ajestwyznaczanana
A EA>e EAEIAL E»AEE!EE AA> ,@A»LAEAT'&»AESA¢»EDAA»A cAA>1: DA
AE.-D E»AE»E-EEE AA»A.' - A-EE EA,
zapisz je w ulubionych. . Ubljame wspomagane obrotem o 7 stopni
w stylu baristy
%o E»l'II’DA'I'AA» E’(;l.;',)i DE¢ a - AA1 2 A
A% EEAEA: -1 EDIEA-&@ D, ET A1,

Ustawienia mielenia kawy — od drobnego po

WBEE,» 3 D-E»iAs-A&d AEETA-AAA »@1EOWT¢C§N"E BEZDOTYKOWE
%o SPIENIANIE MLEKA

AiAgiA>e EEE T¢-Ag AR>Sy ST BEMY EADG EA PRl -Rir» AR>A. E
A-iT OAPDAT-A»A °A E¢;EA- pAEEEA4LS E/,&»iA1>E AE»E-EEET ¢ EETAE ~ A
CAEEAEAI-Ag- A»A °A EEAEA, . wEECAL» A A EL °A AE»AAI»%A + £
Wybiérz rod‘éaj mcf ka, aby odeW|edn|0
°A E-& £-E-A»EET £E-11 °A. AA»A. A
SYSTEMKONTROLITEMF’ERATURYPID Ao AlnwA' EAAAI» %A AE. AIEG-As
Elektroniczny system kontroli temperatury PID_ Automat czne oczyszczanie dyszy parowej
Bi¢ AED-A&T EE- (AAR>e E»AE»F EGEDE»A AA»A- EA D-AA 1DrA¢E
2
EA A [TA»TA. LAE&1»A [A°l °A EEDIEDAD-A, -
kawy Iong black, herbaty i podgrzewania
pAci-A»A”



b >1¢
A
B
C
D — .
H
E |
F J
G K
I —Y M
N
A CEAACA A- D¢ -EA- ATT A EAN»>AAABLY °»- ¥
B. Ekran dotykowy l. TA»IA.- BAE&T»A (Al
C. Przycisk zasilania J.  Kolba ze stali nierdzewnej 54 mm
D. gi¢¥%Ae- E,¢A-A. K. TED- EE:»A¢-A4rL.
E. AAE E A E»®EA-1Ay BEE A>1p. AgraRatdcki-ociekowe]
F Zdejmowana pokrywa ubijaka M. Czujnik temperatury mleka
G. Uchwyt do kolby N. Tacka ociekowa

NIEWIDOCZNE NA ILUSTRACJI

o TAAAT-AT D, ¢ AEALA A- 1A A EAA»
o 1. oA EFED»1%AINI-A¢g- ACED °P¢

e ¢»AEl» A. £ED»I$° D-E¢ A A4

c € Dane znamionowe
220-240 V ~ 50-60 Hz 1430-1700 W



AKCESORIA
A. Dzbanek ze stali nierdzewnej do mleka
B. Sitka z pojedynczym dnem
° pA¢i-AA. ¢ T pAgi-AAg»
C. Sitka z podw6jnym dnem*
° pAgi-AA. ¢ L pAgi-AAg»
D. Kolba ze stali nierdzewnej 54 mm
1%iTE °A pAEE- iA°l ¢ pAEE

m

*Sitko_z podwdjnym dnem_ na
L pA¢gi-A A é A

U
»EE (',AEE-AAM-

‘E'D- 'DIED!DA’-

Tabletki do czyszczenia

Szczotka do czyszczenia

"ED °B¢» A TTESTATI-Ag AAEA,
The Razor™

Proszek do odkamieniania

ED OP(',»\ oA 1DTEDID»As - AA 1804

EE.»Ai-Ad1»A

- ExA °A EAA;-EE EI-E°A>1; [Ac°]l
A@@hréni@b?&ﬁl@i é.cfékowej

oo A a1DAAT ETAAA °A AAAREAIT %



\

EDILAEAT-Ag» EEDAD»A -
EE’ XA {[TEDEE iEDT"EEAé» ))EIA§))EI é
E-AEA&L» °A 81DAA» °A »AEEAE»EE 14
ED»° [TEDE»As»A AE-AAT-Ag- EE»IA,

i» i[TA EA D Ai»%A IEDIEEA:» 1D >1; ¢

TARLA B (AEAGA A- [A° DA-ACEALL E; it

EED&°D»A¢ ' £A1 8% A4 D A»nA E13/4IIE”

11D7>é 1D >1¢ ¢ -A»EAE:- °D ¢AEAL PAE o

ECEA-' 90D -A»A» 1¢» /& & A4 ¢ o, ABA & /Epf\ =y F1% 1 >14 1% E1%l

oA Ritg. A1Di » AA -°Ay» AE E'D ALQ RikeAd g DAAAEAT-AT E1%I1E pA
| D,¢AEALAE TTESIA-A EACEE.T E1;
b -°-/EE»E)A I»IAQAEED D, AEALA.”

UWAGA Ro wnsET - 1 %A D-AALAl.&”

A AAAAEAII'% »AEAE»ES$SI A»EE °A a1 847
ochraniacz tacki ociekowej. NIE WYRZUCAJ GO.

2
« TAA,A pAEE [A°l ¢ E1%ITE pAEE.- D
o AA1D pAEE | D¢ AA»A TAoDe» A Y
e /£ E'D E'%IIE pAEE- D AA& [Aca”

A A- pAEE. (A0 1A EEDT AgrEsdtn
E?-OD('J»,A’ AAO\A.-.A('J»A,{,’-é, »AE/EE»AE" &
AEE: e | I¢EEIA:» III"E-Ya» - ELEA Al

« EE-l EEDIEARA »A:» A TTAy-Ag A-EE EAIT
Ai»E¢at” -A»t-Al [TA¢-A pAEE- ! UM»"

»>As El-E°A>é [A°l £A°tD.E .o Ay
» AE, %' Do»1i°Al-Ag» D-A»t.Al PA¢ -,
(AT A- ¢ AA»” B¢ Ag TA°D¢e» pAEEAIL-A>
I E°AT-A»%A pAEE. | °D¢» © EiED-* »AE
L °Pe» EED»,- E-A 1D EEA ACA A »Ay
L8 As- T A»EEDI EA-A” EE-i°g EI-E°/
D ¢AA»»BA gES$° - ¢ TA»A TA° oA »AE,
Aeg» ERI¢AA. Té A-CAs»EAe» AED»p
Ag»D-A»t.A» A»EE Eill-Ag» [A°l Epo.
A»EA°ca A°TES$TAA»A AEAADT 1%l - i» D,
AA. oA EAATA 1D A-1AA. A EA CA A,

Yol Ag» Eili-A TAe°j O»EETAAI A»A -
A D»EAI»A AE, A¢cEA¢»A D-1-EEA>1;
AAi» EA (& ii-e A- EA-A A ||"

FAY



Fu n kCJ e Mocowanie zasobnika

PRZEKR, ABY
ZABLOKOWA

E» Re-Ag» D¢ AEA¢A- TA°T O
o E»IA A E¢ * i» pAEE (Aol DAEE. °A E!»
D-AALAT-AT 1 B,oAEALAE A. [A° »
AT SR o Wk QAT ‘
* iIA EY%IIEE | $SEA»A 1D >t D AEAQ
T E Elge EA ¢» A»vA ER°A¢»Ee»Re» o
¢ Ao a1D»A¢» A Ao »AEAE»EE™ $i D-EA A¢A A- D¢ -EA- A-Ti T Acgl
Aic»AErT» | LSEA»A 1D >1; »AEAE»E
. Ese EAAE E A' . D.AALAl.-& D-EA
o /E» A¢A D-EA AcA >i¢»ilAg B¢ -EA

WSKAZOWKA

A»1 AT Bill-Ag» ITEAAG»A A-AAR>1: ¢

- AT E- EA¢»A B EA°-Ad A- AE -/
E-A»As-t - Ag» ©.E4 AEDI°-EAA>1

A- AT A-AA»E¢»A EEAITE A °PT

BT £-A»A¢-» E-EED- A-1- AAi» D

« E» A¢A D (AEAGA DeAAR iAoa_'}:E‘gé'As B ARME :jA»A EA-A AAD» Te
°A PA-TDALA- DA-AEAAL» A WOMNRY. Ay, A

boku. Mocowanie tacki ociekowej

o« AAATAg» B- $i D, ¢cAEALA A TR A KEPASDRAEA E.1Ay, Atg»AAinA Ao
AET%UAGA A T os " - 1T EE»IAge F i :
stabilnie zamocowany w odpowiedniej pozyciji.

-E
é
[o]

ov

A
A

o M Qe

\

. &I‘.przyf)gdla 'ﬁol?oFoWego ekspresu zamocuj
ochraniacz na tacce ociekowe;.

« EE E-tA Atys»AAl& °A »AEEE»EE”

UWAGA

Zamocowanie ochraniacza na tacce ociekowej

Ag» A»EE A Ai¢c&DAAI»" Ay E-A A»of
AT%E-Ae 1D E-1Ag Atg»ARAI»A EADIA
przed wgnieceniami i zarysowaniami.

UWAGA ‘

»>Ae EADAA AT 1 D, s AEALAE DA A2 —E
ARALI>A ADA-1D»As- AGACAEA © »((3
1o>Ae»Ag AT Ag» | °D¢e» °Dyg - - &7
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WYBOR NAPOJOW
ED»EE AE-Al»A ¢ (1, ¢»ED A-ES$A”

/E)ZI’A(,A E(’, ¢ i>’> D’¢A‘AA|’A°~I A»EE 11 £ » A¢A~A|
D¢AA& [A°& B AE-AE °A A-AETA-AA»»A EAADP AAE"
Ao a1p EED»i$° DE¢AAy: °A %A.UWAGA
>R A EEDITGEA D-E¢CA-Ag.”

J EED»AEEAI-°Di e AAAPpLEE 1A AEFB»YE»(Ace AE-1¢° Al» °De- Ae» »
E(»EIEDIA Eilt¢»A* £FAEE AEA DAARALP EEEDTATI-6 »AE-A CAETAAIT | E
D (AEEEEAA.-A T1>1¢»EA ATA: A soohym Aozystym.

O

EKRAN NAPOJOW

- ETA »AE-A¢» AAI»ED °"AEEAEAl-é E
CRETA-AAr A A »AE-A(',»"

A B C

A, AAA. EEEAAT % $iA»A”

B. Wybrany napgj.

C. AEar. [Ac.»

D c»A»Ag»- AELA. CAEAALA ¢ AARA
LT cAEEAEAI-@ EEE-I¢»A¢- A TAA.

E. E-ED-Ai» C°RAEAA;A (AAAT EAc
A.iT* . ToAEEARAEAI. @ EEE-I¢»Ay -
zaparzania.

F.  Tekstura mlecznej piany = dotknij ikony
EAoop -AAi»A A- AA»AA* - T °AE
ustawienia spieniania.
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%0 N i
MIELENIA | PORCJI »>A¢ »AEEE»E Ag» T Eill-Al £AED>
« EE A>é Ai»Anhy- AAIA. cRAEEAERArdped%As 1. A-AA»EEDITY% E»DE
EAAATE EAAE E - AESE» DA-A°EA» EEEAY WREEE -EI'% D¢ -E»A* AES
EEDACD»Ag - DAL»AAA» ", D-A»%-A& [ 1TAA y» A T/
I EA PEA ¢cé* "AEAA.A ¢ EEDIEEDI
mielenia przez 2 sekundy.
°1p»A-A Y ExAEAC £A 'DIA A 1i>A,
AEDIL,EA EAE' 1 D-EEDTA.-& Ag»A
DIEDID-As» A TAA. B-AA DT E¢
"EEAA-EI'DA;,» A£A °. E»AEA°-1%' A>
Ary>Ae» EEDIIGEAE EAE

o AEE E£EA PBA°A¢» D EAEAIi»°D¢ A A
c

»AE-Ag»t - T 11, E-8 AcEAI¢»°Ay EAPA E E.EA.”

« I,e»ED A E-D»A AAAT* .1 EADAEADAG
AC,»A»A(,» - A-EE /EA(J» /EAlD»A A i >Te»iA
DA.»AAA- A-T- TTE» Ag AAA, »

WSPOMAGANE UBIJANIE
o A D-AA 'D»ALE TAAE A¢»A»A¢ - Al
gotowa do ubijania.
WSPOMAGANE UBIJANIE
o A D-AA 1D»ALE TAAE A¢g»A»Ay- A-ED
gotowa do ubijania.
* Mielenie zostanie automatycznie zatrzymane.

INTELIGENTNA

KONFIGURACJA PARZENIA

AE»A¢¥»AEA. AAAp%EE -tA- E-ED»Ay- EA 1/4EAA1A ‘

AESE- £AA.- % AE 4% A&e EE-1¢° AlA »1/§\EEE A . of AR 1. f og »
kawy poprzez wspomaganie procesu ustawienia © AEILALA Q'C/ZAC AAA 1108

VEE A>iy AgwA»he- | A TAAE" EﬁAE@ﬁEPC,E%AE A°|"| ilAAEAA,¢_A>> Df\EiE

. » cEa E¢ a e Ae» °gle
°T E°- E¢ A& °AEEAEAT- &' °D¢»EB 3y ﬁ%c%(%%al,AAw(;é EARRI» EA
Ec AAETAE AT A DE$|AA| iAATA ER:AES LA AERIAL”

A I$A EEAAE (1A>1s.' B AE$E»1/2_AAA%|»ED

E A-1T EATAA; EA°As»> °ogi
o A»A OAEEAEAm é VEE A>e Ac»Ad ¢EA¢D|1A EADAEAR A €778
»AEE»ETA»AEAI- IDA A»gé EE ¢

AoERIs o Adr» |A¢A AEE»%»E»AlAA i'(é' Eé AAITIEDE 1DTAAA>E E (A-A
I’Ot e.
A»i Al AAEDIEE-Ag» D EnA vEAAVKSOBS 4 014
razem, gdy zmieniasz ziarna, lub kiedy na '
ii>i¢»EA-1DT EAA 1¢ Eg NWAQ\AD iE

szybkiej lub zbyt wolnej ekstrakciji.

AE»A Vo REA. AMADWKEE A A EDy Gy (e B (AVAEA-IA. )
Ec TA»AE EE-l¢»A¢- 1 AJED EDyg %40 6)’) : a e
napojow. El

12



7 i2
22 N ce
JE A. - AE, B,IE °Ei- £AE'A. ARi>»
CRo. Ay >M¢»ill% De-E»A °A D-EA |
E¢ D¢ -E»A* Eiltg- (AA»%A EA°P
DA -Al BLEE A>1s Ag»A»Ag.”
A PEA c&' ol EADLAA EAELA; D/
E¢ /EAA(,u»A SEA°AAI»LA £ . EA o
« ol EAD AR EAE'A; A»EE EAA;
E-EA-* EED&°D»Ac» [TAL1DT ¢ A:
EREED»,.- ¢ £ARA.iI» E (AvAEA. 1A&|>AA¢>»A.CE&A<]»
. ¢e»ED A E-D»A AAA T A »AE- A > '@ ERO 1 Aj EA-EEANE
EEA1% ¢ 1»A A-Il" - A-EE EAg»g ’gé AiA B AbA. 15»A¢»’A o

zgodmezpodpowmdmaml na ekranie, . AAA 1 v Aigti o A E$e E13]]
SAAA 1D E oA Acr - EAD AR A-[HRER Abdke AESEIA AAIDEA»ED

ponownle ocenlony

o A AE¢Aa%A: 1¢E co»-AA»wnA AAI
porcji, ekspres automatycznie uaktualni
automatyczny czas porcjowania dla (R LOCK

A-EE EA»»nA 1TAAE"

A PEA cé' ol £EAD AA EAEA: D)
E¢ AAlTi»A >SEA°AAI»A £ -EA -
- ol EADGAR AAEIAL A»EE EAIL
E-EA-C [TAAcA AAA, D Er%ITEE”
« ilA AED °P¢- °A [TESIATI-Ay - £

(patrz sekcja Wyréwnywanie porcji).

« AEEE»E A ActDi* A ¢A» EAE$1 AA.EitDAl 1D.
Ae»A»A¢- ¢ D-EEAEEA» %A N AEESTWAESBRRESSO

» Wybierz ekran parametréw parzenia.
2 . ED °A [ AEE A-EE EEA&l» EADA,
Ya o Ya pojedyncza (ok 30 ml), podwdjna (ok. 60 ml)
AE, 1¢ AED- A° EACI$SAA»A OAA" A
e 1,¢»ED AETA °AEEAEAITI-Ag-t - A
EED»EE ¢ AED»1 4%ALA AEA/EA ‘
\theRCLZOT”‘“ AE, PAA;»AEDIé A A EA>e A.iT”
.60 6%! + 35.13*53 *% ,+.R%
e - »AE-Ag» A-1g>AsA A E-D»A pAgi-
1 EADEAIDAE »AEEE -ALA "

j |_ . ~D-E__I EEI-A;- E& [EE ,» EEE-T¢
AAiIA. A» cAEEAEAl-& °A | -EAI % £

‘ED °D¢» °A TTESIAII-Ay- £AETAy -DAE;

,ij&DL-A; ITESIA-86 DA¢»ARAE AT °A £EAD AAE

EAAIAsi¢ Ad1»A ESIAAA»EAQ »AEEE-ALA 7

A¢»>8 A-ED °DP¢» -DAE | E(EAE E-A* [T AEED»é

A»1A ED»ly¢ A- AE-1 °D¢” EEED» A-ED °D¢o-

oA EAELAAI-As- EAIAAA D-AEEDIé E¢ | E, ¢ E»A

kawie.

,Eseé A-ED °P¢» °A EAETAAI-Ay- -DAE;

i A e» EEEAAT" EEDTA-A4r AAA, AER° AGE»A A.°

Ao ¢A-Ag»A °A LEESI -1 £ADb ié E¢ A.-°A¢-EE

kawy.

|'|'|¢
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) | o
ng>AcA ¢ EEDIEEDIA-A A E-D» 'VWK‘E‘Al £y
- | AED»A>8 °A EET,E »AEEE -A1A, EAACA i
E-DA- Al .1 EABAEAIDAS »Aegg%;\ EEA A/QL\ AEAen LT EEE
ASA AR SANR | EE. i¢o Ai»A EAE

¥ A /EAAAiAg,»‘ I A& D-EEDIA.8&”

Dotknij ikony pod obrazkiem z dzbankiem

A. AA»AA* . 1 c"AEEAEAI-&@ E»AZE»E - E|
UWAGA EAD: AR EfcrA AR» A ARSA: AE, €

AA» A" AEA| Keveo. Ai»e ATE¢ A» £

« AA>e D-E-EPAA»%A »EAE»EEA A& |
(D-A»iAA>1y A0 EEE To» %EE AZl Eﬁg‘iﬂ“aae EEAA, AAEDA D

~ £ ~ = ; 0.8

é (.JA'B.\.>1(.’ DA(;»‘AAPlx»l/zA’DI(l I’EA: ‘" ',Ac v ,CEA01/2)|)EADE»|AX: l¢go-é E»A/E»E
e 1.>ARs 1o» A E-PA- D ATA T EE-Alg

przygotowywanla porcn 0 ustawionej

A A EA>t; EEAIAEA» A-Elt%A:s -EEAI»

zatrzymanie parzenia.
- I EDIEA.-&8 AEETA-AAT EA-A /EEDT Eilt¢eE ECEA.

A  pA¢i-AA * A-A»il b-E-ED-8 AAA A °o. AA
A-EAAE” EDI Eilt¢E E¢EA- A- 1t pAgi-AAst A-A»il
p-£-Eb-&8 AAAA % AA A-EAAE"

SPIENIANIE MLEKA

Eo»Ae-Ag» AA»A.- EED» Le» Ve A IE)E»A»IAD Q»I»AA>1(EDIA £ EEAA.ElL
od rodzaju | marki mieka lub jego zamiennikéw. ¢ g e (2 AR
i EDJ|EA &8 A. AA»}EQED» S Uin AET BRGAVA Bé 1,E (1,E-A»A E»xAZE»E EEEI
Eill-Ag» AA»A- £» AAE EEE»%A ABRM;»» RIEB * - 1 1TA&8 °D,-A»A A. A
EA>A,AA»%A AA»A. EED»DA. 1DAAEEQI?\A°IE{E¢EE°®>IA AA 1$7A 1PIEEA
A-E»nA ERAEED», A» AAi» 16 ‘AEERE KIAAL»EE>8 °TED °A cAAA»1A 4
poziomu spieniania. Mleko przeznaczone a zostanie ona automatycznie oczyszczona.

oA E/CE(,»AL A(, /EA[(,AAA e D(,AA» E» A(,A

°p_ A»A A.- AA»AA /EAAU»A EAD NAE °D¢$ A"

AOAC'»> CTED EAE;:»Ai-Adla ¢ EA E A% E 'DA»%BA EE»A¢-Ag- AA»,

:, OADA A’\D‘ A| E DA» ft_é&»ﬁé:A ’LE»E >g ° [AE»DA tycznego splenlanla mleka i
¢ ¢ a1D-A¢- EA Ag» A
»% é« Il/zA AA»A." /E» Ag

EAI¢As»A PA-A»gée E¢ A lDEAA(,'
(,|»A ARAD ARE °D A/
¢ EEE-1 £A° Agd °D -A»A

))
1 » Alc,»AAI»A AA 1$iA. °TEDI I%‘IE )A
(AR Té D-AEEDAA.' - AA»AA é%
AETT e E¢»E>izn TAAS AA 1$'A’B SR SIARAl AA ASEnAY ABA
EEc»Ae -Ag» RAETA-A&L ¢ AAA °p A

A-1i>1¢»EA-1DE" °f EAA 1DIED' - °B.
, °De» RAEALT [ CAETAE: AAAAIA:» ©

MLEKO °p -AA.- A. AA»AA* .1 P-EEDIA . & EAE

RV Ten { TEEDTA °TED ¢ AA 1$iA 1DIEEA" (A
o R - >1.»E»tDA&” AEE>8 °TED °A cAAA»1%

a zostanie ona automatycznie 0oczyszczona.

UWAGA: RYZYKO OPARZENIA

E- BEA0 1 >As»Ai»A AAi» T1CAEE.-[-@
A-i»E E£A 11 8'D»A.E »AEAE»EE” by
D-IED» DA-A°Al-6 E¢, A£A° A.°DAE»A’
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UWAGA X WSKAZOWKA

- °1 »AEEE»E [IEI-ED- £ E ' E IlyAel/ng%lAﬁc» pAc,I AA(, AE EPAA- AA(,

EAREAT-As-" PA1D. AA i» £AA
EE-ie0 AIA ZED- A¢,» pA¢i-AAg /EAAAl» EEEDIA.

. R E»AE»E-EEE A-i1” A°BED»A [EE £EA
c AEE»AL A ARA»A- A A»il Eillgg o' B EA. Ag» A»A ERe [TAAE » A
dzbanka do mleka ze stali nierdzewnej ) ¢ EAi»>e A» A- E-11 °A EACHED»I-Aq
oA a1DAA»A °A P»EE-IE ini- A¢>> o
spieniania mleka pojemnikéw wykonanych A A%ED-&8 AAA, ¢ E¢EAA

b» EDA - AE, E"A\ED""':ED..E51?5>>1AAAAMAA . EGEAA AAKA A Asile
EEAT-°Dsé °A EED»URED -A¢- AARAgg Aol Ec, KA. EiA»' | DA-1DALA (&

niebezpieczne. A-AA>e EEDIBAEAIIT-A»hA »EAE»E
BD-A-ED-Ai»A D-IED» EE»IALA E¢ i
2 2 ¢ ECEAR PAEE. T £EA°%ED -A» BLAEAL

AE/EE))E AAEA}A& ||/§»|A %AE@lV%YR\N]kAol”
EAALA. LAEA&1»A TA°T ARi» [Té Ei .
oA [EE AA»%A EA°BED»I A AE @ QWR@R%A

CRAA»T-A¢ - AE&»A [Ael” T EEE!
¢ D-EEDIA-8 HWEAATA %AE&»A '49iedovﬁfpérﬁeaﬁmlelonejkawywytrzyj
na ekranie ikony ,Hot Water”. oA EE13. AAA 7 E<,EAA /EAA(, i

I 1,
Do Ag» MEAALA; BAEA&I»A [A0T EAVEREARAIES A ADRE S Ac» oA A AcAsi
°A AAA A A E»AEA°" D -A»iAA>1iARC | OPAARAAZA & DA.»ARAE Al

AE A" -1 D-EEDTA-& A-A»i-A;»" Felstrakgiié

AAA:»1DA» CAEAA; to» EEDIL(EAE o AE 1-E»E¢”

$
£

SITKA
UWAGA Ekspres zawiera sitka z pojedynczym i podwoj-
ATA oA»A* °A | pA¢i-AA¢ AE, 1 pAgi-A

Aeip.E EAEDIRAEAIIT-A¢ - »E/EE»EEﬁDACE»EéAA% /EAA»OlAlD»A pAgi-AA
AAEDIEE-é D [TA»T1A¢ AE&T»A [AGR - ApRJERA: - oA D.E-ED-Ag- T pAg

EE¢»A¢ Adt»A” AE A- ARTA,»AED»A A-IT TE¢EA. °A
Skorzystaj z wylewki przed przygotowaniem AEE E1DPAA» E¢.EA- E4 AEDP»DA-1DA
espresso lub po nim. A-EE £EA&1» FAEA» DA;»AAA»A A.

¢EAA A. | pAgi-AA S W

s

¢EAA At pAgi-AAy % A w

2

»AﬁE»EEEE A-E>» AC,AA»A E)A(,IAA(, i(TAAE ¢ }
AAA A %vi"A-n " 1%Al-A AEEEAIAA>é EA°1D E
A r%A°D»Ay - Eg D BAEATIAy A-EAA-Ag”
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Sitka z pojedynczym dnem JITE»WBEAAT- &8 BEE A>é Ag»A»Ag -
EARAAE E ATl A;»EEAAE ET E »AEAEE»
Ac»Ace D¢-EA.- AE, °A EEDPACE" |1 A,
,4°g EEDP»EE AEAZEA A- »AE-Ag» |
Ac»A(,e D¢ -EAA °EA AC,»A AE, | EE-]
A» %HEE o»A" A A¢iED- ['EEA>8 (1>,
A- »AE-A¢»" ETA B¢ -EA. Eé CEA A »A
B B A TTIED- ['-EEA>eé [1>i¢»EA-A- A- »AE
9 ETA D¢ -EA- E& %BEE ¢»A Ag»AAA»”

iT1l-A E¢E»A B AAA»°TADIA °A»A PTAARACED
AR A S T Yo UWAGA
ARiAgi¢- EA »AEE»ETA»AEAT-Ag» )] Aﬁ(ﬂ&)ﬁ;&)%ﬂ»éAc Al BEE A>1y Ag»A
¢ EAELAAL- A%»A i 1»AE AE¢al/2Ac czasam&nﬁyazhégo porclowanlazostanle
PESIAAI-iAA»»nA EA-AE »EEE»E ’& AchAAI ERA AEE EAIA E LGIGE ¢
oA. A-EE EA»%A 1TAAE EAEIAAI Ag
porcii jest obliczana i zapisywana automatycznie.
A EA-A; EAI-A¢- »AEEE-AtAy AA%S
wymagane dwie do trzech ekstrakcji.
« AEEDIAE-CAE Iy AEDA>1; A°A;-A Dy
A TA»A IEEEDIAEA>» EEAE Ag»A»i
EAAR 1P& E¢; D¢ -EA.”

Sitka z podwojnym dnem

Parzenie espresso
o o - EAE»EEA P-1DA.» £ TAde £A AAR
T,¢»E-A E¢EA- D £ACISAATA °A» A8 1rdekiimilack @zas parzenia) i powinno o
IEE £A¢» DAG»AAA»A AT AE, EEAPBIWAREIERAATA A.-E 41»%A Ayl
Ac AESEI*% E-A»A¢- EE TA A EAALR,CAREESEEA D-1DAy» £ TA&E A
»HEAEAE AR» 1o>Ai»Re» ¢ AAR Y. EaéEDIl(ﬂEF/A ByPEAR ADA.1D. EA: i»j
AEASE »AEEE-AtAy Ae»D -A»iAe» AD HEAKE Ay ADNMEAA»RdT A ECEA- ¢-A
A -

ERETA: 1DT >i¢g»iA>1s AT DAEE- | D,TE %EE A DA;»AARAA»”
NIEDOPARZONA.
MIELENIE e »>A; »EAE»EEA °Biw» A-E- A»

1 » 0,13 1
AEEAEAIT-Ac» HEE A>ie AerArAc i IAAuaAeAiiEé IEE"Epl\aEéEAE/‘;AADAAII oA G
¢-AE. D¢ EA- DAEE.- 1 D IE °EA_AA |
Taka kawa jest PRZEPARZONA.
I>A¢»A¢E» »EEE»EEA 1% .E-AE» E|D
ESIAAI-v& £AA; °DT E Acitpa Al-EA
¢ VAET1D&”
A-A ATT BD-A»il Ao i¢o»AE 1DTAAASI:
A-A EA°D-A B¢ -E»A AT ¢13% >i¢g»iA>
palenia i zmielenia (gruby lub drobny) oraz
i¢e»AAA>e EAETAy DPAL»AAA»A A-TT”
AEAE»EIA»AEEA" OAEEAEAIEALL E» !
EE,A>é Ag»A»Ag- 1A TAG» A- E»AEMIAFD>EDIE.| EDIEA-8 AEAi&e-Al
[A°T £AED»D Al | ECEAE pAEEEA&'IA AE- D EA-A
»ELEE»EEA” EDI E»%EA.-1A; BEE A>é Ag»A»Ag-
A-A»il Do &' 1 D¢-EA. T 1T °EA AA
zmielone, ale nie sproszkowane.
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|
Dodanie nowego napoju Edytowanie lub usuwanie zapisanego napoju

Aoip.E cCAEEAEAITT-Ag - cCAATSAATLY, HEFPIA»DI D-ELE-A»¥nA A-EAAE:
napoju dotknij ikony dysku w prawym gérnym dotknij i przytrzymaj obrazek kawy przez trzy

EA%E »AE-AE' . 1 DA¢g»Agsé A-DIi segkindyd wybigsz Adddksanie edytowanie
EEEi(,»A(, Al -ng,A AATT A/E$’A‘°|(/E&EEA@E }EEEI'-A(',» °n »A»E»C»”
A-AETA-AA¢» va DA-ASI” .ol AAIRRAGBA-A4t o »E¢» AE, -AEAEA °A.1,
A-ESA A»EE B-ELEIAT A EA1DRENE MBEB»A ;1 AAIES .6 °A »AE A
napojow. napojow.
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USTAWIENIA USTAWIENIA NAPOJU
I £ED»A>8 °A A»AE EEE.-l¢» ' © I&tgll}gmgﬁosg (@nfeligentne porcjowanie) -

Wprawymgornymroguekranu arb-Ags» AE, 11 &a'D-A¢» BMEAALA, o

REcA%el 7D; A AESEnA ATAq»ED A
KONSERWACJA ¢ ARAIAGT- A»EE ¢AE»As%»AEA- A-Ag
Clean Steam Wand (czyszczenie dyszy »Yu-EAE ¢AA °0AAT>AAA S ARSI ATL:

EE»Ae -RALABEEEAIA» A-A ITMDBAE AIEDAA»A. o AAE»>A»Ay . i1 E-/

EE¢»Al-Ad1a" - 1T EEEAde IED»AARARBR» RAAACI

¢ D-E»IALE A»EED» OB AL» A KN, EEAE, A OA-TATT E-AAEID»A»
EAEA »-° A»-AiAY% °DIEDID»A »EBBNIDIA:» E£AA-i» ¢ AEAA EA AE

do tego potrzebna jest tabletka lub proszek do EEDI%AEAT.- & AT

czyszczenia, a proces zajmie 10 minut.

Eg,;A'f»E“ A»A(,Al/z olD.I.’E\Dl’B—?A(',» . Ol » A

EREE EEA DBAAc» D AEAA-Ag,_/EEXﬁﬂEJ%EKD%ég BER] ¢ B> AL >

ATAA- - T IEEAAST A»nA oDy Ay ARAA>1CYEA-ATIY: EED»D »

ficAAA>1:8 o EAAA4E D-EA-Ag- Qu!danp_(_eTlps(w§kazowkl) TTarp-Ag»

Descale (odkamienianie) — zapobiega AE |1| aleA<,» ACAAT-Alry TEA. ?$|»

AOA .0 A(,E EC, A-oR¢ - EE A A»E- §.P\|%| q;ajolé/AAEﬁEAAE A »AE-A¢i»

E¢ . A~ A(,_»Ac, ) ’(,»°‘I A, O»AO,D& » 1B3:,Bme.<_?5]'lm§ (data i godzina) - ustawianie

ACA - RAe»Aié »AEAEE»E DAEE -A¢» iBli¢»BARMRIAT | EEDAD»AGE”

komunikat. Units (jednostk) ~ EED» &1D-A¢» E¢ Ag O
"E»E CAE»E Y- Avs» °IIA(, - A —p A edhostiafri smperialnymi i metrycznymi.

JA-EDTA- AAv. - EA ¢»E-8 Dmﬁéip'(éomoc) — ekran informacyjny z kodem
EAAIAsT¢ -A&TA °AEE £ °A EAAAL]
CABE-Ya» °A DEMAIA T, EEE-T¢»Ae»
A PTA- EEDPa°D»Ag .
Demo mode (tryb demonstracyjny)  —
sekwencja demonstracyjna Barista Touch™
Impress na ekranie.

JAEE EAEA: Aty o, AYAEA-1A» A EEE
II>I(,»EA Ao» AEA»EE AA°»AE ¢ I»EE
AEEA®BE-AAI-A,- EEED EAi»»A EED

1EAET »E»E °E»E»E °A EEE-i¢»
fabrycznych) — przywraca ustawieniom
i-EEA>1y v,- EI'DA» o EEEI- [EDIEEA

| -EA»"
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2 2
(J»,AAE$E»EAA°DA» A[I AAl/zé |’|A,1/2é EQ))EED»%A ~DAI‘E»,EE A(,»A»Ag,'
»AEEE-AtA AE, A-£-E” AEEE»E -E¢EE. AE'%; AZEE»EE °-A» AAiAg

°BD¢ A¢ E»WBEAAT-A»AE E¢»E>1e»AgAieg i-EA." A»t.AT CAEEAEAITT-A¢»
—
*
= °(C
: , |
Odblokuj zasobnik - Przytrzymaj zbiornik nad pojemnikiem Ustaw zasobnik &1D A IA»A ¢ EA1D»A-A* ZiejnfijRasebnik
na ziama iprzekE ¢ £AAE E A* .1 I1EiEodpdigdhid) -  pusty
do pojemnika pozycji
6 7 8] 9] 10
% o
/\ /\
[ O O
= oy —aFINE "'"Mssk ‘fs\l\i o m‘,"‘*&
5 : 7
7 NN [T 7

°»AA¢ A i-EAWymij druciany ED»EE E» Y EMiviapnumer $i °EE1¢ Al Zamocyj . - ARAEA i-EAA
gome uchwytzobu = i-EAA A | AE Azdivorem uchwytzobu —  i-EAA %$EA»gome
EEEAA i E»Awkierunku uchwytu EEEAA i-E»A wodpowiedniej
grubszego lub pozycji
drobniejszego
ustawienia

14 9 15

Sul

Ustaw zasobnik ~ Zablokuj zasobniki /A£E-i°g B-/£-EDAAT
w odpowiedniej zape nij do ziarnaminapar
pozycji kawy.
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é i»A BLALA.
| czyszczenie

%o CYKL CZYSZCZENIA
DOTYKOWY EEDIE OAE AAAL» DAA>1, EED»E
0 D-EriAce EE- 10 Al» °D¢ - - %,I&AEAE%IE@éD»Ac DAEE -Ag» 1i>0¢»l
K-A»il EEEDIAII-& »AE-A °AE|A ARBEAGASE" »EE EA 1TAA £ EA-A¢-
suchym i czystym. AE$EI ESiA Ee Ao RoA-Ri»Ags-Ag-

DWBACA:» D (AEEEEALA. A [I>1¢»EA.A

WYMIANA FILTRA
W ZBIORNIKU WODY 2
1 @'9 2] 1o 3 EDPI E»%EA-EAIA Eill-A¢E »AEEE»E
— R ] (Ao AAi» EATACAT-& AoA 0o As» E¢
u A(;,A»E $i A i»IA EEDPAIL% »A»A»AE
- PAA:;»AED-A4r £AED»Z£ Il A-£-EE* E>
i - E-ED»Ag- [1°0-AAA>e »AEEE»EE ¢ [/
/\ O=N% na smak kawy.
EE.i °E A. EEBA'D VA(,AEEAIAi)be Yi¢ AEE
RewEcAln A AEEEID Ve Ag AEE%IT1¢»" ODKAMIENIANIE

i»E A»>A¢, Eili-ED "AEE-E1DAA»LA
D-A»1.AT A°A. A(,»A(, Aeg»  A»>Ag 1 D,
[Ae AE-°BD¢ E¢ A-Ag» 7
ED»A°cg °A EEE-i¢» ° »EE(ABE» ¢ il
AOA-A(',»AC',-A(',- ° »E1.A» 1itA»»" AEE
D ¢(AEEEEATA.-A¢ [i>i¢»EA-ATAe A »A

$1 Vg AEE OA-/E» A¢A D ABRAL MAATEA
D, cAEACA- ATAROYA EAD¢BAFAEACA A- [A° "
ADA-1DAA»%A A-AA

AEE-E1DAAT pAEE TA°l £AA.-%- DAA;»AEDIE
EIDTAA AE-°D Ay E¢ A-Ag»Ag- A I»IA EEDAILY

»A»A»AE 1% »AEAE»EE” TA¢ A- p [Aol 1A
EEDT A¢g»Ecat» £AADI-A- ED- °‘Dc>3AAA°A_ Ag»Ag-e
»AEEE»E” »>A¢ TAe. 1 TAA»A AAAA 1T A»EE EI-E°

D-A»1. E¢ 1D EEED» (1Ag»Ag-Ag» pAEE.”
« TAA. A pAEE D £A-EE.AAI»A EAE» Ag ¢ A-AA1D BA
w szklance wody przez 5 minut.

e /£ E1D pAEE £A° Do AA& [ ¢»idY 03 ED»D
P SR © [

5 sekund.
° ',AAAiEA P’ \ ? I El:i/““”ié»j\ L ED»O EAD/EAla 1(',»A EEAL»EE A°CA./
« EE-l £AAE E A °-El A- EEDT A¢ bdodahiem progeka Bbfsuwania kamienia,
- AEE-AEA&! pAEE' EAE %A A LRAXWAEA Boyal» PAEE TAT DAEE. TIA

D-AArAl.-e” « Aoip.E o1 1TAA 1DIED!D»A,- E Eil

EEEI-A,- E»xEDE»A AA»AAST A-TATT1 %

D E-ED A&1»A' 1TAA RAOA.A¢»A¢ -Ae- A

UWAGA °A EEEDIA-A¢- I»IA EEDAILY 1D >1¢ »

1»AE T1As Al pAEESI [A°] EAAAE RERIEEA>C ¢ BEA ¢»¥%-Ae: AE-°D A

E¢ D »AEEEA E E¥%e A¢»AE. ~VANARKAc»Ai-Ag- Ag» EITI-A TA°T EE»

Roi¢»og A-EDA [(EEIA EA° 9E»E»fE AEDA>8 i$° EE»AAAI- A|13/4 AAi» B

www.sageappliances.com EAD/EEE’DlDAA‘A» A A»E- 1" AESE» AAY
RE.°1 [»IAQEED EEDéUD»Ac',-”
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2 2
»BEA-EA» 1DIED'D»A¢» EAAA-%- | EDIEA-ALE EE- 1'% E»DPEAE - E$I Ag
1 a 2 3 4 9 6 a 7
(@

A

(O

i
S o]

Odblokuj zasobnik  ZEES$iA¢A D-EASAPAEA A, Zablokujzasobnk  &1D A TA»A Odblokujzasobnik °»AA¢A D-EA A¢A”

na ziarna. na ziarna. na ziarna. na ziarna. ipAtD»A-A* .i naziama.

AEEEI

° AAAEA i-EABAA:A i EAADI>6 i-EAA 1Di>é i -EAA °»AA¢A A£AAHIDI>e [TAAE - $i £AAAEII

HSEA>” VSEAS %SEA> EDIDABRARALEDIDAGIMAAL" 2 AAKATA  ubijaka.
ED'DAE»1DAy”
i 2 2
» A-A»il ITAAATI-& 1T a1DAc» | AEDIA-CAE ITEE&A(»As- [ AAA
A A TAA.”
2] 3 4] S 6
— aNio)

' &/
: g ** A=S o~
] 1]

Zdejmij zasobnik.  EE-I %EE A>&1A A-E-°A; EE-1 %EE, A>@dblokujizdejmij °»AA;A A-AE BAAALA >EE,

mielenia na 1 10mA” E$é mieleniana 25 i-EAA %$EA»tobie £AA AR »ALLE ¢ A
(najdrobniejsze).  zgodnie z ruchem  (najgrubsze). EEEAIA:» DODAMEAAALS ©
wskazéwek zegara, i-EAA °CAAA»" EDIDIAE¢»1"

1 EAAEDAI
E-A4d A-AE EA ”

8 9|10 10l O 1110 13 14
i : .
!
. oy
([—=) 10
Yroo; S . 11
Odblokuj otwor °»AA,A EAARIDI>¢ ITAAE - $i £AAAETT - $i AA°A °A; $i "AAAL 1D Fge
ETEAIT B ubijaka. z- £AAALE  ubjjaka. ¢ SEE, Ai»AbtB-OEEDAEBED»1¢lAe»
AAAALE EDDAE»1DA, szczoteczki. AAAALE © EYsiohdbr rowno do ruchu
AE, 11, AEA.” EDIDIE »" E AiAAK»"’ wskazowek
- $i £EA°A °MD»YE-t -
15 16| 17 18 8 £ EAA . EEBAAEER A-AE EA
©
P

Oc

< &S *
Finer (Slower) 16 () o [
e &

- $i ¢ D-AAIEEE.T %EE A>e Ag»A»As- A- $'P-EA A Zablokuj zasobnik
i"EAA BSEA»” na ziarna. na ziama.

2 ~

‘A»il D-1%Ai-6 AEEEAiIAA>e EAA¢»I-i i-EA- A TAA. E& ,-E°DA AEEE»”
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.

1©£

ubijaka. zapomold

°»AA A EAABIDI>e ITAAE EE>8 °gi¢eAg

|wch|>e E,cA-A”

EDIDAE»1DAL"

5©E

——=

TAAAGA °gi¢ A% TEAAETI

ubiiaka.

°»AA¢A EAAAETI

E,cA-A.”

CZYSZCZENIE SITKA
2

< A A\lfT\A Eilt1¢E A-A»il 1TA EA-6 E
pAEEEAA'» ¢ AAA, AEA° AE&Ta [A
IEPD»AA¢» E EEE» AE-O'II D Al

. '»>A(',AA'-A(',»AAA|;(',,»A AEIAE| EcNEA
E& D-EA-A»' A°»EA-A A» B £AAA34
°A 481DAA»»LA A-ED °P¢.- 'DIED!DA&l»

« »>As AETAET i1¢4i E& D-EA-A»' EAE
E-,A»EA 'PIED'DA&'4 | %LAE&L»A [A°
¢ A-AAp E,EAA E-P»A b AAA & EE
20 minut w tak przygotowanym roztworze.

« AA °As» AE E1D”

CZYSZCZENIE SITKA

PRYSZNICOWEGO

« A EED» ¥ Al¢tli ¢ ECEAA EETEDA:
EED»EED»é [¢cALAEAS >t »E»tDAA
E: E»EDE»A DA »AAA»A A-i1”

- £AAA A EPD1DAEA, ADi>e AEDSYLEMARRAADIED D A »AEAE»E"
ubijaka z kurzu i resztek fuséw.
EE>e ; AEDIEEDIA-A °gl(,1/zA<,

EEE E»EDPEA; A-iT cAAAA .

przeznaczonej do tego szczotki.

ATAA:, DIAAALA °gi¢eAg
i» ED'PAEA. A»EE 'DIEE-
A ED-E»A EA

CZYSZCZENIE DYSZY PARY
IED AE-El A-A»il 1Di>1¢8 A-i°AB-DAMAEMAE-EA D E 1Ay Atg»AAiI»A’

EE»Ai»AE AA»A.”

>1:»E»1DA&”

- »>A; AESETAAAI¢»A D AEIAEST IPAK 1dis A e »AAI»A" BEA1 % Adr °A
OTEDPT PAEE.-Ags» D-EA-Ai* ARi» EAZVEQWIRngabR@B'FbZatfzaskow Umyj
filc.AAA>8 EE¢»A¢-Ag-” EDI

/E A Ite
« EP»Acg °A EEE-[¢» © >>EE<,A1/2E»><,1 li»,E(,»l%f

czyszczenie dyszy pary (Steam wand

1A»-A¢AY» o EAEE EEA D%
ii>i¢»EA-ATAg A-

»AE -Ag»”
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E oA-AiplisAAA

& /& » (GZYSZGZENIE TACKI OCIEKOWEJ

¢ DA-ASZWELARY MAAAKCESORIA
OE E GAAg

EEEE» EC,EAA pAEEEAal» é AAA i
i cAAAA B.FE f‘ »AE-Ag» -1 /EE
1&A >1¢,a [A°l ¢ II/E EA.

. -1A\ Al¢>>AA|£°i A”-A»i.l. E))}/zE’A-EAg,’»Ai
AEESIA:;-& ¢ 1Pi>1 8 Pl -EDP1D- [E»
E» A7

TEEDIA CIEEE»/AE -EIHARAVOMEAAAAA A-T1 ¢ EEE

EA-gA¢A A-E» A¢g»A¢- AAIA. E-Ai»

EEA:» 1D >0 [ 1e»/&E »A [A°D¢»
- A1l b EAAATE Ay
E ED ¢ °AA °Ai» A

oAc»Dgr(bg\E D;E&E(A °DA-ACEA&1E E
iA

c»>AATEA» iTAde é IREXoN
A¢e AA& T¢cALAEAS >1¢»E»1E)Aa” 2
>1,»EAI1Y >SEACAST 'DIEDIDALIIH" ¥
>1('J»E»A‘ AESE» AAnA EAAEIEAI-& £

UWAGA

EDIEEA¢» 1D >1, A-A»il Aiée E 1DA¢>
[Acd o -1 ACATA £ TA»A °A Altry - A-LE
¢» Eill-A >1»EAI1Y, >EA°AS$] 1PIED?
%Ba »A -A¢ >1o»E»A° AESE» AAKLE AR
FERI»>EDI%AL " ¢» ATA i-°A13, 1P >1
akcesoriow w zmywarce.



CZYSZCZENIE OBUDOWY | TACY
2

* Do czyszczenia obudowy i tacy do podgrzewania
pA¢i-A»A Eill-A Ag AAeg»A* 1o ALAEA
‘EE EA:» I[TEEDTA Ay AA& EE1%4 >
Eill-A >1,»EAT % >EA°ASI 1DIED!DA&L]
Ae >1o»E»At AESE» AA%A AAETEAIL-

PRZECHOWYWANIE EKSPRESU
« | FEDPI%AEAI-8 »AE/EE»E °A EEE
i1 a0 A b- £AAA14 EEDII¢EAE £
Ae 81D P-E¢A-Ae» A- A: -DOAE ¢ | -
EE A:.»ITAAEDIEE -A» D¢ -EA- DsEAY ABREA-DAEE Ay» EAAEDAI-A- |
Aipi>e A TA»A AEESIA(A D (AEAMR Ao BA°SEE, o ECEAA EETEDA 1A
AE-D E-tA Ary»AAI&” Ag»E°D»iA»A A. AA” [E$é Ei-% A.
« E»IA¢(A E¢ ' i» »AEEE»E AEETY: Stinasikamyszrichwedo jest skierowana
¢ EE1%0" $i IEDIEEA¢» -Al»EAE. RS A; ERPuEAAES, E Ei¢cED EA ¢>
lub schowaj je w przeznaczonej do tego AAAE-i” ATA E¢EAA EETEDAAI» |
EDEr-°D¢»” ED»!%AIEA | £ADI1A; AARRAMR AL EA»A Ale .+ - A-EE £
A og i-oAT1% cAAT Y AED»°A AEST AAREMWE»EFEED”
6. °»AA A E¢cA AAAATA EEDP'D»AA A
2 AE, ° Ev¢Ay EDIDIAEL-Ag”  $i AAILS
EED'D»AA ' D-1DTA-A&r Ao £ EA¢»/
Rl D-/EA,(',»l EEDAA°D»ALE A¢» Eiﬁ'- '\"I, I,»AEAI.'.A”' b >eé I EA¢»EAT
AA-A DAY >EACAS] 1DIEDIDAI1k IAABAEEEAA
Ae AAg»A >1:»E»1DAg ¢ -YBAA»A -~ & - ==

2

Nie zanurzaj przewodu zasilania, wtyczki
D-E¢A-A81»A Ay EEDA&°D»As- | TAE
1e»1D-13%" :» A-A»il EEEl-& -Ag 1. £
AEESIAs-8 D, ¢cAEALA- A TAe EAor
odkamieniania.

CZYSZCZENIE SITKA
PRYSZNICOWEGO
A E»IATA 1D -E¢» EED», - [TAg»Aqe BdiAAAM A s £ IE EAPOP:»A Al
EED!D»AA TAAS E EA- AEIEDAGTAIRLAL HA,» EGEAA AETEDA Al
D-E»iA¢se AEETA-AA» E»DEAE-El £ EDyAR aASHE, E£.A1-A¢ 1 ° E-DI |
1. 1 &P »AEZAE»E' A-1;EA-A4! /EEDIiZgo@¥m z ruichem wskazéwek zegara, .

D-E¢A-Ag-t - A-EE £Ag» Ao 41D IEIBAEE £A.» °AAE & - £EAAAE >E

przewodu z gniazda sieciowego. /£ -EAL» VZA‘ I >EE,- Ag» |, °Dé» I
2. TAA:A D AEAGA A Ao o E.1A AEARRIEAIC»EDI%A, ECEA EEIE
D-1%ATEAL! ED1D»%$AAL AEEEMAAAABASEAAATA» E2A Arg»AAlA
E& A-£» AcAA» (A4~ A. [Ao

3. EE E»EDPEA; A.ll B» >EA°A. >igimuh D -
EAAA1a AREEEA D-AR 1DAA»®A UWAG’A
4. A RoAE 1. A¢- EilA £ EA¢»%A SEE,AAE E- | L. S .
OAC',» DA-A°EA» E(‘, 1 D»EE-[C',»»" :)E?D%d y:p )@%&J’-\EEA»ED_D'/E'EAHI% E
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, silikonowych Tub pomocy, skontaktuj R
.1 EAAEDAI-&6 sEE E¢ B B¢ »A E E¥Y¢ A¢»AE- -¥%»
: ’ Acig»nog [¢EETA TII"E-ve» - EEA: AL»E
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ADi¢saDii-Aeg» AEA A»AS$I

PROBLEM 2 2

Ao Ap» TTAE Tle [ (AEALA A TA° A»EE MABEELA D, AEALA”
D Y% Algti

o GAEACA A-TA° Ay» EE D, AEALA A- TAo °A AA .
A»EE 1. AAl¢t¢» [EEA jzéhiknij zatrzask.
i zamocowany na miejscu.

E-A BAE&1»A PACJAEALA A. (A A»EE EBEEFA D, oAEALA A. [Ao

Brak pary « Dysza pary jest zapchana. iTA AA 1$1A; °A a:DAA»»%A A-ED
IDIEDIDAL»%A" »>A¢ °TED- EE >
A»EE A-°.A D-EA-A-* P°»AAsA AA
D £AAAT4 AAE'D. [ E°AI-A»1A
i A\ED °P¢» DIED1DA1» ; A.AALE
i WAE&1»A [A°D¢»” -AATEA AA 1$
D AAIEAE»A °A olEDT £-ET B £/
AAELD. [, E°AT-A»%A | ACED °D¢»
1DTEDIDA&»"

Ekspres jest i ae »AE/EE»E" __0‘1_1_D»A-,§ Ya - Aél
i atbAAT -A» ¢ EARAIA;» %A EEEI1%AA" »i»A,
AED»EE-A» °D¢- & E¢ AEAIE-ED-* EAAAE-AEEA E¢
A E E%e AAG»AE- pEAT -1»”
e diE I « - DAEE. - PA,»AAA. BAB»AED %EE A>8 A¢g»A»As- D¢
zbyt szybko grubo. w ustawieniach.
« JJEA-AAIITpAEED»"EED E»AtA. o »WBEAAI-Ag» BEE
Ae»A»Ag - ¢ £AHFarkcjerD >t
Kawa jest zbyt o (A¢i-AAy Aeg» DAEE. TAEBHDAM IEE EAi» pAgi-AAy”
zimna podgrzane.
* Mleko nie jest EE-i°og ExAZE»E-EEE 1, E-A»%A

I[TEE-E1D-A&1A £ A°y: whstdwieniach.
(przy przygotowywaniu
napoju z mlekiem).

Brak pianki o (-EA- AT E& Ag»>ig»itlA >i¢»iA £-AAA»>A A.TT B ADA-
n°.E& E-A»Ai-¢ ¢ DEITA Ad i 1¢é
od tej daty.
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@ Gwarancja

OGRANICZONA
GWARANCJA NA 2 LATA

Firma Sage Appliances obejmuje niniejszy
AEEA°EAE w%i-E-A1A& A. [-°o1 EFEA°EALTAA»
¢ AE»E¢- Al» EA° I-EEAA,»A AAEDIEE-Ag -
Z niego w warunkach domowych. Gwarancja
ARI¢aPEA>» | 1 4%E °i$1% A-E A° D-AEAE
¢ I AAE»>AAAT Y E»v g AA- 1% AAE»E:» %i-E-A1Ag
pEA. -%» AEEA;-A»E A-EE-i¢ AE, [TA¢g»A
[- °A¢,I» EERCEAEI 4°g DIES1 1% AAEDE °(»° Ev
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gwarancji zawarte w prawodawstwie danego
kraju, a niniejsza gwarancja nie ma na nie
i£ TIE” » A» I'-EEAA; %Ii-E-AtA; AE-D (AEEEEALA»
cAEItPA&l» AEDP»A-DIl-A,- D% AED» AAIA.
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EN Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.
DE Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktverbesserungen kann die hier gezeigte Abbildung geringfiigig vom tatsachlichen Produkiabweichen.
FR En raison de leur amélioration continue, les produits représentés ou photographiés dans le présentiocument peuvent différer Iégérement du produit réel.
NL Vanwege voortdurende productverbeteringen, kunnen de afgebeelde producten in dit document licht afwijkervan het eigenlijke product.
IT A causa del continuo miglioramento dei prodotti, il prodotto descritto o illustrato in questo documento puo variare leggermente rispetto al prodotto reale.
ES Perfeccionamos nuestros productos continuamente, por lo qe el articulo podria diferir ligeramente de la ilustraciéro la fotografia en este documento.
PT Devido a melhoria continua dos produtos, os produtos ilustrads ou fotografados neste documento podem variar ligeiramente do produto real.
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DA P& grund af Izbende produktudvikling kan de illustrerede eller fotograferede produkter i dette dokument variere en smule fra det faktiske produkt.
SV P& grund av kontinuerlig praduktforbéttring kan produkterna sam visas i illustrationerna och fotografierna i dettadokument skilja sig nagot fran den faktiska prodikten.
FI Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena kuvituksen tuotteet eivat valttdmétta ole taysin samanlaisia kuin varsinainen tuote.
NO P& grunn av lontinuerlig produktutvikiing kan produktene sam er vist eller avfotografert i dette dokumentet, variere noe fra det faktiske produlet.
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